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1  OBJET DE LôETUDE 

Cette ®tude sôinscrit dans le cadre dôune acquisition de connaissance sur le 

fonctionnement des cours dôeau du bassin versant de lôAdour Landais pour la d®finition 
dôune strat®gie de gestion, dont l a finalit® est la mise en îuvre dôun programme 

pluriannuel visan t la protection des enjeux identifiés et la restauration des milieux 
aquatiques.  

Cette étude, prévue sur une durée de 17 mois, définis quatre objectifs  :  

¶ Apporter une connaissance pragmatique du fonctionnement des cours 
dôeau sur le territoire : certains affluents du bassin versant sont en effet peu 
connus par le ma´tre dôouvrage. Un ®tat des lieux et un diagnostic pr®cis de 

lôensemble du r®seau est donc essentiel ;  

¶ Développer une dynamique collaborative entre les différents acteurs 
locaux  : le SIMAL a réc emment élargi son territoire intégrant ainsi de nouvelles 

parties prenantes dans la démarche. Ces acteurs doivent avoir une vision 
partagée de leur bassin et disposer des outils dôaide ¨ la d®cision explicite pour 
gérer leur territoire  ;  

¶ Construire un prog ramme pluriannuel de gestion des cours dôeau : afin 
dôam®liorer le fonctionnement des cours dôeau et r®duire la vuln®rabilit® des 
biens et des personnes, des sites doivent faire lôobjet dôam®nagements 

spécifiques  ;  

¶ Etre opérationnel sur le territoire dès l a fin de lô®tude : à lôissue du plan de 
gestion validé par le SIMAL, les dossiers réglementaires seront réalisés pour 

fournir au(x) ma´tre(s) dôouvrage, les moyens dôintervenir sur lôensemble des 
cours dôeau de son périmètre.  

 

Pour répondre aux objectifs  fixés, le d®roulement de lô®tude sôorganise en trois 
phases  décrites dans la Figure 1. 

 

Figure 1  : phasage de l'étude  

La troisième phase de  lô®tude d®bouche sur le d®p¹t dôune D®claration dôInt®r°t G®n®ral 
(DIG)  et du Dossier Loi sur lôEau associ® (DLE) .  

Cette d®marche implique la r®alisation dôune enqu°te publique sur une p®riode 

dôenviron 6 mois pr®vue de novembre 2016 ¨ avril 2017.  
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2  MET HODOLOGIE  

Afin dôapporter une connaissance d®taill®e du fonctionnement de lôespace dô®tude 

lôacquisition dôune quantité importante de données est nécessaire. En fonction des types 
de données  concernés , deux approches ont été mise s en îuvre :  

¶ Lôapproche indirecte  :  il sôagit de synth®tiser lôensemble des donn®es d®j¨ 
existantes via un travail bibliographique. Celles -ci sont issues des documents de 
gestion, des donn®es mises en ligne par les institutions publiques, dô®tudes 

existantesé ;  

¶ Lôapproche directe :  elle consiste à collecter les données directement sur le 
terrain par le biais de prospection, dôexpertise ou dôentretien avec diff®rents 

acteurs locaux. Cette approche a permis lôacquisition dôune quantit® importante 
de données prises sur le terrain par l ô®quipe dôECCEL Environnement. 

 

2.1  APPROCHE INDIRECTE  

Afin dôidentifier pr®cis®ment le contexte dans lequel sôinscrit le bassin versant de 
lôAdour Landais, l es données bibliographiques suivantes ont été collectées puis 

synthétisées sont les suivantes  :  

¶ Le co ntexte de lô®tude :  localisation du bassin versant, découpage communal, 
pr®sentation du ma´tre dôouvrage ; 

¶ Le contexte réglementaire  :  objectifs DCE, SDAGE Adour -Garonne, SAGE 
Adour amont, L214 -17  ;  

¶ Les données physiques  :  compréhension et analyse du fonctionnement général 
du bassin versant (climat, géologie, pédologie, hydrogéologie, topographie,  
hydrologie, morpho -dynamiqueé) ;  

¶ Les espaces naturels  :  recensement et localisation des ZNIEFF, des sites 
Natura 2000, des arrê té s de protection biotope, des sites inscrits et class®sé ;  

¶ Les données qualitatives  :  recueil et interprétation des données physico -

chimiques et biologiques ;  

¶ Données piscicoles  :  donn®es issues du PDPG, inventaires piscicolesé ;  

¶ Occupation des sols et c ontexte urbanistique  :  base de données Corine 

Land Cover et documents de cadrage (PLU, SCOTé) ;  

¶ Les données socio -économiques  :  identification et quantification des usages 
et activités économiques.  

 

Le tableau ci -dessous récapitule les diverses données rec ensées ainsi que leur source 
de production  :  
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Tableau 1  : données recensées pour l'état des lieux ainsi que leur source  

Catégorie  Données  Source  

Contexte de 
l'étude  

Réseau hydrographique  BD-Carthage IGN/scan 25  

Limite des  bassins versants et sous bassins  BD-Carthage IGN /scan 25  

Listes des communes  SIMAL  

Noms, statuts et compétences des maîtres 
d'ouvrages  

SIMAL  

Etudes existantes  SIMAL  

Contexte 
physique du 

bassin 
versant  

Climat  Météo France  

Relief  MNT BD Alti *  

Géologie  BRGM/SAGE Adour amont  

Hydrogéologie  BRGM/SAGE Adour amont  

Hydrologie  Banque Hydro  

Zones inondables  SIMAL  

La nappe d'accompagnement  Département des Landes  

Les espaces 
naturels  

Recensement des ZNIEFF  

DREAL Aquitaine  

NATURA 2000  

Arrêté de biotope  

Sites inscrits ou classés  

Parc naturel  

Qualité de 
l'eau et 

l'habitat  

Physico -chimie  

SIE AG  Caractérisation des masses d'eau  

IBGN/IBMR/IBD  

Données 

piscicoles  

Catégorie piscicole  

FDAAPPMA40 

Typologie théorique  

Recensement des frayères  

Inventaire/IPR  

PDPG 

Données 
socio -

économiques  

Population/densité  INSEE 

Occupation du sol  Corine Land Cover  

SAU RGA 2010  

Prélèvements (agricole, industriel et AEP)  SIE AG  

Assainissement  SIE AG  

ICPE (agricoles et industrielles)  DREAL Aquitaine  

Risques naturels  Cartorisque/SIMAL  

Documents dôurbanismes  PLU, SCOTé 

Loisir/Tourisme/Randonnée  Web  

Halieutisme  Web  
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2.2  APPROCHE DIRECTE  : ETAT DES LIEUX SUR  LE BASSIN 
VERSANT  

Cette partie détaille  brièvement  la manière dont lôensemble des donn®es a été recensé  
lors des prospections de terrain ainsi que lôorganisation de celles-ci pour répondre aux 

objectifs de lô®tude.  

Pour rappel, les objectifs de la phase 1 sont les suivants  :  

¶ Réaliser un état des lieux précis de la qualité hydromorphologique des affluents 

du Moyen Adour Landais  ;  

¶ Evaluer les risques naturels et anthropiques qui sôexercent sur le cours dôeau et 
sur les enjeux du territoire.  

Ainsi, lors des prospections de lôint®gralit® des affluents de lôAdour, une quantit® 
importante dôinformations a ®t® relev®e par les diff®rents intervenants dôECCEL 
Environnement . Ces informations peuvent être regroupées en deux catégories 

dôinformations (lôensemble des listes d®taill®es de chaque élément est présenté en 
Annexe)  :  

¶ Les paramètres symptomatiques du fonctionnement hydromorphologique des 

cours dôeau ; 

¶ Un inventaire exhaustif des enjeux en lien avec le fonctionnement des milieux 
aquatiques.  

Nota  : ces cat®gories dôinformations sont compl®mentaires pour la r®alisation du 
diagnostic. Par exemple, les abreuvoirs dégradants  sont identifiés dans la catégorie des 
enjeux. Toutefois, il sôagit aussi dôun indicateur de la qualit® hydromorphologique des 

berges.  

ANNEXE 1  : Listes détaillées des éléments recensés sur le terrain  

 

2.2.1  Les éléments morphodynamiques   

Pour caract®riser lôint®grit® physique et biologique des cours dôeau, plusieurs 
paramètres descripteur des grandes caractéristiques morphodynamique s des rivières 

sont relevés lors des investigations  :  

¶ Le gabarit du lit mineur  :  largeur & hauteur de plein bord (gabarit de 
débordement), largeur mouillé associée à une caractérisation des conditions 

hydrologiques lors des prospections  ;  

¶ Les faciès (cara ctéristiques des écoulements en rivière)  :  ils seront 

identifiés sur la base de la typologie Malavoi, Souchon 2002  ;  

¶ Les substrats  :  ils seront identifiés selon la typologie de Wentworth  ;  

¶ La ripisylve  :  densité de la bande boisée, largeur de la bande bois ée, âge, état 

global et diversité de la végétation  ;  

¶ Lôoccupation du sol des parcelles adjacentes  ;  

¶ La pr®sence dôobstacles  à la continuité écologique . 
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Figure 2  : schéma des mesures prises sur le profil en travers d'un cours d'ea u  

(source  : ECCEL Environnement)  

Les données sont ensuite réparties en quatre compartiments distincts  :   

¶ Lit mineur  ;  

¶ Berges et ripisylves  ;  

¶ Lit majeur  ;  

¶ Ouvrages.  

Chaque information  est ensuite rattaché e à un identifiant unique  qui l a lie à son cours 
dôeau et ¨ une commune. Ceci nous permettra par la suite de réaliser des analyses 
d®taill®es et sp®cifiques ¨ lô®chelle dôun secteur homog¯ne de fonctionnement et/ou 

dôune unit® administrative. 

 

2.2.2  Eléments de diagnostic hydromorphologique  

Les éléments caractéristiques de la fonctionnalité des cours dôeau sont ®galement 
recensés.  

Il sôagit dô®l®ments de fonctionnement facilement identifiables, signes de d®sordre 

localis® ou plus g®n®ral du cours dôeau ®tudi®, éléments naturels sur lesquel s il serait  
susceptible dôintervenir dans le cadre dôun programme pluriannuel de gestion.  

Comme pour les éléments morphodynamiques, c haque élément est identifié par un 

code unique et relié à un cours dôeau et ¨ une commune. 

 

2.2.3  Inventaire des enjeux  

Il sôagit ici de recenser les  enjeux (habitations, usages agricoles, axes routiersé) 
sources potentielles des désordres observés par ailleurs.  Lôinventaire des enjeux sur le 
territoire permettra de faire le lien entre les milieux aquatiques et les activités 

humaines  associ®s. En effet, lôun des objectifs du programme de gestions et la 
protection des biens et des personnes.  

 

2.2.4  Analyse diachronique  

Lôobjectif de cette mission spécifique est  de caractériser le tracé  hydromorphologique 
actuel de certains cours dôeau en reg ard des évolutions passées.  
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En effet, il apparaît évident que certaines rivières ont subi des modifications 
importantes de leur lit, quôil sôagisse de recalibrage ou de rectification, pour les 

changements les plus importants.  

Lôanalyse experte (ou à dire d ôexpert) peut ainsi être  basée sur étude diachronique ( des 
cartes ou des photos aériennes)  via lôanalyse des documents plus ou moins anciens en 

fonction des secteurs ciblés 1.  

Les prospections de terrain, d®clench®e au terme de lôapproche, ont permis de 
concentrer lôexpertise sur des points particuliers susceptibles dôavoir subi des 

modifications anthropiques majeures.  

Nous nous sommes donc focalisés  sur lô®tude de lô®volution de la dynamique fluviale de 
trois secteurs profondément altérés  :  

¶ Le ruisseau du Pesqué sur sa portion médiane  ;  

¶ Le Moulin de Barris sur son extrémité aval  ;  

¶ Le Moulin de Bordes également sur sa portion aval.  

Une ®tude diachronique de leur lit a donc ®t® r®alis®e ¨ lôaide de photographies 
aériennes recensées sur le site IGN en format n umérique.  

A noter toutefois que ce type dôanalyse bas®e sur la comparaison de photographies 

a®riennes dat®es permet dôappr®cier la dynamique du cours dôeau au cours dôune 
p®riode et dôune ®chelle donn®es. 

Elle implique donc des limites dôinterpr®tation notamment au vu des observations 

réalisées à des débits différents, lorsque  la lame dôeau est visible. En effet, certains 
phénomènes peuvent difficilement être interprétés sans connaissance approfondie des 
hauteurs dôeau et des vitesses dô®coulement ¨ la date du cliché.  

En outre, concernant les exemples étudiés ici, le cours  dôeau est trop petit pour 
expertiser la majeure partie des indicateurs fins. Seul le tracé est identifiable.  

                                        

1 Source Géoportail IGN  
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3  APPROCHE IN DIRECTE  

3.1  PRESENTATION DE LôESPACE DôETUDE 

3.1.1  Le bassin versant  

Définition  

Un bassin versant est un territoire 
qui draine en un point lôensemble 

des eaux vers un exutoire commun  
(cours dôeau, oc®an). Il est 
délimité par les lignes de crêtes. 

Chaque bassin versant peut se 
subdiviser en plusieurs sous bassin 
corresponda nt au bassin versant 

des affluents.  

 

 
Figure 3  : sch®ma descriptif  dôun bassin 

versant (source  : ONEMA)  

 
Le bassin versant  de lôAdour sô®tend sur 16 932  km² entre les Pyrénées occidentales au 
sud et les sables des Landes au nord et ¨ lôouest. Il couvre quatre départements : les 

Hautes Pyrénées  (65) , le Gers  (31) , les Landes  (40)  et les Pyrénées Atlantiques  (64) . 
Le sous bassin versant de lôAdour Landais sô®tend sur 4938 km ² . Les principaux 
affluents sur le bassin  sont  :  

¶ Le Gabas , affluent en rive gauche qui  conflue dans l'Adour à  Toulouzette  ;   

¶ Le Louts, affluent en rive gauche qu i se jette dans lôAdour au niveau de Pr®chacq 
Les Bains  ;  

¶ Le Bahus, affluent en rive gauche qui rejoint lôAdour sur la commune de Saint 
Sever  ;  

¶ Le Bos, affluent en rive droite qui conflue avec lôAdour ¨ Saint-Sever  ;  

¶ La Midouze , affluent en rive droite qui se jette dans l'Adour au Hourquet ( à 
proximité de  Tartas )  et la Douze , affluent en rive droite de la Midouze .  

 

Carte  1  : la localisation du bassin versant  

 

3.1.2  Le réseau hydrographique étudi é 

LôAdour na´t au pied du Tourmalet, ¨ 1548 m¯tres dôaltitude. Son cours est long de 320 
km. Il se jette dans lôoc®an Atlantique entre Tarnos (Landes) en rive droite et Anglet 
(Pyrénées Atlantiques) en rive gauche. Sur le bassin dô®tude du SIMAL, lôAdour mesure  

environ 110 km entre Aire sur lôAdour ¨ Dax.  
Le réseau hydro graphique étudié est composé de 40  affluents direct s ou indirect s de 
lôAdour. Ils sont pr®sent®s dans le tableau ci-dessous  :   

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Toulouzette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tartas
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Tableau 2  : c ours d'eau prospect és lors de l'étude  

 

Le réseau hydrographique est de 402  km (Adour compris). Les principaux affluents  de 
lôAdour sont  : le Luzou (rang de Stralher 2 de 3); lôouzent® (rang de Stralher de 2) et le 
Marrein (Rang de Stralher de 1). Ils sont tous les trois des  affluents en rive droite de 

lôAdour. Les autres affluents ont majoritairement un rang de Strahler de 0 ou 1.  

Carte  2 : le réseau hydrographique étudié   

Le r®seau hydrographique retenu dans lô®tude est pour la grande majorit® compos® 

dô®coulements dôune longueur sup®rieure ¨ 5 km. Lors de cette phase dô®tat des lieux, 
une comparaison a ®t® effectu®e avec les entit®s identifi®es en tant que cours dôeau par 
le Service Police de lôEau (SPEMA) de la DDTM 40.  

Actuellement, une partie importante du rése au hydrographique a été étudié en tant que 
cours dôeau selon les crit¯res dôexpertise d®finis par la police de lôeau. Reste encore ¨ 
expertiser quelques linéaires en tête de bassin versant (ruisseau de Porteteny, du 

Goua -de-Hourcq, du Mariville, Rondeboeuf é). Certains ®coulements restent ¨ expertiser 
dans leur ensemble. Côest le cas du Greffier, du Mour¯de, du Mont-Louis et du Lestage.  

Carte  3  : lôexpertise des cours d'eau par la DDTM  40  

ANNEXE 2  : Cl®s de d®termination pour lôexpertise des cours dôeau ï DR EAL 
Aquitaine  

 

3.1.3  Le ma´tre dôouvrage 

Le s yndicat du moyen Adour Landais (SIMAL), anciennement appelé Syndicat 
Intercommunal dôAssainissement de la Vall®e Moyenne de lôAdour (SIAVMA) a ®t® cr®® 

en 1960 par les communes riveraines de lôAdour.  

                                        

2 Deux tronçons  de même ordre qui se rejoignent forment un tronçon d'ordre supérieur, tandis qu'un segment qui 

reçoit un segment d'ordre inférieur conserve le même ordre  

Nom du cours d'eau
Longueur 

(km)

Rang de 

Stralher
Nom du cours d'eau

Longueur 

(km)

Rang de 

Stralher

Emissaire Luzou 6.91 0 Ruisseau de Mahourat 5.80 1

L'Adour 109.96 6 Ruisseau de Mariville 3.12 0

Le Luzou 29.73 3 Ruisseau de Marrein 13.84 1

L'Ouzente 8.41 2 Ruisseau de Mougnocq 1.21 0

Ruisseau d'Augreilh 6.62 0 Ruisseau de Narrosse 3.68 0

Ruisseau de Bel-Air 1.95 0 Ruisseau de Petiton 1.28 0

Ruisseau de Cantiran 7.38 0 Ruisseau de Porteteny 5.22 0

Ruisseau de Claou 1.11 0 Ruisseau de Rondeboeuf 5.46 0

Ruisseau de Courdaoute 8.96 1 Ruisseau de Saint-Maurice 5.64 0

Ruisseau de Dussin 1.23 0 Ruisseau de Techenerat 7.38 1

Ruisseau de Gioule 11.61 1 Ruisseau des Marians 6.39 1

Ruisseau de Goua-de-Hourcq 6.39 1 Ruisseau du Bourg 6.13 2

Ruisseau de Gouadet 8.77 2 Ruisseau du Cos 2.31 0

Ruisseau de Jeanchouaou 3.07 0 Ruisseau du Martinet 7.45 1

Ruisseau de la Gaube 7.74 1 Ruisseau du Moulin de Barris 13.46 2

Ruisseau de la Mourede 8.43 1 Ruisseau du Moulin de Bordes 12.17 1

Ruisseau de la Pedouille 4.80 0 Ruisseau du Pere 3.57 0

Ruisseau de Lacaou 5.62 1 Ruisseau du Pesque 6.37 1

Ruisseau de Laguibaou 9.42 1 Ruisseau du Pont-Neuf 5.09 1

Ruisseau de l'Arroudet 13.51 1 Ruisseau le Chrestian 7.40 0

Ruisseau de Lestage 4.39 0 Ruisseau le Greffier 4.97 0

Ruisseau de l'Estet 2.75 0 Ruisseau Mont-Louis 5.35 0

http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/tron%C3%A7
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Ses premi¯res missions ®taient dôassainir la vall®e et de lutter contre les ®rosions de 
berges. A partir des ann®es 1990, le SIMAL sôoriente essentiellement dans une 

démarche préventive visant au maintien de la végétation du lit majeur . Lôobjectif est de 
faciliter  la libre circulation des eaux par traitement des embâcles  et de la végétation de 
berges.  

Le SIMAL travaille en ®troite relation avec lôInstitution Adour, Etablissement Public 
Territorial de  Bassin, chef de file de la gestion intégrée et compétent pour la pré vention 
des inondations.  

En 2014, le SIMAL a ®tendu son p®rim¯tre au bassin versant des affluents de lôAdour. 
Le nouveau p®rim¯tre du SIMAL sô®tend sur 56 communes. 

Tableau 3  : les communes situées dans le périmètre du SIMAL  

 

Carte  4 : les communes du Synd I cat  du Moyen Adour Landais  

 

3.2  CONTEXTE REGLEMENTAI RE 

3.2.1  La Directive Cadre sur lôEau  

3.2.1.1  Les principes fondamentaux  

La Directive Cadre sur lôEau (DCE) adopt®e le 23 octobre 2000 et publi®e au Journal 

Officiel des Communautés  Europ®ennes le 22 D®cembre 2000 (date dôentr®e en 
vigueur ) établit le cadre européen utilisable pour la gestion et la protection des eaux.  

La DCE fixe un cadre europ®en pour la politique de lôeau, en instituant une approche 

globale autour dôobjectifs environnementaux, avec une obligation de résultats, et en 
intégrant des politiques sectorielles  :  

¶ Elle a pour objectif lôatteinte dôun bon ®tat (elle doit r®pondre conjointement ¨ un 
bon ®tat chimique et bon ®tat ®cologique) des masses dôeau superficielles ou 
souterraine s en 2015. Pour certaines masses dôeau, les d®lais pour atteindre le 

bon ®tat ont ®t® fix®s en 2021 ou 2027. De plus, les masses dôeau fortement 
modifiées sur le plan physique (navigation, urbanisation) devront atteindre un 
bon potentiel écolo gique  ;   

Code INSEE Nom Code INSEE Nom Code INSEE Nom Code INSEE Nom

40001
AIRE-SUR-

L'ADOUR
40151 LESGOR 40263 ST-JEAN-DE-LIER 40031 BEGAAR

40076 CAUNA 40153 LE LEUY 40275
ST MAURICE SUR 

ADOUR
40037 BENQUET

40080
CAZERES-SUR-L 

ADOUR
40166 LUSSAGNET 40282 SAINT-SEVER 40048 BOOS

40082 CLASSUN 40175 MAURRIN 40283
ST-VINCENT-DE-

PAUL
40049

BORDERES-

LAMENSANS

40088 DAX 40180 MEILHAN 40309 SOUPROSSE 40055
BRETAGNE-DE-

MARSAN

40115 GOUSSE 40195 MONTGAILLARD 40313 TARTAS 40057 BUANES

40116 GOUTS 40201 MUGRON 40315 TETHIEU 40061 CAMPAGNE

40117
GRENADE-SUR-

L'ADOUR
40202 NARROSSE 40318 TOULOUZETTE 40063 CANDRESSE

40122 HAUT-MAUCO 40204 NERBIS 40324 VICQ D AURIBAT 40070 CASTANDET

40126 HINX 40208 ONARD 40329 LE VIGNAU 40091 DUHORT-BACHEN

40142 LALUQUE 40230
PONTONX-SUR-

L'ADOUR
40334 YZOSSE 40099 FARGUES

40143 LAMOTHE 40235 POYANNE 40018 AUDON 40104
GAMARDE LES 

BAINS

40145
LARRIVIERE-

SAINT-SAVIN
40237

PRECHACQ-LES-

BAINS
40020 AURICE 40113 GOOS

40147 LAUREDE 40240 RENUNG 40025 BASCONS 40114 GOURBERA
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¶ Elle fixe un calendrier précis  : 2015 est la date butoir, néanmoins, des 
d®rogations sont possibles avec des justifications. Pour les masses dôeau nôayant 

pas atteint les objectifs en 2015, la date est repoussée en 2021 ou 2027  ;  

¶ Elle réalise une analyse ®conomique des modalit®s de tarification de lôeau et une 
intégration des coûts environnementaux  ;  

¶ Le grand public est associé à la démarche, il est consulté sur  le programme de 
travail, sur lôidentification des questions principales qui se posent pour la gestion 
de lôeau dans le district et enfin, sur le projet de plan de gestion. La directive 

demande que soit renforc®e la transparence de la politique de lôeau. 

La Directive Cadre sur lôEau d®finit ®galement une m®thode de travail, commune aux 27 
Etats membres . Actuellement, les syst¯mes dô®valuation de la qualit® des eaux et la 

formulation des objectifs à atteindre varient considérablemen t dôun pays ¨ lôautre au 
sein de lôUnion Europ®enne. Cette m®thode de travail repose sur quatre  documents 
essenti els  :  

¶ Lô®tat des lieux : il permet dôidentifier les probl®matiques ¨ traiter ;  

¶ Le plan de gestion : il correspond  au SDAGE qui fixe les objectifs 
environnementaux  ;  

¶ Le programme de mesure : il d®finit les actions qui vont permettre dôatteindre 
les objectifs ;  

¶ Le programme de surveillance : il assure le suivi de lôatteinte des objectifs fix®s. 

Participation du public, économie, objectifs environnementaux  : ces trois volets font de 
la directive lôinstrument dôune politique de d®veloppement durable dans le domaine de 
lôeau.  

Les objectifs sont ¨ lô®chelle des masses dôeau pr®alablement d®finies par lôAgence de 
lôEau.  

 

3.2.1.2  D®finition dôune masse dôeau  

Une masse dôeau est une portion de cours dôeau, de canal, dôaquif¯re, de plan dôeau, 
dôunit® souterraine, présentant des caractéristiques géomorphologiques assez 

homogènes et pour laquelle, on peut définir u n m°me objectif dôam®lioration. 

Les objectifs européens sont fixé s ¨ lô®chelle de la masse dôeau dôo½ lôimportance de 
d®crire cette unit® sur lôespace dô®tude.  

La masse dôeau est un terme technique de la DCE, traduit de lôanglais ç waterbody  ». 
Ce qui diff®rencie une masse dôeau dôune autre, côest la possibilit® ou non dôatteindre 
les objectifs fix®s par la Directive Cadre sur lôEau.  

Cette possibilité dépen d d'une part des types naturels auxquels elles appartiennent (car 
c'est par la mesure de l'écart entre les conditions observées et les conditions de 

référence s qu'est évalué l'état de la masse d'eau) et d'autre part des pressions liées 
aux activités humain es qui s'exercent sur elles: ainsi, un grand cours d'eau méand reux 
de plaine peut être différencié en trois ma sses d'eau distinctes . 

Lôobjectif principal de la DCE est dôatteindre le bon ®tat ®cologique et chimique des 
eaux souterraines et superficielles e n Europe pour 2015,2021 et 2027. Lôidentification 
et lôanalyse des masses dôeau est lô®l®ment central de la d®marche de diagnostic.  

Dans lô®tat des lieux de la DCE, lô®tat des masses dôeau est qualifi® et ®valu® avec les 
termes suivants :  
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¶ Bon état  : attei nt pour les eaux de surface lorsque leurs états écologique et 
chimique sont au moins « bons » et atteint pour les eaux souterraine s quand 

leurs états quantitatif et chimique  sont au moins « bons »  ;  

¶ Masse dôEau Fortement Modifi®e (MEFM) : masse dôeau ayant subi des 
alt®rations physiques du fait de lôactivit® humaine et qui ne pourra pas atteindre 

le bon état écologique. Elle devra atteindre le bon potentiel écologique et non 
plus le bon état écologique, le b on état chimique reste variable ;  

¶ Risque de Non Atteinte du Bon Etat  (RNABE) : classement de la masse dôeau 

lorsque le bon état écologique ou chimique ne semble p as pouvoir être atteint en 
2015 ;  

¶ Non Risque  (Non R) : la masse dôeau atteindra le bon ®tat en 2015 ; 

¶ Doute  : les informations disponibles ne sont pas suffisantes. Il sera nécessaire 
de réaliser des mesures complémentaires dans le cadre du programme de 
surveillance afin de classer la masse dôeau. 

Chaque diagnostic doit pr®senter, dôune part, un constat de lô®tat actuel des masses 
dôeau et des pressions qui sôy exercent, et dôautre part une analyse prospective du 
risque de ne pas atteindre le bon état en 2015 . 

Sur lôespace dô®tude, on compte 15 masses dôeau.  

Carte  6 : l es masses dôeau 

 

3.2.1.3  La notion de bon état  

Le bon ®tat dôune masse dôeau de surface est atteint lorsque son état écologique et son 
état chimique sont au moins bon  (Figure 4) .  

Lô®tat ®cologique r®sulte de lôappr®ciation de la structure et du fonctionnement des 
®cosyst¯mes aquatiques associ®s ¨ cette masse dôeau. Il est d®termin® ¨ lôaide 
dô®l®ments de qualit® : biologiques et physico -chimiques et  appréciés par des 

indicateurs ( IBG, IBD, IBMR, IP R). Pou r chaque type de masse dôeau, il se caractérise 
par un écart aux «  conditions de référence  ». Il est d®sign® par lôune des cinq classes 
suivantes  : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais.   

Le bon état chimique  est déterminé au regard du respect d es normes de qualité 
environnementales. Deux classes sont définies  : bon et mauvais. 41  substances sont 
plus particulièr ement contrôlées  : huit  substances dites dangereuses et 33 substances 

prioritaires. Cependant de nombreuses autres substances peuvent av oir un impact 
néfaste sur les milieux aquatiques.  

 

Figure 4  :  d®termination de lô®tat Ecologique dôune masse dôeau (S ource  : Eau 

France )  
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3.2.2  Le SDAGE Adour - Garonne  

En France, les objectifs fixés par la DCE sont repris et déclinés dans les 6 sous bassins 

hydrographiques par les SDAGE . Ils permettent de fixer et de planifier les orientations 
fondamentales pour la gestion équilibrée  de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques du bassin Adour -Garonne.  

Le SDAGE 2016/2021  sôinscrit dans le cadre du code  de lôenvironnement. Il  a intégré la 
loi sur lôeau et les milieux aquatiques  du 30 décembre 2006 (LEMA) et  les 
pr®conisations de la directive cadre sur lôeau europ®enne (DCE) dôoctobre 2000. Sa 

durée est de 6 ans , il  a été révisé en 2 015  pour la période 2016/2021.  

Quatre  orientations fondamentales constituent lôossature du SDAGE. Elles précisent les 
priorit®s dôactions pour  atteindre les objectifs fix és :  

¶ Cr®er des conditions de gouvernances favorables (mieux g®rer lôeau, prendre en 
compte le changement climatique pour assurer une meilleure gestion des milieux 
aquatiques, prendre en compte les enjeux li®s ¨ lôeau dans lôam®nagement du 

territoire, mieux évaluer le coût et les bénéfices des actions  environnementales) 
;  

¶ Réduire les polluan ts (agir sur les rejets de polluants, réduire les pollutions 

dôorigines agricoles, pr®server et reconqu®rir la qualit® de lôeau potable et des 
activités de loisirs) ;  

¶ Am®liorer la gestion quantitative pour maintenir une qualit® dôeau suffisante 

pour lôeau potable, les activités de loisirs et le bon état des milieux aquatiques 
(approfondir les connaissances, gérer durablement la ressource en prenant en 
compte les changements climatiques et les situations de crises)  ;  

¶ Préserver et restaurer les milieux aquat iques  tels que, les zones humides, les 
lacs, les rivi¯res (g®rer lôimpact des am®nagements hydrauliques, pr®server et 
restaurer les zones humides, permettre la libre circulation des espèces piscicoles 

et des s®diments, r®duire lôimpact des inondations) ;  

Lôobjectif du SDAGE Adour-Garonne est que 70% des rivières du bassin obtiennent un 
bon état en 2021.  

Pour atteindre ces objectifs, des Programmes De Mesures  (PDM) vont être mis en place. 
Ils regroupent les actions ¨ mettre en îuvre pour atteindre les objectifs du SDAGE. Ces 
actions peuvent être à la fois techniques, financières, réglementaires ou 

organisationnelles. Ces programmes permettent  dô®valuer le co¾t financier  de ces  
futures actions.  

Le tableau ci -dessous reprend les objectifs pour les masses dôeau concern®es par 

lô®tude.  

Tableau 4  : objectifs de «  Bon Etat  »  des masses d'eau  

 

Carte  5 : les objectifs de Bon Etat    

Code masse d'eau Nom Nom masse d'eau Bon état chimique Bon état écologique Bon état global

FRFRR328_4 L'Ouzente L'Ouzente 2015 2021 2021

FRFR328 L'Adour_1 L'Adour du confluent de la Midouze au confluent du Luy 2021 2021 2021

FRFRR328_3 Pont Neuf Ruisseau du Pont Neuf 2015 2021 2021

FRFRR328_2 Martinet Ruisseau du Martinet 2015 2015 2015

FRFRR328_1 Gaube Ruisseau de la Gauble 2015 2021 2021

FRFRR233_2 Bourg Ruisseau du Bourg 2015 2015 2015

FRFRR233_3 Affluent Luzou Toponyme inconnu Q3021070 2015 2015 2015

FRFR233 Luzou De sa source au confluent de la Midouze 2015 2021 2021

FRFRR327C_21 Marrein (Gaillou) Ruisseau de Marrein 2015 2015 2015

FRFRR327C_20 Moulin de Bordes Ruisseau du Moulin des Bordes 2015 2015 2015

FRFRR327C_19 Moulin de Barris Ruisseau du Moulin de Barris 2015 2015 2015

FRFR327C L'Adour_2 L'Adour du confluent de l'Echez au confluent de la Midouze 2021 2021 2021

FRFRR327C_16 Courdaoute Ruisseau de Courdaoute 2015 2015 2015

FRFRR327C_14 Laguibaou Ruisseau de Laguibaou 2015 2015 2015

FRFRR327C_11 Gioulé Ruisseau du Gioulé 2015 2015 2015
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3.2.3  Le SAGE Adour Amont  

Le Sch®ma dôAm®nagement et de Gestion des E aux (SAGE) est un document de 

planification de la gestion de lôeau ¨ lô®chelle dôune unit® hydrographique coh®rente 
(bassin versant, aquif¯reé). Il fixe des objectifs g®n®raux dôutilisation, de mise en 
valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et il doit être 

compatible avec le sch®ma directeur dôam®nagement et de gestion des eaux (SDAGE). 

Lôobjectif principal est la recherche dôun ®quilibre durable entre protection des milieux 
aquatiques et satisfaction des  usages. Cet ®quilibre doit satisfaire ¨ lôobjectif de bon 

®tat des masses dôeau, introduit par la directive cadre sur lôeau (DCE) du 23 octobre 
2000.  

Le SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, 

repr®sentants de lô£tat, etc.) r®unis au sein de la commission locale de lôeau (CLE). Ces 
acteurs locaux ®tablissent un projet pour une gestion concert®e et collective de lôeau. 

La loi sur lôeau et les milieux aquatiques (LEMA) nÁ2006-1772 du 30 décembre 2006, a 

modifié le co ntenu des SAGE, qui comportent dorénavant plusieurs documents, et 
notamment :  

¶ Un plan dôam®nagement et de gestion durable (PAGD) de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques, qui définit notamment les principaux enjeux de la 
gestion de lôeau dans le sous bassin ou le groupement de sous -bassins, les 
objectifs g®n®raux du SAGE, lôidentification des moyens prioritaires permettant 

de les atteindre ainsi que les moyens matériels et financiers nécessaires à la 
mise en îuvre du schéma et au suivi de celui -ci ;  

¶ Un règlement,  véritable nouveauté, dont la principale plus -value réside dans sa 

portée juridique : il définit des règles directement opposables aux tiers.  

Lôespace dô®tude est situ® dans le périmètre du SAGE Adour amont . Celui -ci sô®tend sur 
une partie du  bassin de lôAdour, des sources du fleuve au confluent des Luys r®unis, ¨ 

lôexclusion des sous-bassins de la Midouze, du Louts et des Luys. Avec près de 4 500 
kmĮ de superficie, il repr®sente environ 25% du bassin versant total de lôAdour et 
comprend 488 co mmunes . 

Valid®e par le Comit® Local de lôEau le 6 novembre 2013, le SAGE a retenue des 
orientations sur cinq  thématiques majeures. Ces orientations sont les suivantes  :  
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Tableau 5  : o rientation s du SAGE Adour Amont  

(S ou rce  : Plan dôam®nagement et de Gestion Durable du SAGE Adour Amont )  

 

 

3.2.4  Le classement au titre du L214 - 17  

La Loi sur lôEau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 d®cembre 2006 a r®form® les 

classements de cours d'eau en les adaptant aux exigences de la Directive Cadre 
Européenne. Elle introduit deux nouveaux types de classement qui remplacent les 
anciens classements réglementaires (« cours d'eau réservés » et « cours d'eau classés 

à migrateurs »).  

Les listes 1 et 2 des cours dôeau, class®es au titre de lôarticle L 214 -17 du Code de 
lôEnvironnement, ont ®t® arr°t®es par le pr®fet coordonnateur du bassin Adour-Garonne 

le 7 octobre 2013. Les arrêtés de classement ont été publiés au Journal Officiel de la 
République française le 9 novembre 2013.  

 

3.2.4.1  La liste 1  

Cette liste est ®tablie parmi les cours dôeau, portions de cours dôeau ou canaux :  

¶ En t rès Bon Etat écologique  ;  

¶ Nécessitant une protection complète des poissons migrateurs amphihalins  ;  

¶ Ou i dentifiés par le SDAGE comme jouant le rôle de réservoir biologique 
nécessaire au maintien ou ¨ lôatteinte du Bon Etat ®cologique des cours dôeau 

dôun bassin versant. 

Sur ces cours dôeau, aucune autorisation ou concession ne peut °tre accord®e pour la 

construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la contin uité 
écologique et ceci à partir de la date d e la publication des listes.  

Thème Orientation

1- Alimentation en eau potable S®curiser lôusage ç alimentation en eau potable è

Limiter la pollution diffuse

Diminuer les pollutions urbaines, domestiques et 

industrielles

£valuer et limiter lôimpact des plans dôeau sur la qualit® 

des cours dôeau

Favoriser les économies d'eau

Optimiser la gestion et améliorer la connaissance des 

ressources existantes

Créer de nouvelles ressources pour résorber le déficit 

quantitatif

Promouvoir une gestion patrimoniale des milieux et des 

espèces

G®rer lôespace de mobilit® pour restaurer une 

dynamique plus naturelle des cours dôeau

Mieux gérer les inondations

Prendre en compte les activités de loisirs nautiques 

Capitaliser et diffuser l'information 

Mettre en place une gouvernance adaptée à l'échelle 

du bassin versant Adour amont 

2- Qualité de l'eau

3- Gestion quantitative

4- Milieux naturels

5- Gouvernance 
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Lôeffet du classement en liste 1 est imm®diat pour les nouveaux ouvrages. 

Il nôy a pas dôincidence imm®diate pour les ouvrages existants. La loi rappelle que le 

renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, 
régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, sont 
subordonnés à des prescriptions permettant  :  

¶ De maintenir le Très Bon Etat écologique des eaux  ;  

¶ De maintenir ou d'a tteindre le Bon Etat écologique des cours d'eau d'un bassin 
versant  ;  

¶ D'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau 
douce et en eau salée.  

Cependant, il convient de noter que les exigences potentielles en matière de 

restaura tion de la continuit® ®cologique lors du renouvellement des droits dôusage de 
lôeau ne sont pas exclusivement li®es au classement et quôelles peuvent °tre envisag®es 
sur tout cours dôeau d¯s lors que lô®tude dôimpact ou les avis recueillis lors de 

lôinstruction de la demande de renouvellement justifient ces aménagements.  

Les objectifs de la liste 1 qui concernent des cours dôeau d®j¨ en Bon Etat, sont de 
pr®server la qualit® et les habitats de ces cours dôeau et de maintenir la continuit® 

écologique en inte rdisant la construction de nouveaux ouvrages.  

Par ailleurs lôam®lioration reste possible du fait de la mise en conformit® progressive 
des ouvrages existants au rythme des renouvellements de concessions ou 

dôautorisations ou par anticipation en application dôun classement en liste 2.  

Sur lôespace dô®tude, seul le cours de lôAdour est class® en Liste 1 au titre du L214-17.  

 

3.2.4.2  La liste 2  

Cette liste pr®sente des cours dôeau, partie de cours dôeau ou canaux pour lesquels il 
est n®cessaire dôassurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des 

poissons migrateurs (amphihalins ou non).  

Sur le p®rim¯tre dô®tude du SIMAL, seul lôAdour est class® en liste 2. 

Carte  7  : les cours dôeau class®s au titre de lôarticle L214-17 du Code de 

lôEnvironnement 

 

3.2.5  Le PLAGEPOMI Adour  

Le bassin de lôAdour et des cours dôeau c¹tiers constitue lôun des seuls bassins 
hydrographiques en France, avec celui de la Garonne, qui abrite lôensemble des 
poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée. Le PLAn  de 

GEstion des POissons MIgrateurs définit pour cinq ans les grandes orientations 
permettant le maintien ou lôaccroissement de leurs effectifs. 

Lôanguille européenne, le saumon atlantique, la truite d e mer, la  lamproie marine et de 
rivi¯re, lôalose feinte et la grande alose, constituent en effet pour le bassin une richesse 
par ticulièrement importante sur le  plan ®cologique. Les cours dôeau du bassin de lôAdour 

Landais sont couverts par le COmité de GEstion des POissons Migrateurs (COGEPOMI 
Adour).  

Le plan de gestion doit proposer, pour les esp¯ces amphihalines vis®es ¨ lôarticle 

436.44 du code de lôEnvironnement, un cadre juridique et technique concernant : 

¶ Les mesures utiles à la reproduction, au d éveloppement, à la conservation et à la 
circulation des poi ssons migrateurs  ;  
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¶ Les modalit és dôestimation des stocks, de suivi de lô®tat des populations et des 
param¯tres environnementaux qui peuvent les moduler et dôestimation de la 

quantité qui peut être pêchée chaque année  ;  

¶ Les programmes de soutien des effect ifs et les plans dôalevinage lorsque 
nécessaires  ;  

¶ Les conditions dans lesquelles sont fix ées les p ériodes dôouverture de la p°che ;  

¶ Les modalit és de la limitation de la p êche professionnelle et de la pêche de 
loisir  ;  

¶ Les conditions dans lesquelles sont d élivr és et tenus les carnets de pêche.  

 

3.3  LE MILIEU PHYSIQUE  

3.3.1  Climat  

Parmi les différentes stations pluviométrique s et météorologique s présente s sur la zone 
dô®tude, la station la plus repr®sentative du bassin versant dans son ensemble  est celle 

de Dax. Lô®tude du climat se basera donc sur les données recueillies sur cette station.  

 

3.3.1.1  Pluviométrie  

Le territoire des Landes à proximité de Dax est soumis à un climat océanique avec des 
pluies régulièrement réparties sur une année . L a hauteur de précipitation est en 

moyenne de 1151,3 mm. A Dax, les jours de pluies sont importants, il pleut en 
moyenne 128,4 jours chaque année (source  : météofrance ).  

Le brouillard y est assez fréquent, surtout en automne . La saison sèche est  plus 

marq u®e, de juin ¨ septembre, avec un minimum mensuel de lôordre de 20 ,9 mm/mois 
en juillet.  Généralement l es valeurs mensuelles maximales correspondent aux mois de 
novembre à février . Elles sont supérieures à 100 mm/mois (source  : météofrance ). 

Dôapr¯s la Figure 5, le nombre de jours de pluies le plus important est en janvier.  
Exceptionnellement, en 2015, la pluviométrie a été particulièrement faible avec 

notamment un moi s de déc embre avec 6.8 mm (voir figure  6).  

Les valeurs de jours de pluies à Dax sont présentées ci -dessous  :  

 

Figure 5  : n ombre de jours de pluies à Dax ï Seyresse en 2014   

(Source  : I nfoclima t )   
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Figure 6  : p récipitation mensuelle à Dax en 2015  

(Source  : météo France)  

 

3.3.1.2  Températures  

Le climat est chaud et tempéré, l es étés sont plutôt chaud s avec une moyenne de 

températures maximales de l'ordre de 27,2°C et des hivers parfois froi ds avec 
occasionnellement des moyennes minimales de 3°C. La températ ure moyenne est de 
13,4°C.  

Tableau 6  : t empératures mensuelles (en °C) pour la station de Dax en 2014.  

( Source  : I nfoclima t )  

 

 

3.3.1.3  Vents  

La r®gion landaise est lôune des 
moins ventée de France, on 

retrouve une dominance des 
vents dôouest et dôest sur une 
moyenne annuelle.  

La figure suivante représente la 
rose des vents de la commune de 
Dax/Seyresse.  

 

 
Figure 7  :  rose des vents sur la commune de 

Dax / Seyresse ( Source  : Windfinder )  

 

3.3.2  Relief  

Le relief du sous bassin versant de lôAdour Landais est peu  encaissé  avec de faible s 

altitude s.  

En tête de bassin, le sommet le plus élevé est à  176 mètres. Les affluent s situés en rive  
gauche de lôAdour pr®sentent  les plus forts dénivelés.  Les pente s du Mahourat et du 

Téchéné rat sont respectivement de 1 ,24% et 1 ,11% . En rive droite, les dénivelés sont 
plus faibles  ¨ lôinstar du ruisseau du Mourède avec une pente de 0, 82%.   

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

T° maxi moyennes (°C) 13,2 14,4 16,3 19,7 20,1 26,4 25,7 25,4 27,4 25,0 17,0 10,9

T°  moyennes (°C) 9,9 10,0 11,0 14,8 15,3 20,7 21,2 20,5 20,9 18,6 13,1 7,5

T° mini moyennes (°C) 6,7 5,5 5,6 9,9 10,6 15,1 16,7 15,6 14,4 12,2 9,2 4,0
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Sur la partie médiane , le relief est peu encaissé et la plaine alluviale  étendu e. L es 
pentes des affluents sont faibles.  La pente du Marrein est de 0 ,5%, de lôOuzent® de 

0,37% . Sur la partie aval du bassin, le Luzou (lôun des principaux affluents de lôAdour 
en riv e droite) a une pente de 0.26 %.  

De manière générale, l e bassin versant de lôAdour est peu pentu. A partir de la 

commune de Souprosse (partie m®diane) la plaine alluviale de lôAdour sô®largie. Sur la 
zone aval , ¨ proximit® de Dax lôaltitude la pl us basse est de 3 mètres . Les affluents 
sô®coulent en quasi-totalit® dans une plaine tr¯s peu vallonn®e. Côest le cas de 

lôArroudet dont la pente est de 0,24%. 

Carte  8  :  la  t opographie du sec teur dô®tude 

 

3.3.3  Géologie   

Au tertiaire, le bassin de lôAdour ®tait occupé par des formations sédimentaires 
constituées de dunes continentales sableuses, de sables fauves, de graviers et cailloux 

des Pyr®n®es, dôargiles et de marnes. Au quaternaire, lôAdour a entaill® ses s®diments. 
La conjugaison de lô®rosion et lôalluvionnement a donné naissance à des terrasses 
alluviales inégalement développées. En fond de vallée, sur 1 à 3 km de largeur et de 

façon plus étendue aux confluences, se sont déposées des alluvions récentes 
constituées de limons argilo sableux à texture très f ine.  
La plaine de lôAdour est donc compos®e dôalluvions quaternaires organis®es en terrasses 

étagées. Les formations les plus anciennes constituées de limons, de sables et de galets 
dôorigine glaciaire, forment les collines du sud de la rivi¯re.  Le lit dôalluvions fluviatiles 
grossi¯res, de 5 ¨ 10 m dô®paisseur, se d®veloppe sur un substratum molassique 

imperméable.  

 

3.3.4  Hydrogéologie  

La plaine de lôAdour offre une nappe alluviale aux ressources int®ressantes. Au-dessus  
du substratum molassique, les différents niveaux dôalluvions renferment un aquif¯re 
unique contenu dans les sables, les graviers et les galets. Il est alimenté par infiltr ation 

des eaux de précipitation  et en ®troite communication avec les eaux de lôAdour. Selon 
les saisons, le fleuve draine ou r echarge la nappe. Ainsi dans le lit majeur (il correspond 
au lit d®limit® par les eaux dôinondations), le niveau de lôAdour est en relation avec celui 

de la nappe qui fluctue de 1 à 2 m ètres  entre les p®riodes de crue et dô®tiage.  
 
Au-del¨ dôAire-sur -lôAdour, les limites de la vallée alluviale restent nettement marquées 

en  rive gauche (coteaux du Tursan et de la Chalosse), mais tendent ¨ sôestomper sur la 
rive  droite (domaine des sables landais).  

Les alluvions de lôAdour, ¨ base de galets et de graviers grossiers, constituent un 
aquifère de  bonne capacité et de forte transmissivité 3 , en relation directe avec les 
écoulements des  principaux cours dôeau et des nombreux canaux qui jalonnent le 

secteur.  
Les alluvions des affluents de lôAdour, constitu®s de mat®riaux plus fins, ne 
représentent en  g®n®ral quôun aquif¯re4 assez modeste.  

Le domaine des sables Landais sô®tend uniquement sur la rive droite du bassin de 
lôAdour, en aval dôAire sur lôAdour, o½ il correspond ¨ lôinterfluve Adour / Midour -  
Midouze. Ce  dom aine représente un e superficie totale de 650 km².  

                                        

3 Flux dôeau souterrain qui transite dans un aquif¯re. 

4 Formation g®ologique poreuse pouvant contenir une nappe dôeau souterraine. 
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Les sables landais, tr¯s perm®ables, disposent dôun r®seau hydrographique peu 
développé,  mais en forte continuité hydraulique avec des nappes superficielles bien 

alimentées.  
Localement, des interfluves imp arfaitement drainés, ou des placages argileux font 
apparaître  de petites zones humides ou marécageuses.  

 
De plus, i l existe un r®seau dôobservation pi®zom®trique g®r® par le service 
hydrogéologique du conseil général des Landes, avec des points de mesure e n 

particulier ¨ Aire sur lôAdour, Duhort-Bachen, Bordères, Grenade, Saint Sever, Augreilh,  
Mugron, Vic dôAuribat, B®gaar et Saint Jean de Lier.  Les résultats issus de ce suivi sont 
d®taill®s dans le paragraphe suivant. Les r®sultats de lôann®e 2015 nôont pas encore été 

diffusés.  
 

Les pr®cipitations sont b®n®fiques pour la recharge des nappes lorsquôelles 

interviennent essentiellement de novembre à mars. Les pluies estivales ne participent 
pas ou peu ¨ lôalimentation des r®serves sous lôeffet dôune forte ®vapotranspiration et 
du rui ssellement. Cependant, le mois de juillet 2014 très humide a réduit de manière 

cons®quente les pr®l¯vements dans les nappes pour lôeau potable ou lôirrigation et a 
engendré un impact positif sur les aquifères. Le premier semestre 2014 a été 
particulièremen t pluvieux. En cons®quence, lôensemble des aquif¯res, qui a b®n®fici® 

dôune bonne recharge de ses r®serves au cours de lôann®e pr®c®dente, se maintient 
dans des niveaux piézométriques relativement hauts. Ainsi, sur chaque aquifère, on 
répertorie au printem ps des niveaux record sur plusieurs points de surveillance.  

La deuxi¯me partie de lôann®e est dans lôensemble moins humide. Mais la m®t®o des six 
derniers mois nôa pas ou peu impact® la situation des aquif¯res qui sôest maintenue tout 
au long de lôann®e dans des niveaux majoritairement supérieurs aux moyennes. En 

décembre, 80% des points de suivis affichent un niveau piézométrique supérieur à la 
moyenne.  
 

 
Figure 8  : carte du réseau de surveillance des aquifères des Landes (source CG40)  
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3.3.5  Hydrologie  

Les caract®ristiques hydrologiques de lôAdour ont ®t® observ®es ¨ Aire sur Adour (en 

amont du bassin versant) et à Audon (en aval du bassin).  

Les débits caractéristiques de lôAdour ¨ Aire sur lôAdour (Q1100010)  sont présentés 
dans le tableau ci -dessous. Cette station est en fonctionnement sur la période 1968 -

2015.  

Tableau 7  : d®bits caract®ristiques de lôAdour ¨ Aire sur lôAdour  

(Source Banque hy dro )  

 

  
Figure 9  : é volution des débits moyens mensuels et du module sur la période 

1968 - 2015  (S ource Banque hydro)  

LôAdour ¨ Aire sur Adour pr®sente un module de 38.2 mį/s . A partir des graphes et 
tableaux ci -dessus , on observe  des fluctuations saisonnières de débit  importantes. 

LôAdour est influenc® par un r®gime montagnard nival et par un r®gime pluvial 
océanique. Il en résulte un débit hivernal et printanier soutenu  avec des hautes eaux 
portant le débit mensuel moyen à un niveau allant de 48.9 à 53.3 m³ /s , de décembre à 

mai inclus (maximum en janvier et février), et des basses eaux d'été de juillet à 

Informations relatives à la station - Période de mesure sur  "1968-2015" ans 

Bassin 

versant 

(km²)

2930

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Débits 

(m 3/s)
58.6 67.5 55.9 56 53.3 36.6 15.4 9.29 9.67 17.5 31.7 48.9

Qsp 

(l/s/km 2)
20.00 23.04 19.08 19.11 18.19 12.49 5.26 3.17 3.30 5.97 10.82 16.69

Lame d'eau 

(mm)
53 57 51 49 48 32 14 8 8 15 28 44

Module  (m
3

/s) - moyenne  : 38.2

QJ (m 3 /s)

QIX (m 3 /s)

770

860

0

0

660

740

Crues  ( loi de Gumbel - septembre à août ) - données calculées sur 46 ans

Moyenne 

Quinquennale sèche 

Cinquantennale Centennale

3.44 3.92 6.56

Biennale Quinquennale Décennale Vicennale

1.2 1.5 2.8

400

490

540

580

640

Basses eaux  ( loi de Galton - janvier à décembre ) - données calculées sur 48 ans

VCN3 (m3/s) VCN10 (m3/s) QMNA 5  (m3/s)

Synthèse des données hydrologiques sur "L'Adour à Aire sur Adour"

Libellé stationCode Station

Q1100010 L'Adour à Aire-sur-l'Adour [2]

Détail de l'hydrologie 

Ecoulement naturels mensuels 

Gérant 

DREAL Aquitaine

360

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Débits moyens mensuels (m3/s) Module (m3/s)
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octobre, avec une baisse du débit moyen mensuel jusqu'au niveau de 9.29 m³ /s  au 
mois d'août.  

Il faut par ailleurs souligner que les d®bits dô®tiages les plus faibles (9.29 et 9.67 m³/s 
au mois dôao¾t et septembre) sont supérieur s au QMNA 5

5. La p®riode s¯che nôest pas 
fortement marqu®e sur lôAdour.  

En outre, le débit de  crue biennale  moyen journalier  est important  (360 m³/s ) soit  neuf 
fois supérieur au module moyen interannuel (38.8 m 3/s). Il  met en évidence le 
caract¯re torrentiel de lôAdour et peut expliquer la forte mobilit® du lit mineur.  

Les débits caractéristiques d e lôAdour ¨ Audon (Q1420010) sont présentés dans le 
tableau ci -dessous. Cette station est en fonctionnement sur la période 19 74 -2015.  

Tableau 8  : d®bits caract®ristiques de lôAdour ¨ Audon (Source Banque hydro)   

 

 
Figure 10  :  évolution des débits moyens mensuels et du module sur la période 

1974 - 2015  (S ource Banque hydro )  

                                        

5  Le QMNA5 est une valeur du  débit  mensuel d' étiage  atteint par un  cours d'eau  qui ne se produit 

quôune ann®e sur cinq.  

Informations relatives à la station - Période de mesure sur  "1974-2015" ans 

Bassin 

versant 

(km²)

4100

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Débits 

(m 3/s)
84.9 96.1 81.6 80.2 76.9 50.6 22.4 15.8 15.6 23.7 47.7 67.4

Qsp 

(l/s/km 2)
20.71 23.44 19.90 19.56 18.76 12.34 5.46 3.85 3.80 5.78 11.63 16.44

Lame d'eau 

(mm)
55 58 53 50 50 31 14 10 9 15 30 44

Module  (m
3

/s) - moyenne  : 55

QJ (m 3 /s)

QIX (m 3 /s)

850

910

0

0

730

780

Crues  ( loi de Gumbel - septembre à août ) - données calculées sur 42 ans

Moyenne 

Quinquennale sèche 

Cinquantennale Centennale

6.55 7.47 11.4

Biennale Quinquennale Décennale Vicennale

2.7 3.3 5.9

410

540

570

630

680

Basses eaux  ( loi de Galton - janvier à décembre ) - données calculées sur 42 ans

VCN3 (m3/s) VCN10 (m3/s) QMNA 5  (m3/s)

Synthèse des données hydrologiques sur "L'Adour à Audon"

Libellé stationCode Station

Q1420010 L'Adour à Audon

Détail de l'hydrologie 

Ecoulement naturels mensuels 

Gérant 

DREAL Aquitaine

390

0

20

40

60

80

100

120

Débits moyens mensuels (m3/s) Module (m3/s)

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9bit_(hydrologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tiage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_d%27eau
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LôAdour ¨ Audon pr®sente un module de 55 m³/s, sup®rieur ¨ la station dôAire sur 
lôAdour en amont et  illustrant la part des apports des affluents sur le bassin de lôAdour 

Landais . Les fluctuations saisonnières sont les mêmes qu ô ̈ la station en amont. On 
observe des hautes eaux en hiver et au printemps (régime pluvio -nival) portant le débit 
mensuel moyen à un niveau alla nt de 64.7 à 76.9 m³/s , de décembre à mai inclus 

(maximum en février avec 96.1 m³ par seconde). L es basses eaux d'été sont de juillet 
à octobre, avec une baisse du débit moyen mensuel jusqu'au niveau de 15.6 m³/s au 
mois de septembre.  

Comme  pour la station pr®c®dente, les d®bits dô®tiages les plus faibles sont sup®rieurs 
au QMNA 5 (11.4 mį/s). La p®riode s¯che nôest pas fortement marqu®e sur lôAdour aval.  

Le débit de crue biennale moyen journalier est fort  (390 m³/s) . Toutefois, en 

comparais on à la station amont le caractère torrentiel est moins marqué. Cela met en 
évidence le fonctionnement de plaine de lôAdour sur lôespace dô®tude.   

 

3.4  LES ESPACES NATURELS  

3.4.1  Natura 2000  

La Commission européenne en accord avec les Etats membres a fixé le 21 mai 1992  le 
principe dôun r®seau europ®en de zones naturelles dôint®r°t communautaire. Ce réseau 
a été nommé « Natura 2000  ». Les objectifs sont de préserver la diversité biologique et 

valoriser le patrimoine culturel de nos territoires.  

Les bases réglementair es du grand réseau écologique européen sont établies à partir de 
deux textes de lôUnion Europ®enne : 

¶ La Directive 79/409/CEE , dite «  Directive Oiseaux  », qui propose la conservation 
¨ long terme des esp¯ces dôoiseaux sauvages de lôUnion Europ®enne en ciblant 
617 espèces et sous -espèces menacées qui nécessitent une attention 

particulière. Plus de 5  000 sites ont ®t® class®s par les Etats de lôUnion en tant 
que Zones de Protection Spéciales  (ZPS) basées sur les Zones Importantes pour 
la Conservation des Oisea ux (ZICO) ;  

¶ La Directive 97/62/CEE , dite «  Directive Habitats Faune Flore  », qui établit un 
cadre pour les actions communautaires de conservation dôesp¯ces de faune et de 
flore sauvages ainsi que de leur habitat. Cette directive répertorie plus de 200 

type s dôhabitats naturels, plus de 1560 esp¯ces animales et pr¯s de 970 esp¯ces 
végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection. 
Les Zones Spéciales de Conservation  (ZSC), actuellement plus de 22  000 pour 

12,8 % du territoire europé en, permettent une protection de ces habitats et 
espèces menacées. Concernant la  désignation des ZSC , chaque État membre fait 
part de ses propositions à la Commission européenne, sous la forme 

de pSIC  (proposition de site d'importance communautaire). Après  approbation 
par la Commission, le pSIC est inscrit comme Site d'Importance Communautaire 
(SIC) pour l'Union européenne et est intégré au réseau Natura 2000. Un arrêté 

ministériel désigne ensuite le site comme ZSC.  

 

La v®g®tation riveraine de lôAdour est constitu®e dôune mosaµque dôassociations 

végétales.  Près de  1400 espèces de végétaux supérieurs ont été recensés (soit le 
cinquième des espèces  recensées en France), dont 400 espèces exotiques. Ce milieu 
est un des plus riches de  lôEurope occidentale.  

Les zones N atura 2000 sô®tendent de la commune de Dax ¨ celle dôAudon dans la partie 
aval du bassin.  
Sur le Moyen Adour, d es zones de saligues  (comme les barthes du Bas Adour) sont 

prise  en compte dans le  réseau  « Natura 2000 », en application de la Directiv e 
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n°92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la  conservation ou le rétablissement des sites 
abritant des types dôhabitats naturels et des habitats dôesp¯ces dôint®r°t 

communautaire.   
Le lit mineur de lôAdour ainsi que ses d®pendances hydrauliques ont ®t® d®signés 
comme site  dôimportance communautaire (SIC) selon  la directive européenne « 

Habitats ».  
 

Tout projet dôam®nagement ¨ lôint®rieur et en bordure du site Natura 2000 devra 

obligatoirement garantir la conservation des habitats naturels et des espèces figur ant 
dans les  directives européennes « oiseaux » et « habitats ».  

La zone dô®tude du SIMAL recense 4 sites Natura 2000  décrits ci -après  :  

Tableau 9  : s ites Natura 2000 dans le bassin du SIMAL  (Source  : INPN)  

 

Carte  9 : les sites NATURA  2000  
 

3.4.1.1  Présentation de la station FR7210077 «  Barthes de lôAdour » 

Localisation  

Dôune superficie de 15651  hectares, le site FR 7210077  de la région Aquitaine  est 

localisé dans le département des Landes (90%) et des  Pyrénées -Atlantiques (10%).  

Le site «Barthes de lôAdour » a été dési gn® comme ZSC par lôarr°t® du 12 avril 2006. 

Description  

Côest un site de vall®es inondables avec une forte diversit® animale et v®g®tale 
caractéristique des cours des coteaux  sud de l'Adour. Il est majoritairement formé de 
terres arables, de forêts caducifoliées et de zones urbanisées. Le système des Barthes 

est sous l'influence des activités agricoles et forestières, en particulier l'élevage dans  les 
prairies humides.  

Les pourcentages de couverture des habitats sont  présent és dans le tableau suivant  :  

  

Identifiant 

national
Nom de la zone Type Surface

FR7210077 Barthes de l'Adour Zones de Protection Spéciale 15651 ha

FR7200720 Barthes de l'Adour
Propositions de Sites dôImportance Communautaire / Sites dôImportance 

Communautaire / Zones Spéciales de Conservation (ZSC)
12810 ha

FR7200722

Réseau hydrographique 

des affluents de la 

Midouze

Propositions de Sites dôImportance Communautaire / Sites dôImportance 

Communautaire / Zones Spéciales de Conservation (ZSC)
4914 ha

FR7200724 L'Adour
Propositions de Sites dôImportance Communautaire / Sites dôImportance 

Communautaire / Zones Spéciales de Conservation (ZSC)
2100 ha
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Tableau 10  : d escription des couvertures d'habitats  ( Source  : INPN)   

 

Esp¯ces dôoiseaux pr®sentes  

Un nombre important dôesp¯ces dôoiseaux sont vis®s sur ce site par la directive 
2009/147/CE . La liste est présentée en annexe pour plus de lisibilité.  

ANNEXE  4  : FR7210077  : Oiseaux vis®s par lôarticle 4 de la directive 
2009/147/CE  

 

3.4.1.2  Présentation de la station FR7200720 «  Barthes de l'Adour  » 

Localisation  

Dôune superficie de 12810 ha , le site FR 7200720  de la région Aquitaine  est localisé dans 

le département des Landes.  

Le site « Barthes de lôAdour » a été dési gné comme pSIC/SIC/ZSC.  

Description  

Le site est composé de vallée s inondable s à forte s diversités  animale s et végétale s. La 
zone est dominée  par des prairies et des zones arables. Néanmoins, la progression des 
peupleraies aux dépens des milieux humides peut devenir problématique et causer des 

modifications du régime hydraulique.  

Les pourcentages de couverture des habitats sont présentés dans l e tableau suivant  :  

  

Classe d'habitats
Couverture 

du site (%)

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les 

bassins de production de sel)
1%

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 5%

Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 2%

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 1%

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 5%

Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière) 1%

Prairies ameliorées 1%

Autres terres arables 31%

Forêts caducifoliées 30%

Forêts de résineux 1%

Forêts mixtes 6%

Forêt artific ielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 1%

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 1%

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) 14%
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Tableau 11  : d escription des couvertures d'habitats  

 

Habitats dôInt®r°t Communautaire 

Sur le site Natura 2000, les Habitats naturels dôInt®r°t Communautaire (HIC) suivants 
ont été identifiés  :  

Tableau 12  : description des Habitats dôInt®r°t Communautaire pr®sents sur le site 

(Source  : INPN)  

 
1 Superficie relative  : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale 
couverte par ce type  d'habitat naturel sur le territoire national (en %)  :  

-  A  = site remarquable pour cet habitat (15 à 100%) ;  
-  B=site très important pour cet habitat (2 à 15%) ;  
-  C = site important pour cet habitat (inférieur à 2%).  

Habitats prioritaires  :  

Les habitats prioritaires  sont définis comme étant en danger de disparition sur le territoire européen des Etats 
membres et pour la conservation desquels l'Union Européenne porte une responsabilité particulière. Ils sont 
présentés en gras  dans le tableau ci -dessus.  

  

Classe d'habitats
Couverture 

du site (%)

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 5%

Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières 10%

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 5%

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 25%

Prairies ameliorées 15%

Autres terres arables 15%

Forêts caducifoliées 10%

Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 15%

Code HIC Intitulé HIC
Couverture 

du site (%)
SR1

3150
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition
5% B

4020 Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix 5% A

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à 

alpin
5% A

6510
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba offic inalis)
15% A

7110 Tourbières hautes actives 2% A

7120 Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle 3% A

7150 Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion 3% A

91E0
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae)
5% A

91F0
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou 

Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)
5% A
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Esp¯ces dôint®r°t communautaire  

Tableau 13  :  liste des Esp¯ces dôInt®r°t Communautaire pr®sentes  

(Source  : INPN)  

 
1 Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations 
présentes sur le territoire national (en %) :  

-  A  = site remarquable pour cette espèce (15 à 100%) ;  
-  B  = site très important pour cette espèce (2 à 15%) ;  
-  C = site important pour cette espèce (inférieur à 2%) ;  
-  D  = espèce présente mais non signif icative.  

 

Au final, s ur ce  site Natura 2000, trois  habitats naturels sont considérés comme 
en danger de disparition . 

 

3.4.1.3  Présentation de la station FR7200722 «  Réseau hydrographique des affluents 
de la Midouze  » 

Localisation  

Ce site natura 2000 a une superfic ie de 4914 ha , le site FR 7200722  de la région 
Aquitaine  est localisé dans le département des Landes.  

Le site sur le «Réseau hydrographique des affluents de la Midouze » a été dési gné 

comme pSIC/SIC/ZSC.  

Description  

Il  est composé de faciès variés. On retrouve en majorité des  forêts caducifoliées. Cette  

zone présente un faible risque  de pollution et de transport de sédiments dans le lit 
mineur.  

Les pourcentages de couverture des habitats sont présentés dans le tableau s uivant  :  

  

Code EIC Nom scientifique EIC Nom vernaculaire PR 1

1355 Lutra lutra Loutre d'Europe C

1356 Mustela lutreola Vison d'Europe C

1083 Lucanus cervus Lucane Cerf-volant C

1220  Emys orbicularis Cistude d'Europe C

1428 Marsilea quadrifolia Fougère d'eau à quatre feuilles B

1607 Angelica heterocarpa Angélique à fruits variés B

1831 Luronium natans Flûteau nageant C

MAMMIFERES

INVERTEBRES

PLANTES

REPTILES
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Tableau 14  : d escription des couvertures d'habitats  

(Source INPN)   

 

 

Habitats dôint®r°t communautaire  

Les Habitats naturels dôInt®r°t Communautaire (HIC) suivants ont ®t® identifi®s :  

Tableau 15  : description des Habitats dôInt®r°t Communautaire pr®sents sur le site 

(Source  : INPN)  

  
1 Superficie relative  : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale 
couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national (en %)  :  

-  A  = site remarquable pour cet habitat (15 à 100%) ;  
-  B=site très important pour cet h abitat (2 à 15%) ;  
-  C = site important pour cet habitat (inférieur à 2%).  

Habitats prioritaires  :  

Les habitats prioritaires  sont définis comme étant en danger de disparition sur le territoire européen des Etats 
membres et pour la conservation desquels l'Union Européenne porte une responsabilité particulière. Ils sont 
présentés en gras  dans le tableau ci -dessus.  

  

Classe d'habitats
Couverture 

du site (%)

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 6%

Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières 4%

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 4%

Forêts caducifoliées 85%

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 1%

Code HIC Intitulé HIC
Couverture 

du site (%)
SR1

3150
 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition
<0.01 A

4020  Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix 4% A

7150  Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion <0.01 B

8310  Grottes non exploitées par le tourisme <0.01 B

91E0
 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae)
30% A

9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur 30% A

9230 Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica 30% A
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Esp¯ces dôintérêt communautaire  

Tableau 16  : liste des Esp¯ces dôInt®r°t Communautaire pr®sentes  

(Source INPN)  

 
1 Population relative  : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations 
présente s sur le territoire national (en %) :  

-  A  = site remarquable pour cette espèce (15 à 100%) ;  
-  B  = site très important pour cette espèce (2 à 15%) ;  
-  C = site important pour cette espèce (inférieur à 2%) ;  
-  D  = espèce présente mais non significative.  

 

En résumé,  sur ce site Natura 2000, on recense 2 habitats prioritaires en danger de 
disparition  sur le territoire européen.  

 

3.4.1.4  Présentation de la station FR7200724 «  L'Adour  » 

Localisation  

Ce site Natura 2000 est situé en aquitaine. Il est sur le département des Lan des (97% 

de sa superficie) et des Pyrénées Atlantiques (3% de sa superficie).  

Le site sur lôAdour a été dési gné comme pSIC/SIC/ZSC.  

Description  

Ce site est situ® dans le lit mineur d'un grand fleuve. LôAdour forme ®galement dans 
son lit moyen des îlots d e galets et des bras morts. Ces lieux abritent une forte 
biodiversité.  

Les pourcentages de couverture des habitats sont présentés dans le tableau suivant  :  

Tableau 17  : d escription des couvertures d'habitats  

(Source INPN)   

Code EIC Nom scientifique EIC Nom vernaculaire PR 1

1304 Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe C

1305  Rhinolophus euryale Rhinolophe euryale C

1310 Miniopterus schreibersii Minioptère de Schreibers C

1321 Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées C

1323 Myotis bechsteinii Murin de Bechstein C

1355 Lutra lutra Loutre d'Europe C

1356 Mustela lutreola Vison d'Europe C

1042 Leucorrhinia pectoralis Leucorrhine à gros thorax C

1092  Austropotamobius pallipes Écrevisse à pieds blancs C

1220 Emys orbicularis Cistude d'Europe C

5339 Rhodeus amarus Bouvière C

6150 Parachondrostoma toxostoma Toxostome C

REPTILES

POISSONS

MAMMIFERES

INVERTEBRES
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Habitats dôint®r°t communautaire  

Les Habitats naturels dôInt®r°t Communautaire (HIC) suivants ont ®t® identifi®s :  

Tableau 18  : description des Habitats dôInt®r°t Communautaire pr®sents sur le site 

(Source  : INPN)   

 
1 Superficie  relative  : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale 
couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national (en %)  :  

-  A  = site remarquable pour cet habitat (15 à 100%) ;  
-  B=site très important p our cet habitat (2 à 15%) ;  
-  C = site important pour cet habitat (inférieur à 2%).  

Esp¯ces dôint®r°t communautaire 

Tableau 19  :  liste des Esp¯ces dôInt®r°t Communautaire pr®sentes  

(Source INPN)  

 
1 Population relative  : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations 
présentes sur le territoire national (en %) :  

-  A  = site remarquable pour cette espèce (15 à 100%) ;  
-  B  = site très important pour cette espèce (2 à 15%) ;  
-  C = site important pour cette espèce (inférieur à 2%) ;  
-  D  = espèce présente mais non significative.  

 

3.4.2  Les ZNIEFF  

Les ZNIEFF sont des Zones dôInt®r°t Ecologique, Floristique et Faunistique, n®es de 
lôinventaire (lancé à l'initiative du Ministère chargé de l'Envi ronnement en 1982, avec 

l'appui du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris) des secteurs dôint®r°t 
®cologique majeur qui a d®but® en 1982. Il sôagit de documents cartographiques et 
descriptifs de connaissance des milieux, non opposables. Elles  sont r épertoriées en 2 

types  :  

Classe d'habitats
Couverture 

du site (%)

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les 

bassins de production de sel)
2%

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 98%

Code HIC Intitulé HIC
Couverture 

du site (%)
SR1

1130 Estuaires 2% B

1140  Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 2% C

1210 Végétation annuelle des laissés de mer 1% C

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à 

alpin
30% B

Code EIC Nom scientifique EIC Nom vernaculaire PR 1

1356 Mustela lutreola Vison d'Europe C

1095 Petromyzon marinus Lamproie marine B

1096  Lampetra planeri Lamproie de Planer D

1099 Lampetra fluviatilis Lamproie de rivière C

1102 Alosa alosa Alose vraie B

1103  Alosa fallax Alose feinte B

1106 Salmo salar Saumon atlantique C

6150 Parachondrostoma toxostoma Toxostome C

1607  Angelica heterocarpa Angélique à fruits variés B

PLANTES

MAMMIFERES

POISSONS
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¶ Les ZNIEFF de type I ont de fortes potentialités écologiques sur de petites 
étendues comme les tourbières et les marécages  ;  

¶ Les ZNIEFF de type II sont de vastes ensembles  paysagers cohérents, au 
patrimoine naturel globalement plus riche que les territoires environnants.  

A partir de la cartographie, on peut voir que la quasi - totalité du corridor alluvial du 

Moyen Adour est couverte par des ZNIEFF (de m°me quôune grande partie du Bas 
Adour).  

DôAire sur lôAdour ¨ Mugron, sô®panouissent les saligues de lôAdour. Les saligues 

correspondent à des boisements humides colonisant le lit majeur, entre les bancs de 
graviers et  les prairies humides. Leur originalit® vient de lôeffet de mosaµque de ces 
milieux, situés sur  des gravier s. Elles pr®sentent de fortes potentialit®s pour lôavifaune. 

Ces milieux ont  ®t® d®grad®s ¨ la suite de lôexploitation intensive des gravi¯res. 
Actuellement, les ZNIEFF sont situées sur ces gravières.  

Le tronçon de Mugron à Dax fait la transition entre les saligues du Moyen Adour et les  

barthes 6 du Bas Adour. De  manière générale, elles présentent un intérêt floristique dû à 
la richesse des prairies humides,  des marais et des chênaies. Elles présentent 
également  un intérêt piscicole gr âce aux frayères potentielles à brochets  constituées 

par les canaux  et  un intérêt faunistique provenant de leur forte potentialité pour  
lôavifaune aquatique. Cependant, e lles sont menacées par la généralisation des 
aménagements  hydrauliques visant à réduir e les inondations et par lôextension de la 

maïsiculture  (Source  : DIG SIAVMA).  
Sur le bassin, on recense 2 ZNIEFF de type 1 et 6 ZNIEFF de type 2. Elles sont 
présentées dans les tableaux ci -dessous  :  

Tableau 20  : ZNIEFF de type 1 du bassin du SIMAL   

 

Tableau 21  : ZNIEFF de type 2  du bassin du SIMAL  

 

Carte  10  : l es zones naturelles dôint®r°t Ecologique faunistique et floristique  

                                        

6 Les barthes correspondent ¨ des zones inondables du lit de lôAdour. 

nom 
Identifiant 

national
localisation Superficie

habitats 

déterminants 
habitats autres 

Groupe 

d'espèces à 

statut 

réglemeté 

COLONIE DE HERONS BIHOREAUX 

DE BORDERES 
720014223

 BORDERES ET 

LAMENSANS
6.04 hectares

TOURBIERES ET 

MARAIS
Forêts Oiseaux

LA FORET DE L'AVEYRON 720002000 LUSSAGNET 139.5 hectares FORETS Phanérogames

nom 
Identifiant 

national
localisation Superficie

habitats 

déterminants 
habitats autres 

Groupe 

d'espèces à 

statut 

réglemeté 

Eaux courantes Amphibiens

Forêts Mammifères

Prairies améliorées Oiseaux

Poissons

Reptiles

Eaux courantes

Tourbières et 

marais

Forêts Mammifères

Prairies améliorées Oiseaux

Cultures Reptiles

Forêts Mammifères

Prairies améliorées Oiseaux

Cultures Reptiles

Prairies humides et 

mégaphorbiaies
Mammifères

Oiseaux

Phanérogames 1

Forêts Mammifères

Prairies améliorées Oiseaux

Poissons 6

Reptiles 7

Cultures

Forêts

Cultures

LES BARTHES DE 

L'ADOUR:TRONCON DE MUGRON A 

DAX

720007931 Entre Mugron et Dax 5620,76 hectares
Prairies humides et 

mégaphorbiaies

FORETS

SALIGUES ET GRAVIERES DE 

L'ADOUR: MEANDRE DE SAINT-

MAURICE-SUR-ADOUR

720007921

Entre Larrivière Saint 

Savin et Saint 

Maurice sur Adour

117,56 hectares Eaux courantes

SALIGUES ET GRAVIERES DE 

L'ADOUR: TRONCON DE MAUREGARD 

A SAINT-SEVER

720007920

Mammifères

SALIGUES ET GRAVIERES DE 

L'ADOUR : TRONCON DE SAINT-

SEVER A MUGRON

720007919
Entre Mugron et 

Saint Sever
846,77 hectares Eaux courantes

VALLEE DU RUISSEAU DE LIZOU 720014215
Entre Pontonx-sur-

l'Adour et Boos  
868,09 hectares

Mauregard A Saint 

Sever
332,3 hectares Eaux courantes

SALIGUES ET GRAVIERES DE 

L'ADOUR TRONCON DE AIRE-SUR-

ADOUR A LARRIVIERE

720007922

Entre AIRE SUR 

ADOUR et 

LARRIVIERE

954,8 hectares Eaux courantes
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3.4.3  Sites inscrits ou classés  

3.4.3.1  Sites inscrits  

Les sites inscrits sont «  des sites qui, sans présenter une valeur ou une fragilité telles 
que soit justifi® leur classement, ont suffisamment dôint®r°t pour que leur ®volution soit 
surveillée de très près  ». Cela dans le but de conserver les milieux et les paysages dans 

leurs qualités  actuelles. En effet , la proc®dure simplifi®e dôinscription de sites constitue 
une garantie minimale de protection en soumettant tout changement dôaspect du site ¨ 
déclaration préalable.  

Sur le bassin dô®tude du SIMAL, on recense 2 sites inscrits . 

 

3.4.3.1.1  Présentation du site  inscrit SIN0000271 «  Plaine de l'Adour et contreforts des 

collines de la Chalosse  » 

Ce site naturel form® de grands ensembles paysagers dôint®r°t pittoresque est situ® sur 
la commune de Laurède. Il a une superficie de 53,22 hectares  et  se compose de 

peupleraies, de quelques fermes et de champs essentiellement de maµs. Il sô®tend de 
lôAdour au plateau qui domine la vall®e de lôAdour au sud. Il prot¯ge ainsi le fond de 
vall®e et le bassin visuel de lôAdour sur sa partie sud puisque les coteaux boisés 

marquant la limite visuelle sont  compris dans le site inscrit.   Ce site protège une 
s®quence des paysages typiques de la vall®e de lôAdour. 

Lôenjeu r®side essentiellement dans lôentretien du b©ti existant, la ma´trise de 

lôurbanisation du secteur et la pr®servation de lôagriculture. La fermeture des paysages 
par des plantations de peupliers serait très dommageable pour le site.  

 

3.4.3.1.2  Présentation du site inscrit SIN0000272 «  Vieux quartiers (SAINT -SEVER) » 

Ce site dôint®r°t historique et pittoresque est constitué de bourg, de centres anciens et 
dôune bastide. Lôinscription des vieux quartiers de Sain t -Sever a été motivée en 1971 

par la qualité des bâtiments qui les composent et la volonté de maîtriser les travaux de 
restauration (choix des matériau x, hauteur des constructionsé) afin de respecter ce site 
urbain de grande qualité.  Le site a bénéficié de travaux de restauration et constitue un 

lieu touristique très attrayant.   

Les travaux de restauration et dôentretien doivent respecter le caract¯re des lieux et 
perpétuer la qualité architecturale de la vielle ville.   

 

3.4.3.2  Sites classés  

Les sites susceptibles dô°tre class®s sont ç les sites et monuments naturels dont 

lôint®r°t paysager, artistique, historique, scientifique, l®gendaire ou pittoresque est 
exceptionnel et qui m®ritent ¨ cet ®gard dô°tre distingu®s et rigoureusement 

protégés  ».  

Ce classement est une protection forte qui correspond à la volonté de strict maintien en 
lô®tat du site, ce qui nôexclut ni la gestion, ni la valorisation. 

Sur la zone d ô®tude, on retrouve 3 sites classés sur la com mune de Saint Vincent de 
Paul et  de Saint -Sever.  
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3.4.3.2.1  Présentation du site classé SCL0000546 «  Partie du canton de Dantes et Juncs 
de la forêt communale  » 

Ce site d'intérêt pittoresque présent sur la commune de Sa int Vincent de Paul est 
constitué de monuments naturels ponctuels : rochers, rocs et falaises, source, arbres 
isolés. Sa superficie est de 3.92 hectares.  

Il sôagit de deux parcelles foresti¯res de la for°t communale de St Vincent de Paul 
situées au sud de  lôAdour, ¨ quelques dizaines de m¯tres de ses rives. Ces deux 
parcelles présentent de vieux spécimens de chênes pédonculés.  

Les parcelles sont aujourdôhui difficilement p®n®trables car envahies de ronces et de 
régénérations feuillues . Les chênes sont tou jours présents mais ils ont subi des 
altérations, certainement à la suite de coups de vent . 

Même si les chênes ont perdu une partie de leur houppier, ces deux parcelles 
foresti¯res se distinguent du reste de la for°t communale par lô©ge avanc® des arbres et 
m®ritent ¨ ce titre dô°tre prot®g®es.  

 

3.4.3.2.2  Présentation du site classé SCL0000547 «  Port fluvial (ancien), l'île et une 
chênaie  » 

Ce site naturel form® de grands ensembles paysagers dôint®r°t historique et pittoresque 
est situé sur la commune de Saint Sever .  

Le site classé présente différentes unités paysagères ; on peut distinguer :   

¶ la ch°naie qui pr®sente des peuplements dô©ges diff®rents et constitue le 
paysage principal de ce site  ;  

¶ les berges de lôAdour, constitu®es dôune v®g®tation arbor®e qui offre quelques 

abris pour les pêcheurs  ;  

¶ lô®tang de lôAmanµou, situ® le long de lôAdour, en face de la gravi¯re, qui a fait 
lôobjet dôam®nagements l®gers afin de faciliter lôaccueil des touristes.  

Une mise en valeur p®dagogique de lôancien port fluvial, dont il ne reste pas de 
t®moignage ®vident, participerait ¨ lôint®r°t du site.  

Enfin, en termes  de d®limitation, le site gagnerait en coh®rence sôil incluait les versants 

des collines de la Ch alosse (site inscrit).  

3.4.3.2.3  Présentation du site classé SCL0000548 -  Terrasse de Morlanne  

Ce site class® dôint®r°t historique et pittoresque est constitu® de bourg, de centres 

anciens et dôune bastide. Il est lui aussi situ® sur la commune de Saint Sever.  

La terrasse de Morlanne correspond au site de lôoppidum investi par les romains en 56 
avant J.C. Ce site présente une situation dominante qui constituait un excellent 

observatoire de la vall®e de lôAdour. Des découvertes archéologiques ont confirmé 
lôexistence ¨ cet endroit dôun site antique enfoui. 

Les terrains situés en contrebas de la terrasse de Morlanne sont inscrits  (voir dans sites 
inscrits)  alors que la terrasse est classée. Ces deux protections complémentaires ont 
été instaurées simultanément.  

Le site  classé présente actuellement :  

¶ un parc arboré constitué de platanes, de tilleuls et de chênes  ;  

¶ un parc de stationnement  ;   

¶ un belv®d¯re surplombant la vall®e de lôAdour.  

Carte  11  : les  espaces naturels patrimoniaux   
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Bilan sur les milieux naturels  

La zone dô®tude pr®sente une grande diversit® dôhabitats favorable s au 
d®veloppement dôespèces floristiques et faunistiques. Les nombreuses saligues, 
gravières et marais offrent des zones de refuges et de reproduc tion pour les espèces 

locales.  Cette faune et  flore luxuriante font de ces sites des éléments identitaires du 
bassin de lôAdour. Toutefois, trois types dôhabitats sont identifi®s comme ®tant en 
danger de disparition sur le territoire européen  : les landes humides atlantiques, les 

tourbières et les fo rêts alluviales à aulnes.  

On retrouve également des sites inscrits et classés sur le bassin du SIMAL.  

Cependant, aucun parc naturel et arrêté  préfectoral de protection biotope nôest 

pr®sent sur la zone dô®tude.  

 

3.5  QUALITE CHIMIQUE ET BIOLOGIQ UE 

3.5.1  Caract®risation masses dôeau 

Lôespace dô®tude est compos® de 15 masses dôeau.  Les différentes pressions définies 
dans le cadre du SDAGE Adour Garonne  sont présentées ci -dessous  :  

Tableau 22  : p rincipales pressions présentent sur les masses d'eau du SIMAL  

(Source  : SIE Adour Garonn e)   

 

Les principales pressions présente nt  sur le bassin versant ®tudi® sont dôorigine 
morphologique, agricole et sur la ressource  quantitative .  

Les pressions agricoles sont les plus présentes  (pression moyenne)  sur les affluents 
situés dans la partie médiane et aval du bassin (Ouzenté, Pont neuf, Gaube, Marrein et 
Moulin de Barris) et sur tout le lin®aire de lôAdour.  

La pression sur la ressource est répartie sur les principaux affluents situés sur la pa rtie 
médiane du bassin (Marrein, Moulin de Bordes, Moulin de Barris) ainsi que sur les 
masses dôeau amont (Courdaoute, Laguibaou, Gioulé) .  

Enfin, la pression la plus significative sur le bassin versant de lôAdour Landais sôexerce 
sur la morphologie,  avec  11 masses dôeau impactées . La pression est moyenne sur 
toutes les masses dôeau. La masse dôeau de lôAdour aval est class® avec une pression 

morphologique forte.  

 

Code masse 

d'eau
Nom Agricole Domestique Industrielle Ressources Morphologie

FRFRR328_4 L'Ouzente Moyenne Inconnue Inconnue Inconnue Moyenne

FRFR328 L'Adour_1 Moyenne Moyenne Faible Faible Moyenne

FRFRR328_3 Pont Neuf Moyenne Moyenne Inconnue Inconnue Moyenne

FRFRR328_2 Martinet Faible Faible Faible Faible Faible

FRFRR328_1 Gaube Moyenne Inconnue Inconnue Inconnue Moyenne

FRFRR233_2 Bourg Faible Faible Faible Faible Faible

FRFRR233_3 Affluent Luzou Faible Faible Faible Faible Faible

FRFR233 Luzou Faible Faible Moyenne Faible Faible

FRFRR327C_21 Marrein Moyenne Faible Inconnue Moyenne Moyenne 

FRFRR327C_20 Moulin de Bordes Faible Faible Inconnue Moyenne Moyenne 

FRFRR327C_19 Moulin de Barris Moyenne Faible Inconnue Moyenne Moyenne 

FRFR327C L'Adour_2 Moyenne Faible Moyenne Faible Forte

FRFRR327C_16 Courdaoute Faible Faible Inconnue Moyenne Moyenne 

FRFRR327C_14 Laguibaou Faible Faible Inconnue Moyenne Moyenne 

FRFRR327C_11 Gioulé Faible Faible Inconnue Moyenne Moyenne 
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3.5.2  La qualité physico -chimique  

Les analyses physico -chimiques des eaux de surface permettent d ôidentifier 

dô®ventuelles sources de pollution de lôeau. La physico-chimie e st une mesure 
ponctuelle, elle permet de connaître la qualité environnementale à un moment donné.  

LôAgence de lôeau Adour Garonne a mis en place un r®seau de suivi de la qualit® des 

eaux sur son territoire. Sur lôespace dô®tude, on compte 11  stations de suivi  (Tableau 
23 ).  

Tableau 23  : stations de suivi de la qualité ph ysico - chimique  

 

Carte  12 :  les stations de suivi physico - chimique et biologique   

Depuis janvier 2016, les calculs sont effectués sur trois années glissantes 

conformément à l'Arrêté du 27 Juillet 2015 et sont mis à jour régulièrement sur 
l'ensemble de la période de mesure disponible pour la station.  

Les données physico -chimiques exploitées datent du 14 janvier 2016. Tandis que les 

données biologiques datent du 21 novembre 2015. Ces dernières sont donc calculées 
sur deux années glissantes.  

Le Conseil Départ emental des Landes référence aussi les résultats de qualité écologique 

des eaux pour chaque année. Cependant, ces résultats peuvent différer de ceux 
pr®sent®s par lôAgence de lôeau car ils ne sont pas moyenn®s.  

Lôanalyse pr®sent®e ci-dessous reprend les d onn®es issues du site de lôAgence de lôEau 

Adour -Garonne.  

 

3.5.2.1  Paramètres  physico -chimique s étudiés   

3.5.2.1.1  Lôoxyg¯ne  

La qualit® de lôeau pour le param¯tre : oxygène est déterminé à partir de différents 
paramètres  :  

¶ Lôoxyg¯ne dissous (O 2  dissous)  et le pourcentage de saturation (Sat O 2)  
renseignent  sur lôoxyg®nation de lôeau. Sa solubilit® d®pend de la temp®rature de 

lôeau, de la pression atmosph®rique, du brassage, de la respiration des 
organismes aquatiques, de lôactivit® photosynth®tique de la flore aquatique, ainsi 
que de lôoxydation et de la d®gradation des polluants. Ce paramètre joue un rôle 

fondamental dans le processus dôauto-épuration des rivières (respiration 
bactérienne). Lors dôune pollution organique, les bact®ries a®robies vont 
consommer lôoxyg¯ne pour dégrader la matière organique, ce qui provoquera 

une chute du taux en oxygène dissous  si le bilan de production est inférieur à la 
consommation bactérienne . Ces chutes du taux dôoxyg¯ne perturbent la vie 

Cours d'eau Localisation Période de données Code station 

l'Adour Aire-sur-Adour 1998-2014 05231900

l'Adour Cazères-sur-Adour 1973-2014 05231500

l'Adour Bordères 2012-2014 05231370

l'Adour Saint-Sever 1971-2014 05230990

l'Adour Onard 1971-2014 5229200

l'Adour Saint Vincent de Paul 1971-2014 5223000

l'Adour Dax (en aval) 1971-2014 5222000

Le Luzou Begaar 1971-2014 5223210

Le Marrein Souprosse 2007-2014 5229250

Le Gioulé Lussagnet 2011-2014 05231450

Le Gioulé Cazères-sur-Adour 2012-2014 05231430
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aquatique et peuven t rapidement devenir mortelles. Ce paramètre est donc 
dépendant des autres paramètres chimiques et biologiques et peut varier 

rapidement dans un milieu et au cours dôune journ®e.  

¶ La Demande Biologique en Oxygène  (DBO 5) met en évidence la 
consommation de lôoxyg¯ne lors de la d®gradation de la matière organique par 

les micro -organismes. Un apport excessif en matière organique peut être à 
lôorigine dôune consommation excessive dôoxyg¯ne, et provoquer lôasphyxie des 
organismes aquatiques. Le degré de pollution est analysé à partir des classes de 

Demande Biologique en Oxygène.  

¶ Le Carbone organique Dissous (COD)  provient du lessivage des sols  
agricoles , de la végétation, des rejets urbains  (station dô®puration), des 

industries . Le COD est très fortement lié à la pluviométrie, à la topogra phie et à 
la perméabilité des sols.  Une forte concentration en COD peut dénoter une 
d®t®rioration de la qualit® de lôeau. Côest un ®l®ment de quantification des 

matières organiques sur le milieu. Les matières organiques sont dégradées par 
des bactéries qui  utilisent lôoxyg¯ne pr®sent dans le milieu. Ceci explique la 
corr®lation ®troite entre les concentrations en COD et lôoxyg¯ne dissous.  

 

3.5.2.1.2  Les nutriments  

Les nutriments sont des molécules essentielles pour le développement des organismes 

vivants, principal ement les végétaux. Si on en retrouve en trop grande concentration 
dans lôeau ils peuvent causer un d®r¯glement de la vie aquatique.  

La qualité de l ôeau pour la concentration en nutriments est déterminée à partir de 

différents paramètres  :  

¶ Les éléments a zotés (ion ammonium  : NH4+, nitrite  : NO2 - , nitrate  : 
NO3 - )  sont étudiés. Le NH 4

+  peut prove nir de la pluie, de la neige, et 

principalement de  lôactivit® agricole (engrais).La réduction des nitrates peut 
également être effectuée par des bactéries autotroph es ou par des sables 
contenant des ions ferreux susceptibles de réduire les nitrates. Le NO 2

- est issu 

de lôoxydation bact®rienne de lôammoniaque ou par la r®duction des nitrates. Le 
dioxyde dôazote stimule la croissance planctonique. Le NO3

- est le stade final de 
lôoxydation de lôazote. Son origine est li®e ¨ la pluie et surtout au ruissellement 

sur le bassin versant. Le nitrate peut aussi provenir du lessivage des engrais et 
de lôazote remin®ralis® sur les zones de culture, les eaux us®es domestiques et 
parfois industrielles. Avec les nitrites et lôammoniaque, les nitrates sont des 

éléments nu tritifs majeurs des végétaux.  

¶ Les éléments phosphorés (phosphate et phosphore total)  sont eux aussi 

relev®s. Côest sous la forme PO4
3- que le phosphore est directemen t assimilable 

par les v®g®taux. Ainsi, lôapport excessif de phosphore et de phosphate dans les 
eaux peut provoquer une croissance excessive dôalgues et de plantes aquatiques. 

Ils sont g®n®ralement caract®ristiques dôun milieu anthropis®.  

 

3.5.2.1.3  Lôacidification  

Lôacidification du milieu est d®termin®e ¨ partir du pH du cours dôeau. Le pH est 
®troitement li® ¨ la min®ralisation de lôeau et est essentiellement influenc® par la 
g®ologie et lôoccupation des sols du bassin versant. Il est principalement fix® par 

lô®quilibre calco -carbonique. Ce paramètre indique le caractère acide ou basique du 
milieu. Il peut avoir d es effets directs ou indirects. D es valeurs élevées peuvent 
provoquer une augmentation de la toxicit® de lôammoniaque et des valeurs basses, un 

accroissement de la toxicité des métaux et des nitrites.  
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3.5.2.1.4  La température  

La température  est un param¯tre abiotique fondamental pour lôactivit® physiologique 
des organismes qui agit directement sur le potentiel alimentaire des cours dôeau 
(producteurs primaires, macrofaune). Elle a également une influence sur la solubilité 

des gaz (particuli¯rement de lôoxyg¯ne), la densit® de lôeau et les vitesses de r®actions 
chimiques.  

 

3.5.2.2  Classes  de qualité  

La qualité physico -chimique a été déterminée à partir des donn ées du Système 
dôInformation sur lôEau Adour Garonne sur la p®riode 2009 - 2014 .  

Les codes couleur des classes de qualit® de lôeau sont les suivants :  

 

 

3.5.2.3  Résultats  

3.5.2.3.1  Qualité physico -chimique sur lôAdour  

Les r®sultats de la station sur lôAdour en amont dôAire sur lôAdour sont présentés ci -
dessous  :  

Code masse dôeau : 
FRFR327C  

Nom  : Pont de la D107 en 
amont dôAire sur lôAdour 

Code station  : 052 31900  

  

 

 

La qualité physico -chimique est moyenne de 2008 à 2012. En 2008 -2010, les 
paramètres déclassant sont lôoxyg¯ne et les nutriments. On retrouve une forte 
concentration en Carbone Organique Dissous, DBO 5 et phosphore total (classe de 

qualité moyenne pour ces trois paramètres). Ces éléments dénotent une détérioration 
de la qualit® de lôeau avec un apport excessif en matières organiques  et en nutriments 
dans le milieu . En 2009 -2011, les nutriments (phosphore total en classe de qualité 

moyenne) et lôoxyg¯ne (taux de saturation en oxyg¯ne en classe de qualit® moyenne ) 
déclasse la physico -chimie. En 2010 -2012, la classe de qualité physico -chimique est 
également moyenne. Néanmoins, seul le taux de saturation en oxygène est déclassant.  

Qualité Très Bonne Bonne moyenne Médiocre Mauvaise

Année 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 2012-2014

Oxygène Moyen Moyen Moyen Bon Bon

COD Moyen Très bon Très bon Très bon Très bon

DBO5 Moyen Bon Très bon Bon Bon

O2 dissous Bon Bon Bon Bon Bon

Sat O2 (%) Bon Moyen Moyen Bon Bon

Nutriments Moyen Moyen Bon Bon Bon

NH4+ Bon Bon Très bon Bon Bon

NO2- Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon

NO3- Bon Bon Bon Bon Bon

P total Moyen Moyen Bon Bon Bon

PO4(3-) Bon Bon Bon Bon Bon

Acidification Bon Bon Très bon Très bon Très bon

Température Bon Très bon Très bon Très bon Très bon

Année 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 2012-2014

Physico-

chimie
Moyen Moyen Moyen Bon Bon
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A partir de 2011, la classe de qualité physico -chimique évolue, elle répond aux objectifs 
de bonne qualité fixée par la DCE. Aucun p aram¯tre nôest d®classant. On peut conclure 

¨ une am®lioration de la qualit® de lôeau sur les deux derni¯res ann®es ®tudi®es.  

 

Les r®sultats de la station sur lôAdour en aval de Saint Sever sont pr®sent®s ci-

dessous  :   

Code masse dôeau : 
FRFR327C  

Nom  : LôAdour en aval de Saint 
Sever  

Code station  : 052 30990  

  

 

 

La qualité physico -chimiq ue sur lôAdour en aval de Saint-Sever est moyenne de 2008 à 
2013 . Entre 2008 et 2011, l a trop forte concentration en nutriment et plu s 

particulièrement en phosphore  total et phosphate est problématique . De 2010 à 2012, 
seul  le taux de saturation en oxygène est en classe de qualité moyenne.  En 2011 -2013, 
le paramètre déclassant est la concentration en phosphore. La concentration en 

phosphate répondant aux exigences de  qualit®, on peut en d®duire que côest le 
phosphore particulaire qui est problématique.   

Enfin, entre 2012 et 2014, la classe de qualité physico -chimique passe en classe de 

qualité bonne. Elle r®pond aux objectifs de Bon Etat Chimique. Aucun param¯tre nôest 
déclassant.  

  

Année 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 2012-2014

Oxygène Bon Moyen Moyen Bon Bon

COD Bon Bon Très bon Bon Très bon

DBO5 Bon Bon Bon Bon Bon

O2 dissous Bon Bon Bon Bon Bon

Sat O2 (%) Bon Moyen Moyen Bon Bon

Nutriments Moyen Moyen Bon Moyen Bon

NH4+ Bon Bon Très bon Bon Bon

NO2- Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon

NO3- Bon Bon Bon Bon Bon

P total Moyen Moyen Bon Moyen Bon

PO4(3-) Moyen Bon Bon Bon Bon

Acidification Très bon Bon Très bon Très bon Très bon

Température Bon Très bon Très bon Très bon Très bon

Année 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 2012-2014

Physico-

chimie
Moyen Moyen Moyen Moyen Bon
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Les r®sultats de la station sur lôAdour ¨ Onard sont pr®sent®s ci-dessous  :  

Code masse dôeau : FRFR327C Nom  : LôAdour ¨ Onard Code station  : 05229200  

  

 

 

Figure 11  : r ésultats des paramètres physico - chimiques sur la période 2009 - 2014 

(source SIEAG)  

Sur cette station, la qualité physico -chimique est bonn e en tre  200 8 et 201 3. En 20 08 -

20 10 , le paramètre déclassant est le COD (Carbone Organique Dissous) car classé en 
moyen . Cette forte concentration en matières organiques peut  provenir  de rejets 
dôeffluents urbains.   

En 201 2-2014, la classe de qualité physico -chimique se dégrade et passe en classe de 
qualité moyenne, le paramètre déclassant est la concentration en phosphore  total 
(classe de qualité moyenne). Cette forte concentration , cible particulièrement le 

phosphore particulaire qui provient du l essivage des parcelles agricoles, des eaux usées 
domestiques ou industrielles.  

  

Année 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 2012-2014

Oxygène Moyen Bon Bon Bon Bon

COD Moyen Bon Bon Bon Bon

DBO5 Très bon Bon Bon Bon Bon

O2 dissous Bon Bon Bon Bon Bon

Sat O2 (%) Bon Bon Bon Bon Bon

Nutriments Bon Bon Bon Bon Moyen

NH4+ Bon Très bon Bon Bon Bon

NO2- Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon

NO3- Bon Bon Bon Bon Bon

P total Bon Bon Bon Bon Moyen

PO4(3-) Bon Bon Bon Bon Bon

Acidification Bon Très bon Très bon Très bon Très bon

Température Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon

Année 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 2012-2014

Physico-

chimie
Bon Bon Bon Bon Moyen
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Les r®sultats de la station sur lôAdour ¨ Saint Vincent de Paul sont présentés ci -
dessous  :  

Code masse dôeau : FRFR328 
Nom  : Pont de la D39 au 

niveau de St -Vincent de Paul  
Code station  : 05223000  

  

 

 

Figure 12  : r ésultats des paramètres physico - chimiques sur la période 2009 - 2014 

(source SIEAG)  

Sur lôAdour ¨ Saint -Vincent -de-Paul, la qualité physico -chimique est médiocre en 200 8-
2010. Le paramètre impactant est la concentration en nutriments (classe de qualité 

médiocre) et plus particulièr ement une forte concentration en nitrites (NO 2
-) et  ion 

ammonium (NH4
+ ). Ces éléments peuvent provenir des engrais agricoles.  

La qualité physico -chimique  sôam®liore et  passe en classe moyenne de 20 09  à 2014. 

Les principaux paramètres impactant  sont les concentrations en nutriments (NH 4
+ , NO2

-

, Phosphore total). Ces paramètres peuvent provenir de s apports du bassin versant  

(ruissellement des parcelles agricoles) . Les rejets agricoles et industriels peuvent 
égale ment influencer ces paramètres.  

Les r®sultats de la station sur lôAdour en aval de Dax sont pr®sent®s ci-dessous  :  

Code masse dôeau : FRFR328 
Nom  : Pont de la D13  en aval de 

Dax  
Code station  : 05222000  

  

 

 

Année 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 2012-2014

Oxygène Bon Bon Bon Bon Bon

COD Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon

DBO5 Très bon Bon Bon Bon Bon

O2 dissous Très bon Bon Bon Bon Bon

Sat O2 (%) Bon Bon Bon Bon Bon

Nutriments Médiocre Moyen Moyen Moyen Moyen

NH4+ Moyen Moyen Moyen Bon Bon

NO2- Médiocre Moyen Moyen Bon Bon

NO3- Bon Bon Bon Bon Bon

P total Bon Bon Moyen Moyen Moyen

PO4(3-) Bon Bon Bon Bon Bon

Acidification Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon

Température Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon

Année 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 2012-2014

Physico-

chimie
Médiocre Moyen Moyen Moyen Moyen

Année 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 2012-2014

Oxygène Bon Bon Bon Bon Bon

COD Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon

DBO5 Très bon Très bon Bon Bon Bon

O2 dissous Bon Bon Bon Bon Bon

Sat O2 (%) Bon Bon Bon Bon Bon

Nutriments Moyen Moyen Bon Bon Bon

NH4+ Moyen Bon Bon Bon Bon

NO2- Moyen Moyen Bon Bon Bon

NO3- Bon Bon Bon Bon Bon

P total Bon Bon Bon Bon Bon

PO4(3-) Bon Bon Bon Bon Bon

Acidification Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon

Température Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon

Année 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 2012-2014

Physico-

chimie
Moyen Moyen Bon Bon Bon
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 Figure 13  : r ésultats des paramètres physico - chimiques sur la période 2009 - 2014 

(source SIEAG)  

La qualité physico -chimique sur lôAdour en aval de Dax est moyenne de 20 08 à 2011. 

Les paramètres déclassant  sont les nutriments. On observe une concentration en 
ammonium ( NH4

+ ) et en nitrites ( NO2
-)  supérieure aux seuils de Bon Etat . Ces 

substances  sont r®v®latrices dôune pollution organique.  

A partir de 2010, le Bon  Etat chimique est atteint pour tous les paramètres . 

 

3.5.2.3.2  Qualité physico -chimique sur le Luzou  

Les résultats de la station sur le Luzou à Bégaar sont présentés ci -dessous  :  

Code masse dôeau : FRFR233 Nom  : Pont de la N124 à Bégaar  Code station  : 05223210  

  

 

 

Figure 14  : r ésultats des paramètres physico - chimiques sur la période 2009 - 2014  

(source SIEAG)  

La qualité physico -chimique sur le Luzou à Bégaar est médiocre de 200 8 à 201 3. Le 

param¯tre d®classant est lôammonium (NH4
+ ). Cet ammonium peut provenir du 

lessivage des parcelles agricoles ou du ruissellement des eaux de pluies  sur le bassin 
versant . 

De 2012 ¨ 2014, la qualit® de lôeau sôam®liore mais reste néanmoins moyenne, le 
paramètre déclassant reste la forte concentra tion en ammonium . Aucun autre 
param¯tre nôest impactant sur cette station.  

  

Année 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 2012-2014

Oxygène Bon Bon Bon Bon Bon

COD Très bon Très bon Très bon Très bon Bon

DBO5 Bon Bon Bon Bon Bon

O2 dissous Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon

Sat O2 (%) Bon Bon Bon Très bon Très bon

Nutriments Médiocre Médiocre Médiocre Médiocre Moyen

NH4+ Médiocre Médiocre Médiocre Médiocre Moyen

NO2- Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon

NO3- Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon

P total Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon

PO4(3-) Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon

Acidification Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon

Température Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon

Année 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 2012-2014

Physico-

chimie
Médiocre Médiocre Médiocre Médiocre Moyen
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3.5.2.3.3  Qualité physico -chimique sur le Marrein  

Les résultats de  la station sur le Marrein à Pouyo sont présentés ci -dessous  :  

Code masse dôeau : 
FRFRR327C_21  

Nom  : Pont du CC reliant 
Pouyo à Pugué  Code station  : 05229250  

  

Pour cette masse dôeau, le Marrein 
est appelé le Gaillou sur la station 

SIE  
 

Figure 15  : r ésultats des paramètres physico - chimiques sur la période 2009 - 2014 

(source SIEAG)  

Sur cette station, la qualité physico -chimique du Marrein est médiocre en tre  200 8 et 
201 1, la classe de qualité devient moyenne en 2010 -2012, bonne en 2011 -2013  et à 

nouveau médiocre en 201 2-2014. Pour toutes les années, le paramètre déclassant est 
la concentration en COD (Carbone Organique Dissous). Cette forte concentration en 
matières organiques peut provenir  des rejets dôeffluents urbains ou  du lessivage des 

sols  agricoles.  

 

Bilan physico - chimique  

A lôexception du Marrein, sur lôensemble des stations, le param¯tre d®classant est une 
trop forte concentration en nutriment s. Ce s apport s en nutriments peu vent provenir 

du  ruissellement des parcel les agricoles ou dôun mauvais traitement des eaux usées 
par les stations dô®puration ou de rejets industriels.  

La qualité physico -chimique des eaux de lôAdour au niveau des cinq  stations peut être 

considérée  comme globalement moyenne.  La station de suivi, située en aval du 
Luzou, à Saint -Vincent -de-Paul, est impactée par la concentration en ammonium. Ce 
paramètre est en forte concentration sur le Luzou. Cet affluent influence donc la 

qualit® de lôAdour de faon significative. 

En revanc he, a u vue de lô®tude des param¯tres physico-chimique, la qualité des eaux 
de lôAdour ne semble pas significativement impact®e par le Marrein, dont le débit est 

bien plus faible que le Luzou . En effet, le Marrein est déclassé par sa concentration en 
Carbon e Organique Dissous.   

La qualité physico -chimique de lôAdour et ses affluents sur le bassin versant est 

globalement moyenne.  

 

Année 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 2012-2014

Oxygène Médiocre Médiocre Moyen Moyen Médiocre

COD Médiocre Médiocre Moyen Moyen Médiocre

DBO5 Très bon Bon Bon Bon Bon

O2 dissous Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon

Sat O2 (%) Bon Bon Bon Bon Bon

Nutriments Bon Bon Bon Bon Bon

NH4+ Bon Bon Bon Bon Bon

NO2- Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon

NO3- Bon Bon Bon Bon Bon

P total Bon Bon Bon Bon Très bon

PO4(3-) Bon Bon Très bon Très bon Très bon

Acidification Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon

Température Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon

Année 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 2012-2014

Physico-

chimie
Médiocre Médiocre Moyen Bon Médiocre
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3.5.3  La qualité biologique  

Lôappr®ciation de la qualit® dôun milieu aquatique ¨ lôaide des m®thodes biologiques est 

fondée sur lôapplication dôun principe g®n®ral selon lequel ¨ un milieu donn® correspond 
une bioc®nose particuli¯re. De ce fait, les peuplements dôun habitat peuvent °tre 
consid®r®s comme lôexpression synth®tique de lôensemble des facteurs ®cologiques qui 

conditionne nt le syst¯me. Les alt®rations du milieu qui se traduisent par lô®volution de 
certains de ces facteurs, provoquent alors des modifications plus ou moins marquées 
des communaut®s vivantes quôil h®berge. 

La qualité biologique a été déterminée à partir des do nn®es du Syst¯me dôInformation 
sur lôEau Adour Garonne sur la p®riode 2009 -2014 . Cette qualité est suivie sur les 
mêmes stations présentées au -dessus concernant la physico -chimie (voir Tableau 23 ).  

Carte  12 :  les  stations de suivi physico - chimique et biologique   

 

3.5.3.1  M®thode dôanalyse de la qualit® biologique  

3.5.3.1.1  LôIBG 

Lôindice biologique global normalis® compatible avec la DCE (IBG-DCE) a été appliqué 
selon la norme NFT -90 -350 modifiée par circulaire DCE 2007/22 du 11 avril 2007, et 

son rectificatif DCE 2008/27 du 20 mai 2008 relatifs au protocole de prélèvement et de 
traitement des ®chantillons dôinvert®br®s.  

LôIndice Biologique Global Normalis® (Norme NF T90-350) utilise des peuplements de 

macro - invertébrés benthiques colonisant la surface des sédiments immergés de la 
rivi¯re (le benthos) pour d®terminer la qualit® biologique des cours dôeau.  

Ces macro - invert ébrés sont des bio - indicateurs permettant de connaître la qualité des 

écosystèmes à moyen terme. Ce peuplement benthique, particulièrement sensible, 
intègre dans sa structure toute modification, même temporaire, de son environnement 
(perturbation physico -chimique ou biologique d'origine naturelle ou anthropique). 

L'analyse de cette faune fournit des indications précises permettant d'évaluer la 
capacité d'accueil réelle du milieu (aptitude biogène).  

Phase de prélèvement  

Lôobjectif est de pr®lever la macrofaune benthique, dont les individus ont une taille 
supérieure à 500µm, dans différents  types dôhabitats de la station. A chaque station, 
lô®chantillon benthique r®colt® int¯gre 12 pr®l¯vements de 1/20éme  de m² réalisés au 

filet suber (0,5 mm de vide de maille ). Lôensemble des pr®l¯vements doit donner une 
vision de la diversité des habitats de la station.  

Détermination et comptage  

La d®termination et le comptage est r®alis® au laboratoire ¨ lôaide dôune loupe 
binoculaire.  

   

Prélèvement au subber (ECCEL 
Environnement)  

Exemple de macro - invertébrés 
(ECCEL Environnement)  

Tri et détermination en 
laboratoire (ECCEL 

Environnement)  
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Calcul des IBGN  

Lô®tude des peuplements benthiques est r®alis®e ¨ lôaide de lôIndice Biologique Global 

Normalisé (IBGN) qui traduit  surtout la pollution organique et lôalt®ration des habitats 
physiques. Cette m®thode peut °tre appliqu®e sur tous les types de cours dôeau dans la 
mesure o½ lô®chantillonnage peut °tre pratiqu® selon la technique propos® par la norme 

NFT 90 -350. Les IBGN apportent deux niveaux dôinformations int®ressants :  

¶ La sensibilité de certains taxons (correspondant au groupe faunistique indicateur 
GFI) vis -à-vis de la pollution est repr®sentative de la qualit® de lôeau,  

¶ Le nombre de taxons présents renseigne sur la  diversité et la qualité des 
habitats aquatiques.  

LôIBGN permet de r®pondre aux exigences de la DCE en ®valuant lô®tat ®cologique des 

masses dôeau. Lô®tat ®cologique, d®fini selon cinq classes (Tr¯s bon, Bon, Moyen, 
Médiocre, Mauvais), est établit sur la base dôun ®cart aux conditions de r®f®rences par 
types de masses dôeau. Les valeurs-seuils sont établies par hydro -écorégion selon 

lôarr°t® du 25 janvier 2010. 

Tableau 24  : classe de qualit® et couleur correspondante pour lôIBGN 

 

3.5.3.1.2  LôIBD 

Les diatomées sont des microalgues brunes unicellulaires planctoniques enveloppées 
par un squelette externe siliceux, le frustule.  

Phase de prélèvement  

Le prélèvement s'effectue en priorité sur des substrats stables, durs et inertes (rochers, 
pierr es, blocs, galets) de taille suffisante pour ne pas être déplacés par le courant et 
dont il est s¾r quôils ont ®t® immerg®s pendant une p®riode suffisante. Ceux-ci se 

situent généralement à environ 20 cm de profondeur, à défaut, on cherchera des 
substrats durs artificiels. En cas d'absence de substrats durs, les diatomées peuvent 
être récoltées sur des végétaux immergés. Les prélèvements sur des substrats meubles 

comme la vase ou sur le bois sont strictement proscrits (flore diatomique saprophile).  

Les subs trats sont rincés dans le courant pour éliminer les particules minérales et les 
valves mortes éventuellement déposées. Les diatomées sont récoltées par grattage de 

la surface supérieure des substrats à l'aide de brosses à dents.  

L'échantillonnage s'effectu e au centre du lit mineur du cours d'eau, en faciès lotique ou 
semi - lotique (préférence pour les radiers) et dans des zones bien éclairées.  

Le mat®riel biologique pr®lev® est imm®diatement fix® ¨ lô®thanol et stock® dans un 

pilulier . 

Détermination et compt age  

La détermination est  bas®e sur lôexamen microscopique du frustule siliceux. L es 

résultats étant exprimés par l'abondance relative de chaque taxon.  

Note de lôIBG
Classe de 

qualité

IBG Ó 15 Très bonne

13 Ò IBG Ò 15 Bonne

9 Ò IBG Ò 13Moyenne

6 Ò IBG Ò 9Médiocre

IBG Ò 6 Mauvaise
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Calcul des IBD  

Apr¯s saisie, les inventaires conduisent ¨ lôestimation de lôabondance relative des 
taxons, au calcul dôun indice de diversit® (Shannon & Weaver) et de plusieurs indices 
diatomiques dont l'Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) et l'Indi ce Biologique 

Diatomées (IBD).  

LôIndice Biologique Diatom®es (IBD), r®vis® en 2007 (Norme NF T 90-354 de décembre 
2007) comporte 812 taxons de rang spécifique ou infraspécifique. Il reste peu de 

taxons présents sur le réseau métropolitain à ne pas être pr is en compte par lôIBD. 

Lôhydro ®cor®gion sur laquelle se situe la plupart des masses dôeau est lôHER 14 
(Coteaux Aquitains) . Sur cette zone dô®tude concern®e, les classes de qualit® sont les 

suivantes  :  

Tableau 25  : c lasse de qu alit® et couleur correspondante pour lôIBD  

 

3.5.3.1.3  LôIBMR 

LôIndice Biologique Macrophytique en Rivi¯re (IBMR) est un indice floristique ç fond® 
sur lôexamen des macrophytes pour d®terminer le statut trophique des rivi¯res (norme 
NF T90 -395). Côest le protocole utilis® pour la mesure de lô®l®ment ç macrophytes è en 

cours dôeau dans les r®seaux de mesure DCE (Directive Cadre sur lôEau). 

Les macrophytes correspondent à l'ensemble des végétaux aquatiques ou amphibies 
visibles ¨ l'îil nu, ou vivant habituellement en colonies visibles ¨ l'îil nu (par exemple 

les algues filamenteuses). Ils comprennent les plantes vasculaires aquatiques, les 
bryoph ytes (mousses), les characées,  les macro -algues et par extension des colonies 
de cyanobactéries ainsi que des colonies hétéro trophes de bactéries et champignons.   

Phase de prélèvement  

Les pr®l¯vements doivent se faire dans un cours dôeau dont le d®bit est stabilis®, et qui 
nôa pas subi dô®v¯nement perturbateur pouvant °tre dommageable aux macrophytes.  

 

 

Note de lôIBG
Classe de 

qualité

IBD Ó 17 Très bonne

14.5 Ò IBD Ò 17Bonne

10.5 Ò IBD Ò 14.5Moyenne

6 Ò IBD Ò 10.5Médiocre

IBD Ò 6 Mauvaise
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Détermination et compta ge  

Les échantillons récoltés sur le terrain sont analysés en laboratoire, principalement les 

espèces nécessitant une observation à très fort grossissement . 

Calcul de lôIBMR 

Une liste floristique pour chaque station est obtenue en tenant compte des taxons d its 

« contributifs  » c'est -à-dire ceux qui sont définis dans la liste de référence fournie par 
la norme (208 taxons).   

Le calcul de lôIBMR donne une valeur qui d®finit un niveau trophique sur une ®chelle de 

0 à 20  associ®es ¨ un code couleur (tableau suivant). Une valeur ®lev®e de lôindice doit 
donc traduire une qualit® ®lev®e du cours dôeau ®tudi®.  

3.5.3.1.4  LôIPR  

LôIndice Poisson Rivi¯re (IPR) permet de mesurer lô®cart entre la composition du 
peuplement sur une station donn®e, observ®e ¨ partir dôun ®chantillonnage par p°che 
électrique et la composition du peuplement attendue en situation de référence  (milieu 

le plus faiblement anthropisé possible).  

Conditions dôutilisations  

LôIPR est calcul® ¨ partir dô®chantillons de peuplements de poissons obtenus par pêche 

®lectrique, conform®ment aux pr®conisations europ®ennes en mati¯re dôestimation de 
la composition et de lôabondance des esp¯ces piscicoles (NF EN 14011, 2003. Qualit® de 
lôEau-  Echantillonnage des poissons ¨ lô®lectricité T90 -388).  

Le calcul de lôIPR prend en compte un ensemble de 34 espèces  ou groupes dôesp¯ces 
les mieux repr®sent®es ¨ lô®chelle nationale, pour lesquelles il a ®t® possible de 
modéliser la répartition en situation de référence.  

Echantillonnage  

Les peuplements piscicoles ont été échantillonnés par pêche électrique, selon la 
m®thode de lôIndice Poisson Rivi¯re avec un seul passage ¨ effort constant, au moyen 

de générateurs de courants portatif.  

Méthode de calcul  

Le calcul de lôIPR n®cessite de connaître la surface échantillonnée exprimée en m 2, ainsi 

que le nombre dôindividus captur®s pour chaque esp¯ce ou groupe dôesp¯ces. La prise 
en compte de 9 variables environnementales est indispensable au calcul de lôindice (voir 
tableau  23 ).  

Tableau 26  : v ariables environnementales  

 

Intitulé de la variable

Surface du bassin-versant drainé (km²)

Distance à la source (km)

Largeur moyenne en eau de la station (m)

Pente du cours dôeau (ă)

Profondeur moyenne de la station (m)

Altitude (m)

Temp®rature moyenne inter-annuelle de lôair du mois de juillet 

(°C)

Temp®rature moyenne inter-annuelle de lôair du mois de janvier 

(°C)

Unité Hydrographique
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La note globale de lôIPR correspond ¨ la somme des scores associ®s aux 7 m®triques. 
Elle varie potentiellement de 0 (conforme ¨ la r®f®rence) ¨ lôinfini. Cependant la note 

dépasse rarement une valeur de  150 dans les situations les plus altérées.   

Classes de qualité  

La masse dôeau sera affect®e ¨ une classe de qualité en fonction de la note IPR 

obtenue. Lôensemble de ces classes de qualité est représenté dans le tableau suivant . 

Tableau 27  : classes de qualit® de lôIPR  

 

LôIPR permet dôinterpr®ter un ®chantillonnage piscicole fondé  sur lôoccurrence et 
lôabondance des principales esp¯ces dôeau douce pr®sentes en France (ONEMA, 2004) .  

 

  
Pêches électriques à pied  dans les Pyrénées  

(ECCEL Environnement)  
Pêches électriques en bateau sur le gave de Pau 

(ECCEL Environnement)  

 

  

Note de lôIPR
Classe de 

qualité

<7 Excellente

] 7-16] Bonne

] 16-25] Médiocre

] 25-36] Mauvaise

>36 Très Mauvaise
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3.5.3.2  Résultats  

3.5.3.2.1  Qualit® biologique sur lôAdour  

Les r®sultats de la station sur lôAdour en amont dôAire sur lôAdour sont présentés ci -
dessous  :   

Code masse dôeau : 

FRFR327C 

Nom  : Pont de la D107 en 

amont dôAire sur lôAdour 
Code station  : 052 31900  

 

 

 

 

La qualit® biologique de la station en amont dôAire sur lôAdour est moyenne de 2009 ¨ 

2014. N®anmoins, ce r®sultat doit °tre nuanc®, seul lôIBD a ®t® r®alis®. Il met en 
évidence une dégradation de la qualité physico -chimique mais ne permet pas de 

détermine r la qualité biologique dans son ensemble.  

Les r®sultats de la station sur lôAdour en aval de Saint Sever sont pr®sent®s ci-
dessous  :  

Code masse dôeau : 
FRFR327C 

Nom  : Lôadour en aval de 
Saint Sever  

Code station  : 052 30990  

 

 

 

 

La qualité biologique en aval de Saint Sever est médiocre en 2008 -2010, le paramètre 
d®classant est lôIBMR. En 2009-2011, la qualité évolue et passe en classe de qualité 
moyenne. Le param¯tre d®classant est lôIBD (classe de qualit® moyenne). De 2010 ¨ 

2012 , la qualit® se d®t®riore ¨ nouveau et redevient m®diocre (d®class® par lôIBD). 
Enfin, entre 2011 et 2013, la qualité est à nouveau moyenne. Le paramètre déclassant 

est ®galement lôIBD.  

Cependant, de 2008 ¨ 2014, lôIBG est en classe de qualit® tr¯s bonne. La dégradation 
de la qualit® biologique par lôIBD met donc en ®vidence une mauvaise qualit® physico-

chimique.  

  

Année 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 2012-2014

IBD Moyen Moyen Moyen Moyen

IBG

IBMR

IPR

Année 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 2012-2014

Biologie Moyen Moyen Moyen Moyen

Année 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 2012-2014

IBD Moyen Moyen Médiocre Moyen Moyen

IBG Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon

IBMR Médiocre

IPR

Année 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 2012-2014

Biologie Médiocre Moyen Médiocre Moyen Moyen
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La qualit® biologique de la station sur lôAdour ¨ Onard est pr®sent®e ci-dessous  :  

Code masse dôeau : 

FRFR327C 
Nom  : LôAdour ¨ Onard Code sta tion  : 05229200  

 

 

 

 

Figure 16  : r ésultats des biologique  sur la période 2009 - 2014 (S ource SIEAG)  

La qualit® biologique est m®diocre de 2009 ¨ 2011. Le param¯tre d®classant est lôIBD 
qui est en classe de qualité médiocre. Les IBMR sont eux aussi classés en médiocre, 
n®anmoins ils ne sont pas normalis®s et nôentre pas en compte dans la d®termination 

de la qualit® biologique. LôIPR et lôIBD sont respectivement class®s en bon et en tr¯s 
bon.  

De 2011 à 2014, la classe de qualité augmente et devient moyenne. Les IBD passe en 

classe de qualit® moyen, lôIBMR devient mauvais en 2011-2012 puis à nouveau 
médiocr e de 2012 ¨ 2014. LôIPR reste en classe de qualit® bonne en 2011-2012 puis est 
d®class® en moyen de 2012 ¨ 2014. LôIBG reste en tr¯s bonne qualit® de 2011 ¨ 2014.  

Sur cette station, la qualit® biologique sôest am®lior®e entre 2009 et 2014 (passage de 
médi ocre ¨ moyen). N®anmoins, elle nôest pas conforme aux objectifs de la DCE.  

La qualit® biologique de la station sur lôAdour ¨ Saint Vincent de Paul est pr®sent®e ci-
dessous  :  

Code masse dôeau : FRFR328 
Nom  : Pont de la D39 au 

niveau de St -Vincent de Paul  
Code station  : 05223000  

 

 

 

 

Figure 17  : r ésultats des biologique sur la période 2009 - 2014  (S ource SIEAG)  

 
Sur la station de St -Vincent de Paul, la qualité biologique est médiocre de 2009 à 2012. 
Le param¯tre d®classant est lôIBD qui a une classe de qualit® m®diocre. LôIBG est en 

classe de qualité bonne en 2009 -2010, moyenne en 2010 -2011 et à nouveau bonne en 
2011 -2012.  

Année 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 2012-2014

IBD Moyen Médiocre Médiocre Moyen Moyen

IBG Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon

IBMR Moyen Moyen Moyen Bon Moyen

IPR Bon Bon Bon Bon Moyen

Année 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 2012-2014

Biologie Moyen Médiocre Médiocre Moyen Moyen

Année 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

IBD Médiocre Médiocre Médiocre Moyen Moyen

IBG Bon Moyen Bon Très bon Bon

IBMR Mauvais Mauvais Mauvais

IPR Bon Bon Bon Bon Bon

Année 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Biologie Médiocre Médiocre Médiocre Moyen Moyen
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La classe de qualité évolue entre 2011 -2012 et 2012 -2013, elle passe en qualité 
moyenne mais nôest toujours pas conforme aux objectifs de la DCE. Le param¯tre 

d®classant reste lôIBD (classe de qualit® moyenne).  
Aucun IBMR nôest r®alis® entre 2009 et 2011, à partir de 2011, la classe de qualité est 
mauvaise.  

Les IBD sont très sensibles aux ch angements physico -chimiques, les concentrations 
élevées en éléments phosphore peuvent expliquer ce résultats ( Figure 12 ) .  
 

Tout comme la station en amont, la qualit® biologique sôam®liore (passage de m®diocre 
¨ moyen) mais nôest toujours pas conforme aux objectifs réglementaires   

La qualité biologique de la station sur l ôAdour en aval de Dax est pr®sent®e ci-dessous  :  

Code masse dôeau : FRFR328 
Nom  : Pont de la D13 au niveau 

de Terçis, en aval de Dax  
Code station  : 05222000  

 

 

 

 

Figure 18  : r ésultats des biologique sur la période 2009 - 2014 (S ource SIEAG)  

 

Sur la station en aval de Dax, la qualité biologie est moyenne de 2009 à 2014. 
Cependant, ce r®sultat est ¨ nuancer, seul lôIBD a ®t® r®alis® sur cette station. Ce seul 
indice biologique nôoffre pas un aperu global de la qualit® biologique de la station , mais 

met en évidence une qualité physico -chimique moyenne , confirmée par les résultats 
précédents.  

3.5.3.2.2  Qualité biologique sur le Luzou  

La qualité biologique de la station sur le Luzou à Bégaar est présentée ci -dessous  :  

Code masse d ôeau : FRFR233 
Nom  : Pont de la N124 à 

Bégaar  
Code station  : 05223210  

 

 

 

 

Figure 19  : r ésultats des biologique sur la période 2009 - 2014 (S ource SIEAG)  

Année 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

IBD Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen

IBG

IBMR

IPR

Année 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Biologie Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen

Année 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

IBD Très bon Très bon Bon Bon Très bon

IBG Bon Bon Moyen Moyen Moyen

IBMR Moyen Bon

IPR

Année 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Biologie Bon Bon Moyen Moyen Moyen
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Sur le Luzou au niveau de Terçis , la qualité biologique est bonne de 2009 à 2011. Les 
IBD et IBG sont respectivement en classe de qualité très bonne et bonne. Aucun IBMR 

et IPR nôa ®t® r®alis® durant cette p®riode.  

A partir de 2011 et jusquô¨ 2014, la qualit® biologique se d®grade et passe en classe de 
qualit® moyenne. Elle nôest plus conforme aux objectifs de la DCE. Les IBG passent en 

classe de qualité moyenne et déclasse nt  la note globale. En 2012 -2013 et 2013 -2014, 
des IBMR ont été réalisés, ils obtiennent une classe de qualité moyen ne puis bonne. 
Aucun IPR nôest r®alis® durant cette p®riode.  

Au final, il ressort quôil y a eu une dégradation de la qualité biologique sur cette station  
sur la période étudiée . Elle nôest plus conforme aux objectifs de la DCE.  

3.5.3.2.3  Qualité biologique sur le Marrein  

La qualité biologique de la station sur le Marrein à Pouyo est présentée ci -dessous  :  

Code masse dôeau : 
FRFRR327C_21  

Nom  : Pont du CC reliant 
Pouyo à Pugué  Code station  : 05229250  

 

 

Pour cette masse dôeau, le Marrein est appel® le Gaillou sur la station SIE  

 

Figure 20  : r ésultats des biologique sur la période 2009 - 2014 (S ource SIEAG)  

La qualité biologique est bonne sur toutes les années étudiées. Les IBD, IBG et IPR sont 
de bonne ou très bonne qualité et répondent aux objectifs fixés par la DCE. Seul les 
IBMR sont de classe de q ualité médiocre de 2011 à 2014.  

Sur lôensemble de la p®riode, la qualité biologique se maintient en bon état, et répond 
aux objectifs de la DCE.  

 

Bilan sur l a  biologie  

La qualit® biologique de lôAdour sur le bassin est globalement moyenne voire 
m®diocre. Les stations sur lôAdour et la station sur le Luzou ont une qualit® biologique 

qui ne répond pas aux objectifs fixés par la Directive Cadre Européenne. Seul le 
ruisseau Marrein répond à ces objectifs avec une qualité biologique bonne.  

La qualit® biologique ne semble pas ®voluer entre lôamont et lôaval. Des informations 

complémentaires sur la station située en aval de Dax aurait permis un diagnostic 
amont/aval plus précis.  Le principal paramètre impactant sur le bassin versant est 
lôIndice Biologique Diatom®es. Les IBD sont très sensibles aux changements physico -

chimiques, les concentrations élevées en éléments phosphore peuvent expliquer ce 
résultats.  

 

 

Année 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

IBD Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon

IBG Bon Très bon Très bon Bon Bon

IBMR Médiocre Médiocre Médiocre

IPR Bon Bon Bon Bon Bon

Année 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Biologie Bon Bon Bon Bon Bon
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3.6  LES DONNEES PISCICOLES  

Les informations sont issues du Plan Départemental pour la Protection du milieu 

aquatique et la Gestion des ressources piscico les (P.D.P.G.) de lôAdour Moyen fourni par 
la Fédération de Pêche des Landes.  

 

3.6.1  Description du milieu  

La Typologie de Ve rneaux permet de classer les cours dôeau en fonction de la 
temp®rature, de la duret® de lôeau, de la section mouill®e ¨ lô®tiage, de la pente et de la 

largeur du cours dôeau. Les caract®ristiques piscicoles de lôAdour et de ses affluents 
sont présentées ci -dessous.  

 

Tableau 28  : caractéristiques piscicoles de l'Adour et de ses affluents  

(Source  : PDPG Adour moyen et PDPG Adour aval)  

 

Le peuplement piscicole th®orique associ® ¨ ces cours dôeau regroupe des cyprinid®s 

dôeaux calmes (GAR, ROT, BRE, CCO, TAN, ABLé) et des poissons de zones 
intermédiaires . Lôesp¯ce rep¯re sur lôAdour est le Brochet qui reste lôesp¯ce bio-
indicatrice la plus  sensible de ce type de cours dôeau. Sur les affluents de lôAdour 

moyen, les esp¯ces rep¯res sont les cyprinid®s rh®ophiles (Goujon, Chevesneé). Enfin, 
sur le ruisseau de Marrein et sur le Luzou et ses affluents, les espèces repères sont 
typique des peuple ments landais (CHE, GOU).  

Lôensemble des affluents de lôAdour ®tudi®s dans cette ®tude sont des cours dôeau de 
seconde catégorie piscicole (Cyprinid®s dominants) au titre de lôArticle L. 436-5 du Code 
de lôEnvironnement. 

De plus, lôensemble du bassin versant étudié est classé en contexte piscicole cyprinicole 
dominé par les poissons blancs et carnassiers. En revanche, le bassin versant du Luzou 
est classé en contexte intermédiaire avec des populations variables en fonction des 

secteurs  : dominance de la tru ite commune ou des cyprinidés rhéophiles.  

Carte  13  :  les contextes piscicoles  

 

3.6.2  Inventaire piscicole/IPR  

Plusieurs inventaires piscicoles ont ®t® r®alis®s sur lôAdour et ses affluents entre 2010 
et 2014. Ces inventaires ont permis  de connaitre les populatio ns présentes sur les cours 

dôeau du bassin ou de calculer la note IPR (Indice Poisson Rivière)  décrit dans le 
paragraphe 3.5.3.2 .  

Pour rappel, c et indice est basé sur un calcul statistique qui compare le peuplement 

th®orique du cours dôeau avec le peuplement en place. Plus lô®cart est grand et plus la 
note IPR augmente.  

ANNEXE  3 :  codes poissons   

  

Cours d'eau Typologie Domaine Espèce repère
Catégorie 

piscicole

Adour Moyen B8 à B9 Cyprinicole Brochet Deuxième

Affluents de l'Adour Moyen B5 à B6 Intermédiaire Cyprinidés Rhéophiles Deuxième

Ruisseau de Marrein B5 à B6 Intermédiaire Peuplement Landais Deuxième

Adour Aval B8 à B9 Cyprinicole Brochet Deuxième

Le Luzou B6 à B7 Intermédiaire Peuplement Landais Deuxième

Affluents du Luzou B6 à B7 Intermédiaire Peuplement Landais Deuxième
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Tableau 29  : peuplements piscicoles de lôAdour et de ses affluents  

(Source  : PDPG Adour moyen et PDPG Adour aval)  

 

Sur lôAdour et ses affluents, on recense au total 30 esp¯ces diff®rentes. La plupart sont 

des esp¯ces caract®ristiques des cours dôeau de deuxi¯me cat®gorie piscicole. 

Lôanguille, le vairon et le goujon sont les esp¯ces que lôon retrouve sur le plus grand 
nombre de cours dôeau.  

Au cours des pêches sur le Luzou, la lamproie marine, migrateur amphihalin, a été 
recensé e sur la partie médiane , contrairement à  la truite comm une.  

Cependant,  cette esp¯ce patrimoniale fait lôobjet dôune attention particuli¯re de la part 

de la Fédération de pêche des Landes qui rapporte que de nombreuses truitelles et 
truites communes sont capturées chaque année par les pêcheurs , signe dôune 
population implant®e sur le cours dôeau. On retrouve , en outre , sur certains tronçons du 

substrat gros sier favorable ¨ la reproduction de lôesp¯ce. 

 

3.6.3  PLAGEPOMI  : situation des espèces migratrices  

Le PLAGEPOMI, datant de 2008 -2012, dresse un état des lieux/bila n pour chaque 
espèce migratrice  :  

¶ La grande alose  colonise principalement le cours moyen de lôAdour (fray¯res de 
Saint -Maurice, Toulouzette  et Onard). Le seuil de Saint -Maurice est identifié 
comme un obstacle ¨ la migration de lôesp¯ce ;  

¶ Les habitats de l ôalose feinte sont plut¹t concentr®s sur la partie aval de lôAdour 
avant Dax  ;  

¶ La lamproie marine  est peu étudiée à ce jour. Les résultats de la fédération de 

p°che des Landes montrent sa pr®sence sur le Luzou et lôAdour. 

¶ Malgré un manque de données, la la mproie fluviatile  est vraisemblablement 
présente sur les mêmes secteurs sur la lamproie marine  

¶ Lôanguille européenne fait actuellement lôobjet de toutes les attentions tant au 
niveau local, r®gional, national quôau niveau europ®en. Lô®tat de lôesp¯ce est 
jug® alarmant et la communaut® scientifique sôaccorde ¨ dire que le stock 

Cours d'eau Station Année Abl Ang Baf Bre Bro Brb Bou Cas Cco Che Fle Gam Gar Gou Lof Lpm Lpp Ocl Pcc Pch Per Pes Psr Rot San Sil Tac Tan Vai Van

Ouzenté 2012 X X X

Ouzenté (Buglose) 1997 X X X X X X X X X X X

Saint Vincent de 

Paul (Amont)
2011 X X X X X X X

Saint Vincent de 

Paul (Aval)
2011 X X X X X X X X

Ruisseau du 

Moulin de Barris 
Lamothe 2013 X X X X X X X

Ruisseau de 

Rondeboeuf
Castandet 2013 X X X

Emissaire du 

Luzou 
Pont du Brac 2011 X X

Ruisseau du Goua 

de Hourcq
2011 X X X X

Souprosse
2007-

2011
X X X X X X X X X

Souprosse 2013

Ruisseau du 

Moulin de Bordes
Souprosse 2013 X X X X X X X

Laluque 2009 X X X X X X

Lesgor en amont 

MLPC
2009 X X X X X X

Lesgor en aval MLPC 2009 X

Bégaar 2009 X X X X X X X X

Ruisseau de la 

Gaube 
Pontonx sur l'Adour 2013 X X X X

Bourg Amont 2011 X

Bourg Aval 2011 X X X X

Ruisseau de 

Mahourat
Renung 2013 X X X X X X X X X X

Ruisseau de 

Gioulé 
Cazères sur l'Adour 2013 X X X X

Grande sur l'Adour 
2007-

2011
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Onard 2013 X X X X X X X

Adour Aval
Saint Vincent de 

Paul
2013 X X X X X X

Luzou

Ruisseau du 

Bourg 

Adour Moyen

Peuplement Observé

Ouzenté

Ruisseau de 

Marrein



 

page 61 / 126   Etude de d®finition dôune strat®gie de gestion des cours dôeau du bassin versant Adour Landais   

 

Phase 1  : Etat des lieux de lôhydrosyst¯me -   RAPPORT 

07 97  ï Syndicat du Moyen Adour Landais  

 

dôanguille se situe en dehors de ses limites de s®curit® biologique. Comme le 
montre les r®sultats pr®c®dents, lôesp¯ce est pr®sente sur lôensemble du bassin 

versant de lôAdour Landais mais en faible quantité.  

¶ Le saumon atlantique  et la truite de mer  colonisent les bassins des Nives et 
des Gaves de Pau et Oloron. Ils ne sont donc pas pr®sents sur la zone dô®tude. 

 

3.7  LES DONNEES SOCIO - ECONOMIQUES  

3.7.1  Evolution  démographique  

Le périmètre du SIMAL  concerne cinquante -six  communes de s Landes pour lesquelles 
les données de démographie et de logement ont été analysées puis synthétisées.   

 
Figure 21  : évolution de la population de 1982 à 2012 (Source  : INSEE)  

Dôapr¯s les donn®es de lôINSEE, la population située est en croissance durant les 30 
dernières années. La plus forte croissance démographique est entre 1999 et 2012 avec 
une a ugmentation de 9588 habitants. Lôaugmentation globale est de 13 534 habitants 

entre 1982 et 2 012.  

En 2012, la densité moyenne sur les 56 communes est de 73 hab/km² . Cette densité 
est faible et caractéristique des milieux ruraux .  

Les cinq  communes les plus peuplées sont  :  

¶ Dax avec 20364 habitants  ;  

¶ Aire sur lôAdour avec 6136 habitants ;  

¶ Saint Sever avec 4733 habitants  ;  

¶ Tartas avec 3182 habitants  ;  

¶ Narrosse  avec 3123 habitants . 

Les communes de plus faible densit® de population sont situ®es sur lôamont du bassin 
versant (hormis Aire -Sur -Adour), sur la partie médiane du bassin versant (Gouts, 

Souprosse, Le Leuy, Lamothe et Toulouzette) ainsi que celles situées sur la tête de 
bassin du Luzou sur le plateau Landais. Les communes de plus forte densité 
correspondent ¨ lôinfluence urbaine de la ville de Dax et de lôaxe Mont-de-Marsan/Saint -

Sever.  

Carte  14  : la d ensité de population par commune en 2012   
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3.7.2  Activités économiques  

Le secteur primaire reste essentiellement agricole. En particulier, la culture du maïs, les 

prairies, lô®levage de canards et de volailles se sont d®velopp®s jusque sur les rives  de 
lôAdour (paragraphe 3.7.4 ).  

Lôextraction de granulats reste une activit® industrielle importante sur le Moyen Adour, 

même  si celle -ci est  arrêtée depuis 1993 dans le lit mineur du fleuve, elle reste 
significative dans le lit majeur.  

Le tourisme est margina l et sôarticule essentiellement autour du ç tourisme Vert è. 

Ainsi, ont  été aménagés des circuits de randonnée dont certains empruntent des 
portions de berge de lôAdour, des lieux dôagréments, des terrains de jeux, 
sôaccompagnant de structures dôaccueil comme les gîtes ruraux et d es campings . 

 

3.7.3  Occupation du sol  

La tête du bassin versant est majoritairement agricole, on retrouve quelques zones 

urbaines sur les communes dôAire-sur -lôAdour et de Grenade-sur -lôAdour. 

La zone médiane est marquée par une augmentation des zones forestières, 
majoritairement sur la rive droite de lôAdour. Sur la rive gauche, on retrouve une 

dominance des parcelles agricoles. Hormis sur la commune de Saint -Sever, les zones 
urbaines sont distantes et peu présentes.  

Enfin , sur la partie aval du bassin versant, la rive gauche de lôAdour ¨ proximit® du 

Luzou est dominé e par les espaces naturels (sols boisés, landes, friches). La majorité 
de la population se trouve sur la rive droite de lôAdour au niveau de Dax et de sa 
périphérie.  

De manière globale, le territoire d ô®tude du SIMAL est agricole (57.8  %) et composé de 
zones boisées  (35 .2 %) . Les zones urbaines sont très peu importantes et  repré sentent 
4.7  % de la surface totale. Enfin, on retrouve une minorité de prairies  (1.7%)  et zone s 

humides  (0.5 %)  sur le bassin.  

 

 

Figure 22  : occupation du sol sur le territoire d'étude du SIMAL  

Carte  15  :  lôoccupation des sols (Corine Land Cover)  
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3.7.4  Lôagriculture 

Comme vu précédemment, l e département des Landes est très agricole  et  on retrouve 

de nombreuses parcelles liées à cet usage sur le territoire du SIMAL .  

Lôhistogramme ci-dessous est issu des données du  recensement agricole  (RGA) 2010 
Midi Pyrénées.  Il montre lô®volution de la surface agricole utile (SAU) sur le bassin  entre 

1988 et 2010 :  

 

Figure 23  : évolution de la surface agricole utilise entre 1988 et 2010   

(Source  : RGA)  

Lôhistogramme met en ®vidence une diminution dôenviron 10% des surfaces agricoles 

utiles. Entre les années 1988 et 2000, la diminution des SAU est de 2 ,83%. La plus 
forte diminution des SAU est entre 20 00 et 2010 avec une baisse de 7, 27%.  

 

3.7.5  Les prélèvement s dôeau 

Lôhistogramme ci-dessous est issu des données disponibles sur le SIE Adour Garonne et 

quantifie lôensemble des volumes prélevés sur la période de  2011 à 2013.  

 

Figure 2 4  : répartition des prélèvements d'eau (m 3) pour lôirrigation, lôindustrie et 

lôeau potable entre 2011 et 2013 

A partir de la Figure 24, on peut voir que les volumes dôeau pr®lev®s sont 
majoritairement d®di®s ¨ lôirrigation . Pour cet usage, lôann®e 2012 est la plus 

consommatrice en eau avec environ 43 000 000 m 3 dôeau pr®lev®s. Lôindustrie est le 
deuxième domaine le plus consommateur avec environ 15 000 000 m 3/an. 
Lôalimentation en eau potable est le secteur qui consomme les plus faibles volumes 

dôeau avec 5 000 000 m3/an.  
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Les volumes dôeau pour lôindustrie et la production dôeau potable sont relativement 
constants sur les trois années étudiées.  

Les prélèvements décrits ci -dessus peuvent sôeffectuer soit directement dans les eaux 
de surface (via le cours dôeau ou une retenue) et les eaux souterraines (pr®l¯vements 
en nappe par forage). Lôhistogramme ci-dessous quantifie les volumes pour ces deux 

catégories sur le bassin versant du SIMAL  :  

 

Figure 25  : r®partition des pr®l¯vements dôeau dans les eaux de surfaces et les 

nappes  

Dôapr¯s la Figure 25 , les volumes prélevés dans les eaux de su rface sont supérieurs à 
ceux des nappes sur la période 2012 -2013. En revanche, les volumes sont quasi -égaux 

sur lôann®e 2011. Conformément à la Figure 24, lôann®e 2012 est la plus consommatrice 
en eau pour répondre aux usages.  

 

3.7.6  Assainissement  

Les donn®es obtenues ¨ partir du Syst¯me dôInformation sur lôEau (SIE) du bassin 
Adour Garonne ont permis dô®tablir le tableau suivant :  

Tableau 30  : n ombre de stations d'épurations par commune et capacité de 

traitement en équivalent habitant (EH)  
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Nom de la commune

Capacité nominale 

du système de 

traitement en EH

Nombre de 

rejet de STEP
Nom de la commune

Capacité nominale 

du système de 

traitement en EH

Nombre de 

rejet de STEP

AIRE-SUR-L ADOUR 12000 1 HINX 1500 1

AURICE 1 LALUQUE 600 1

BASCONS 300 1 LARRIVIERE-SAINT-SAVIN 3300 1

BEGAAR 300 2 LESGOR 400 1

BENQUET 1500 1 MEILHAN 600 1

BORDERES-LAMENSANS 300 1 MONTGAILLARD 300 1

BUANES 100 1 MUGRON 2500 1

CAMPAGNE 850 2 PONTONX-SUR-L ADOUR 3500 1

CAUNA 300 1 POYANNE 250 1

CAZERES-SUR-L ADOUR 1000 1 PRECHACQ-LES-BAINS 650 1

CLASSUN 45 1 RENUNG 95 1

DAX 45000 1 ST MAURICE SUR ADOUR 600 1

DUHORT-BACHEN 230 1 SAINT-SEVER 23070 3

FARGUES 2 ST-VINCENT-DE-PAUL 6000 1

GAMARDE LES BAINS 450 1 SOUPROSSE 400 1

GOOS 70 1 TARTAS 4000 1

HAUT-MAUCO 1000 1 VICQ D AURIBAT 180 1
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Au total sur le bassin versant du SIMAL, on d®nombre 39 stations dô®purations (STEP) 
pour 56 communes. La capacité épuratoire  est de 111 390 équivalents habitants  pour 

une population de 76208 habitants en 2013. L a capacité de traitement est supérieure  à 
la population présente  sur le bassin. Cependant Aire sur lôAdour (12 000 EH) et Dax ( 45 
000 EH) sont au x limite s du territoire  dôaction du SIMAL. Les filières de traitement 

concernent dôautres communes. Cependant, s ur ce bassin, le traitement  des eaux usées  
semble  conforme aux normes en vigueur.  

Les rejets non collectifs sont  souvent problématiques, ils peuvent avoir des 

conséquen ces pour le milieu r®cepteur au niveau du colmatage et de la qualit® de lôeau. 
Il nôy a pas dôinformation de disponible sur le territoire ¨ ce sujet.  

Tableau 31  : détail des stations d'épuration qui ne sont plus en exploitation s ur le 

territoire du SIMAL  

  

Au total, on compte 24 stations dô®puration qui ne sont plus en exploitation sur la 
période 1988 -2013.  Les communes qui ne bénéficient pas de station en fonctionnement 
sur leur territoire doivent être rattachées aux systèmes de communes limitrophes.  

  

Nom de la commune du rejet
Derniere année 

d'exploitation

Capacité nominale 

du système de 

traitement en EH

Libellé du maître d'ouvrage

AIRE-SUR-L'ADOUR                                  1991 6300 COMMUNE D'AIRE SUR L'ADOUR 

AIRE-SUR-L'ADOUR                                  1991 -

DAX                                               2004 27000 COMMUNE DE DAX 

DAX                                               1989 200 COMMUNE DE DAX 

DAX                                               1989 1100 COMMUNE DE DAX 

DAX                                               1989 640 COMMUNE DE DAX 

GRENADE-SUR-L'ADOUR                               1996 2000 COMMUNE DE GRENADE SUR L'ADOUR 

GRENADE-SUR-L'ADOUR                               2001 250 COMMUNE DE LARRIVIERE SAINT SAVIN 

HAUT-MAUCO                                        2009 230 COMMUNE D'HAUT MAUCO 

HINX                                              2007 400 SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES

LESGOR                                            2013 100 COMMUNE DE LESGOR 

MEILHAN                                           2003 200 COMMUNE DE MEILHAN 

MONTGAILLARD                                      2013 200 SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES

MUGRON                                            2005 1600 COMMUNE DE MUGRON 

PONTONX-SUR-L'ADOUR                               2003 1700 COMMUNE DE PONTONX SUR L'ADOUR 

PONTONX-SUR-L'ADOUR                               1998 -

RENUNG                                            2006 120 COMMUNE DE BORDERES ET LAMENSANS 

SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR                           2010 350 COMMUNE DE SAINT MAURICE SUR ADOUR 

SAINT-SEVER                                       2000 6640 COMMUNE DE SAINT SEVER 

SAINT-VINCENT-DE-PAUL                             2010 2750 SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES

SAINT-VINCENT-DE-PAUL                             1988 100 COMMUNE DE SAINT VINCENT DE PAUL 

TARTAS                                            2000 800 COMMUNE DE TARTAS 

BENQUET                                           2005 300 SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES

BUANES                                            2006 100 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU TURSAN
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3.7.7  Les installations classées  

Les Installations Class®es Pour la Protection de lôEnvironnement (ICPE) peuvent être 

agricoles et industrielles. Le tableau ci -dessous recense ces ouvrages sur les communes 
du SIMAL.  

Tableau 32  : ICPE d'origine agricole et industrielle sur le bassin versant du SIMAL 

(source : DREAL Aquitaine)  

 

Sur le bass in de lôAdour et ses affluents , 68  établissements industriels sont classés pour 

la Protection de lôEnvironnement. Les gravières ont été classées avec les établissements 
industriels.  

On d®nombre ®galement 22 ®tablissements agricoles. La plupart dôentre eux sont 

sp®cialis®s dans lô®levage de volaille (poules, canards).  

Malgr® la dominance du secteur agricole sur le bassin, le nombre dô®tablissements 
industriel s est supérieur aux établissements agricoles.  

En lôabsence de donn®es pr®cises sur les rejets ®ventuels de ces installations dans le 
milieu récepteur, il est dif ficile dôen appr®cier lôimpact. 

 

3.7.8  Les risques naturels  

Lôespace dô®tude est concern® ¨ diff®rents niveaux sur les risques suivants :  

¶ Inondation  ;  

¶ Gonflement des argiles  ;  

¶ Feu de forêts.  

 

Nom de la Commune ICPE industrielle ICPE agricole Nom de la Commune ICPE industrielle ICPE agricole

AIRE-SUR-L ADOUR 10 1 ST-JEAN-DE-LIER 0 0

CAUNA 2 0 ST MAURICE SUR ADOUR 0 0

CAZERES-SUR-L ADOUR 6 1 SAINT-SEVER 0 0

CLASSUN 0 1 ST-VINCENT-DE-PAUL 0 0

DAX 15 1 SOUPROSSE 1 2

GOUSSE 0 0 TARTAS 3 0

GOUTS 1 0 TETHIEU 0 0

GRENADE-SUR-L ADOUR 1 1 TOULOUZETTE 1 1

HAUT-MAUCO 2 0 VICQ D AURIBAT 0 0

HINX 3 0 LE VIGNAU 1 2

LALUQUE 2 1 YZOSSE 0 0

LAMOTHE 0 0 AUDON 0 0

LARRIVIERE-SAINT-SAVIN 0 0 AURICE 0 2

LAUREDE 0 0 BASCONS 0 0

LESGOR 1 0 BEGAAR 4 0

LE LEUY 0 0 BENQUET 0 2

LUSSAGNET 2 0 BOOS 0 0

MAURRIN 0 0 BORDERES-LAMENSANS 1 1

MEILHAN 1 0 BRETAGNE-DE-MARSAN 0 0

MONTGAILLARD 1 3 BUANES 0 0

MUGRON 2 0 CAMPAGNE 1 0

NARROSSE 1 0 CANDRESSE 0 0

NERBIS 0 0 CASTANDET 0 1

ONARD 0 0 DUHORT-BACHEN 1 0

PONTONX-SUR-L ADOUR 5 1 FARGUES 0 0

POYANNE 0 0 GAMARDE LES BAINS 0 0

PRECHACQ-LES-BAINS 0 0 GOOS 0 0

RENUNG 0 0 GOURBERA 0 1
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3.7.8.1  Risques naturels liés aux inondations  

Le bassin dô®tude du SIMAL est naturellement soumis aux inondations de lôAdour. Les 

zones inondables représentent une grande partie du bassin.  
Les crues sont e ngendrées par des  épisodes pluvieux longs et intenses affectant de 
grandes surfaces de bassin versant,  elles sont lentes et à caractère inondant avec des 

hauteurs dôeau parfois importantes et des submersions de longue durée. Ces 
d®bordements sôobservent g®n®ralement en hiver ou au printemps .  

Si les inondatio ns sont dommageables quand elles interfèrent avec les activités 

humaines (dommages sur les biens et les personnes, sur les infrastructures, les terres 
agricoles), elles sont par contre bénéfiques au milieu naturel et font partie intégrante 
de la vie de la rivière. Elles contribuent en effet à la diversité des habitats aquatiques, à 

la recharge des nappes, à la fertilisation naturelle (dépôts limoneux) et à la richesse du 
patrimoine naturel : les dynamiques naturelles liées aux crues (mobilité du lit de 
lôAdour dans les zones de saligues, et submersions contrôlées dans les zones de 

barthes) constituent un facteur fondamental du maintien de la valeur du patrimoin e 
biologique de lôAdour (Source  : SAGE Adour ).   

Sur le bassin versant de lôAdour Landais, lôal®a au risque inondation est fort dans le lit 

majeur de lôAdour pour les communes de Montgaillard, Grenade-sur -Adour et Saint -
Maurice -sur -Adour situées sur la partie médiane du bassin. De même que sur la partie 
extrême aval où les communes de Dax, Yzosse, Saint -Vincent -de-Paul, Téthieu et 

Pontonx -sur -lôAdour sont class®es en zone ¨ fort risque.   

Carte  16 : les risques naturels  : inondation et feux de forêt  

 

3.7.8.2  Le gonflement des argiles  

Le bassin dô®tude est touch® par les ph®nom¯nes de retrait-gonflement des for ma tions 
géologiques argileuses .  

Ces gonflements des argiles sont engendrés par des phénomènes météorologiques 
exceptionnels. En effet,  les variations de teneur en eau du sol sont directement 
induites par des variations climatiques saisonnières (précipitati ons et 

évapotranspiration). Ainsi, les variations de volume de formation argileuse lors de 
période de sécheresse intense peuvent causer des désordres affectant le bâti 
notamment.  

Dôune mani¯re g®n®rale, lôensemble du bassin versant est soumis ¨ un risque dôal®a 
faible. Toutefois, certaines communes sont concern®es par un risque dôal®a moyen. Il 
sôagit des communes de Lesgor, Vicq-dôAuribat, Poyanne, Laur¯de, Mugron, 

Toulouzette, Nerbis, Cazères -sur -Adour, Aire -sur -Adour, Duhort -Bachen et Larrivière -
Saint -Savin.  

Carte  17 : les risques naturels  : retrait et gonflement des sols argileux  

 

3.7.8.3  Le risque feu de forêt  

Le département des Landes a été soumis à des phénomènes de grands feux de forêt 
ces derni¯res ann®es. Ces ®v¯nements ont permis la mise en place dôoutils afin de 
limiter cet aléa. En effet, un atlas départemental du risque feu de forêts a permis 

dôidentifier les communes les plus sensibles aux incendies de for°t.  

Les périodes les plus propices à des départs de feux sont le printemps (herbacées 
sèches et  inflammables) et lô®t® (les orages secs et les impacts de foudre g®n¯rent 

dôavantage de d®parts de feux). Les causes de ces d®parts de feu demeurent 
majoritairement inconnues ou causé es par la foudre ou par accident (source  : DDTM 
des Landes).  
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Sur le bass in versant ®tudi®, lôal®a feu de for°t est pr®sent sur lôensemble des 
communes situ®es en rive droite de lôAdour. Sur la rive gauche, aucun al®a feu de for°t 

nôest identifi®. Cette diff®rence est en partie due ¨ la pr®sence de nombreuses for°ts de 
conifère s et de landes tr¯s inflammables en rive droite de lôAdour.   

Carte  17 : les risques naturels  : inondation et feux de forêt  

 

3.7.9  Loisirs  

Mise à part, la pêche  sur le Luzou, les affluents ne sont pas concernés par des enjeux 

touristiques en particulier  qui se concentrent t essentiellement ¨ proximit® de lôAdour. 
On y retrouve les activités suivantes  :  

¶ La pêche au carnassier (la pêche du sandre et du brochet  sur lôAdour) ;  

¶ Le canoë kayac pratiqué sur tout le département lorsque  les conditions 
hydrauliques sont bonnes  ;  

¶ La randonn®e le long de lôAdour (sentier de découverte )  ;  

¶ La chasse et plus particulièrement la chasse à la palombe .  

Il y a également des aires de loisirs et de c ampings dans les agglomérations pour 
accueillir la population et les touristes.  

 

3.7.10  Halieutisme  

La gestion de la pêche sur le bassin du SIMAL est gérée  par différentes AAPPMA selon la 

localisation dans le bassin. Sur le bassin du  SIMAL, lôAdour aval est géré par trois  
AAPPMA : Dax, Saint -Paul - les-Dax et Po ntonx -sur -Adour .  

Tableau 33  : t erritoires gérés  par les AAPPMA de l'Adour Aval  

 

Ces AAPPMA du secteur effectuent de nombreux repeuplement en carnassier 
principalement : brochet et sandre. Ces derniers se concentrent de plus en p lus sur les 
plans dôeau en gestion situ®s en bords dôAdour. Le détail des espèces introduites  est 

présenté dans le tableau 33 .  

Tableau 34  : Espèces cibles et alevinage sur l'Adour Amont  

 

 
Le Luzou  et ses affluents sont g®r®s par lôAAPPMA de Tartas. Il est principalement 

aleviné en TAC et très occasionnellement en TRF  (alevinage ancien). Il existe quatre  
points principaux de déversement tous situés sur le cours principal. Les affluents ne 
bénéficien t actuellement dôaucun repeuplement.  

AAPPMA Territoire de gestion 

Adour : de sa confluence avec les Gaves jusquô¨ lôaval du pont des 

Arènes à Dax : lots 19 à 22 soit 34 200 m 

Lô®tang de Boulogne et le lac de la Zac

Adour :  aval du Pont des Arènes à Dax à la confluence avec le Louts : 

lots 16 à 18 soit 16 100m 

Lac de Christus, lô®tang de la Glaci¯re et le ruisseau de Poustagnacq

lôAdour de la confluence avec le Louts jusquô¨ la confluence avec la 

Midouze : lots 13 à 15 soit 16 350 m

lô®tang de Lauban¯re ¨ Louer

Dax

Saint Paul les Dax 

Pontonx

Espèces cibles des 

lacs 

Espèces cibles des cours 

d'eau
Déversements 

Adour aval
BRO, BBG, SAN, CCO, 

TAC
SAN, SIL, CCO, MGL, BRO BRO, SAN, TAC
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Le tronçon repeuplé part du lieu -dit Hourcq jusquô¨ lôUsine MLPC et mesure environ 
trois  km. Il est situé en totalité sur la commune de Lesgor. La quantité maximale 

actuellement alevin®e sur ce cours dôeau est de lôordre de 300 kg/an (source  : PDPG 
Adour aval). Il y a deux ¨ trois alevinages par an de 50 ¨ 150kg. Un avant lôouverture 
de la truite et un à deux autres par la suite.  Malgré son classement en seconde 

catégorie, les retours des pécheurs et la gestion piscicol e du cours dôeau r®v¯le un 
intérêt particulier pour la truite. En réponse, l ors des prospections de lôapproche directe, 
les frayères potentielles à truites ont été inventoriées.  

Tableau 35  : espèces cibles et alevinage sur le Luzou et ses affluents  

 

LôAdour moyen et ses affluents sont g®r®s par cinq AAPPMA : Tartas, Mugron, Saint-
Sever, Grenade -sur -lôAdour et Aire-sur -lôAdour.  

Tableau 36 : t erritoires gérés par les AAPPMA de l'Adour Moyen  

 

Ce tronon de lôAdour a longtemps ®t® alevin®es en carnassiers : SAN et BRO, et en 
poissons blancs : cyprinidé s diverses. Aujourdôhui les alevinages sont plus rares. Les 
repeuplements sôeffectuent aujourdôhui presque exclusivement sur les retenues 

collinaires  et les gravi¯res situ®es en lit majeur de lôAdour. 

Tableau 37  : espèces cibles et alevinage sur lôAdour et ses affluents 

 

Les principales espèces introduites sont  le sandre, le brochet, le black bass et le 

gardon . 

Espèces cibles des cours 

d'eau
Déversements 

Luzou et ses 

affluents
TRF, TAC TRF, TAC

AAPPMA Territoire de gestion 

Tartas 
 Adour : amont de la digue dôOnard jusquô¨ lôembouchure avec la 

Midouze : lot 12 soit 4750 m

Adour : amont de la digue dôOnard jusquô¨ lôembouchure du Gabas : lots 

10 et 11 soit 12 550 m 

 Lac de la Saucille à Mugron, les lacs de Nerbis et le lac de Laurède

Adour : de la digue dôOnard ¨ la confluence avec le Gabas 

Adour : de lôembouchure du Gabas jusquô¨ la confluence avec le 

ruisseau de Téchénérat : lots 6 à 9 soit 24 850 m

Les gravières de Roma

Adour : de lôembouchure de ruisseau de T®ch®nerat ¨ la confluence avec 

le ruisseau du Trépas : lots 4 et 5 soit 9500 m

La retenue de soutien dô®tiage de Renung 

Adour : de la confluence avec le ruisseau du Tr®pas jusquô¨ la limite 

avec le Gers (seuil de Barcelone du Gers) : lots 1 à 3 soit 20 850 m 

Les retenues de soutien dô®tiages de la Gioule, du Broussau, de Latrille 

et de Duhort-Bachen

La gravière Laffitau et la gravière B12

Mugron

Saint-Sever 

Grenade sur 

lôAdour 

Aire sur lôAdour 

Espèces cibles des 

lacs 

Espèces cibles des cours 

d'eau
Déversements 

Adour 

moyen
BRO, SAN, PER, TAC TAC, ANG, BRO, SAN 

BRO, SAN, TAC, 

BBG, GAR
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4  APPROCHE DIRECTE  : ETAT DES LIEUX DES COURS 

DôEAU 

4.1  GENERALITES  

Le fonctionnement dôun cours dôeau naturel peut °tre d®crit ¨ partir de ces 
caractéristiques morphologiques  : le lit mineur , les berges  et le lit majeur . La 
morphologie dôun cours dôeau est ®volutive en fonction de paramètres dynamiques  : le 

débit  et la continuité .  

La conjugaison des caractéristiques morphologiques et des paramètres dynamiques se 

traduit par divers processus tels que la mobilit® du lit mineur, lôam®lioration de la 
qualit® de lôeau, des phénomènes de dépôts/érosion...  

Les fonctions et les b®n®fices des diff®rents compartiments dôun cours dôeau sont 

définis dans le schéma suivant  :  
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Figure 26  : schéma descriptif du fonctionnement des cours d'eau (source  : Institution de la Sèvre Nantaise)  

Le lit mineur  :  

Le lit mineur dôun cours dôeau est la zone ou 
sô®coule les eaux lorsque les conditions 

hydrologiques sont normale s. Ce lit est 
généralement délimité par la végétation de 
berge.   

Les fonctions  

ü Transporter et déposer des matériaux  

ü Apporter des habitats pour la faune et 
la flore  

ü Am®liorer la qualit® de lôeau par auto-
épuration  

ü Permettre le d®veloppement dôactivit® 
(pêche, irrigationé) 

Les berges et la ripisylve  :  

La ripisylve est la formation végétale présente  

sur les rives des cours dôeau. Elle constitue 
lôinterface entre les milieux terrestres et 
aquatiques. Cette végétation de bord de cours 
dôeau constitu®e de peuplement particulier 
(saules, aulneé) assure des fonctions 
écologiques importantes.   

Les fonctions  

ü Participer au processus dôauto -
®puration de lôeau 

ü Maintenir les berges  

ü Créer des zones de refuges et de 
caches pour la faune  

ü Apporter de la matière organique pour 
la faune aquatique  

ü Ralentir les débordements  

Les annexes hydrauliques et le lit majeur  :  

Le lit majeur dôun cours dôeau est la zone 
dôexpansion de crue en p®riode de  hautes eaux. 

Ses limites externes sont déterminée s par la plus 
grande crue historique. Il sôagit dôune zone 
inondable ou lôinstallation dôactivit®s humaines et 
dôinfrastructures est soumisse ¨ un risque naturel.  

Les fonctions  

ü Constituer une mosaµque dôhabitats  

ü Créer des zones de frayères  

ü Filtrer et re tenir les polluants  

ü Participer au Rechargement des nappes et 
des zones humides lors des crues  

ü Gérer les inondations (stockage des eaux 
de crues)  

ü Soutenir les périodes sèches (zones 

humides)  

ü Aspect récréatif (zone de promenade, 
randonnée)  

 

 

La continuité écologique  :  

La continuité se définit comme la libre circulation 
des espèces piscicoles et des sédiments. La 

pr®sence dôobstacles sur le cours dôeau est un 
facteur de dégradation de cette continuité.  

Le débit  :  

Le débit est la quantité dôeau qui sô®coule dans la 

rivière en un temps donné. Le débit est en bon 
®tat lorsquôil nôest pas influenc® par les activit®s 
humaine s.  

 

Ripisylve assurant le maintien des berges  

 

Cultures de maïs en rive droite   
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4.2  LE LIT MINEUR  

4.2.1  Les faci¯s dô®coulement 

Le faciès dô®coulement ou morphodynamique est une unit® dôun cours dôeau déterminée 
par certaines caractéristiques de vitesse de courant et de profondeur, qui peuvent être 
considérées comme identiques sur toute sa surface. Ce pendant, certains faciès 

particuliers peuvent être rencontrés au sein de faciès plus étendus : par exemple zone 
de bordure dôun radier, encoche de berge dôun plat etcé Dôautres crit¯res 
complémentaires interviennent dans la différenciation des faciès comme  la pente et le 

profil en travers du lit. Ils sont plus facilement observables lors dôun ®tiage moyen. 

Ainsi les faciès identifiés sur le terrain correspondent à  la typologie suivante  :  

Tableau 38  : typologie des faciès d'écoulem ent  

 

Les faciès lentiques sont des zones à courant lent voire nul. Ils regroupent les 
s®quences dô®coulement du type ç Profond  », «  Mouille  », «  Plat lentique  », 
« Alternance lentique  è. Ce type de faci¯s se retrouve sur des cours dôeau avec une 

morpholog ie naturelle (méandriforme )  ou sur les influences des ouvrages  en aval . Ce 
type de faciès favorise le dépôt des particules fines (argile, limons et sables).  

Les faciès lotiques sont caract®ris®s par des vitesses dô®coulement sup®rieures ¨ 30 

cm/s. La gran ulométrie associée est généralement plus grossières (graviers, cailloux, 
pierres). Ils peuvent être décomposés en «  Radier  », «  Plat courant  » et «  Alternance 
lotique  ».  

Les assecs ont aussi ®t® identifi®s sur le terrain. Il sôagit de lin®aire avec absence 
dô®coulement. Les assecs peuvent °tre naturels ou °tre la r®ponse ¨ une alt®ration 

(prélèvements, recalibrage du lit, suppression de zones humides).  

   

Assec sur le Mahourat à Grenade -
sur -Adour  

Faciès profond sur le Courdaoute 
à Grenade_sur_Adour  

Alternance lotique sur le Luzou à 
Laluque  

Nom 

Radier 

Plat courant 

Alternance lotique

Profond 

Mouille

Plat lentique 

Alternance lentique 

Faciès lotiques 

Alternance lotique/lentique 

Faciès lentiques 
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Figure 27  : répartition des faciès d'écoulement sur le bassin  

Les faci¯s dominants ¨ lô®chelle de la zone dô®tude sont les plats lentiques et les plats 
courants. Ils représentent respect ivement 35% et 28% des écoulements. Ces faciès 

sont caract®ristique des cours dôeau ¨ faible pente. Les cours dôeau qui pr®sente la plus 
forte diversit® dô®coulement sont le Luzou, le ruisseau du moulin de Barris, le ruisseau 

du Gaube et lôOuzent®.  

A note r que 21% du linéaire étudié était en assec lors des prospections.  

Carte s 18A et 18B : les faci¯s dô®coulement ï Partie s amont et aval  

 

4.2.2  Les substrats  

La description des substrats caractérise la taille des matériaux qui composent le lit 

mineur. La typologie est la suivante  :  

Tableau 39  : typologie des classe s granulométriques  en fonction du diamètre  

 

Le débit et la morphologie  du cours dôeau (pente, sinuosit®é) influencent directement la 
r®partition des substrats. Dôune mani¯re g®n®rale, les classes granulom®triques les plus 
fines se retrouvent sur les zones o½ le courant est plus faible. A lôinverse, les classes 

grossières se situent sur des secteurs o½ les vitesses dô®coulement sont plus ®lev®es.  

21%

1%

35%11%

28%

4%

Assec

Profond

Mouille

Plat lentique

Alternance Lentique

Alternance Lotique /

Lentique

Radier

Plat courant

Alternance Lotique

Classe granulométrique Diamètre (mm)

Argile < 0.004

Limon 0.004<Ø<0.06

Sable 0.06<Ø<2

Gravier 2<Ø<16

Cailloux 16<Ø<64

Pierre 64<Ø<256

Blocs 256<Ø<1024

Dalle >1024 
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Substrat sableux sur le ruisseau 
du Pont Neuf à Goos  

Cailloux sur le Moulin de Barris à 
Le Leuy  

Limons sur le ruisseau du 
Téchénérat sur Montgaillard  

 

Figure 28  : répartition des substrats sur le bassin  

Les cours dôeau sont fortement domin®s par les particules fines, limons et sables, qui 
représentent 88% des substrats. La répartition de ces classes sur le bassin laisse 

apparaitre une n ette distinction entre les affluents de lôAdour en aval de la commune de 
Cauna, dominé s par les sables, et ceux en amont dominé s par les limons.  

Sur la partie amont du bassin, on retrouve des fractions plus grossières (cailloux) 

principalement sur le ruis seau du Mahourat, Courdaoute, Laguibaou et Mourède.  

Carte s 19A et 19B  : les substrats dominants ï Partie s amont et aval  

 

4.2.3  La dynamique sédimentaire  

Naturellement, un cours dôeau transporte des mat®riaux de lôamont vers lôaval. On parle 
alors de dynamique s édimentaire ou transport solide. Ce phénomène est essentiel  pour 

assurer lô®quilibre morphologique du cours dôeau. Il se traduit notamment par la 
présence de zones de dépôts , appelées atterrissements, composées  de 
sables/graviers/cailloux  situées  en pied d e berge (zone convexe )  ou au milieu du lit 

mineur. Les atterrissements  permettent de r®duire la largeur du lit ¨ lô®tiage et ainsi de 
dynamiser les ®coulements. De la m°me faon, des zones dô®rosion sont pr®sentes 
dans les portions concaves  des berges . Ces  processus caractérisent la dynamique 

morphologique des cours dôeau.  

Cette dynamique est particuli¯rement importante sur lôAdour. Les processus dô®rosion 
et de dépôt sont nombreux et peuvent altérer la pérennité de certains usages.  

2%

43%

45%

2%
8%

Argiles

Limons

Sables

Graviers

Cailloux

Pierres

Dalles
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Lôinventaire des atterrissements porte uniquement sur les affluents de lôAdour. En effet, 
lô®tude de d®finition de lôespace de mobilit®,  datant de  2008 , ava it déjà réalisé cet 

inventaire  sur lôAdour. 

Plusieurs types dôatterrissements ont ®t® d®finis en fonction de leur  niv eau de 
végétalisation  :  

¶ Atterrissement non végétalisé  ;  

¶ Atterrissement végétalisé par les herbacées  ;  

¶ Atterrissement végétalisé par les arbustes  ;  

¶ Atterrissement végétalisé par les arbres.  

 

  
Atterrissement végétalisé  et arboré  sur lôAdour ¨ 

Saint -Sever  
Erosion de berge sur lôAdour ¨ Dax 

 

   
Atterrissement colonisé par des 

herbacées sur le Gioulé à 

Cazères sur Adour  

Atterrissement non végét alisé 
sur le Moulin de Barris à 

Lamothe  

Erosion de berge sur le Marians 
à Grenade -sur -Adour  
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Tableau 40  : nombre d'atterrissements par cous d'eau  

 

La dynamique s®dimentaire sur les affluents ®tudi®s nôest pas comparable ¨ celle de 
lôAdour. Dôune faon g®n®rale, on retrouve peu de zones de dépôt  sur ces cours dôeau. 
Celles -ci sont principalement concentr®es sur le Luzou, lôOuzent®, le ruisseau du 

Pédouille et le Moulin de Barris , de cours dôeau à plus forte dynamique sédimentaire.  

Carte  20A et 20B  : la dynamique sédimentaire s ï partie s amont et aval  

 

4.2.4  Les frayères potentielles à t ruite s communes  

La truite est globalement peu pr®sente sur le bassin versant de lôAdour Landais (classé 
en seconde catégorie piscicole) . Cependant, certains secteurs ont été identifiés comme 

potentiellement intéressants pou r la reproduction cette  espèce  lithophile notamment 
par la Fédération de Pêche des Landes . L es frayères à t ruite s sont en effet caractérisées 
par  des zones dont la granulométrie est comprise entre 10 et 50 mm ( correspondant à 

un substrat graviers/cailloux) , dôune surface minimal de 0,04m² et avec des  hauteurs 
dôeau relativement faibles et courante s afin dôassurer une bonne oxyg®nation des îufs.  

  

Frayères potentielles à truite sur le Luzou à 
Lesgor  

Frayères potentielles à truite sur le Moulin de 
Barris à Lamothe  

 

  

Cours d'eau
Atterrissement sans 

végétation (m²)

Atterrissement 

herbacée (m²)

Atterrissement 

arborée (m²)

Moulin de Barris 6

Moulin de Bordes 2

Bourg 1

Courdaoute 1

Gioule 15

Laguibaou 1

Luzou 31 1

Ouzente 20

Pedouille 10

Total 52 16 20



 

page 78 / 126   Etude de d®finition dôune strat®gie de gestion des cours dôeau du bassin versant Adour Landais   

 

Phase 1  : Etat des lieux de lôhydrosyst¯me -   RAPPORT 

07 97  ï Syndicat du Moyen Adour Landais  

 

Tableau 41  : surface de frayères à truite commune par cours d'eau  

 

Au total, 143 m² de frayères potentielles à truite ont été recensées. Celles -ci sont 
principalement situées sur le Luzou , le Moulin de Barris et le Moulin de Bordes.  

Carte s 21A et 21B : les frayères à truite s commune s et à brochet s ï partie s 
amont et aval  

 

4.2.5  Les travaux dôhydrauliques et de remembrement  

Durant les années 60 -70, dôimportants travaux dôhydrauliques ont ®t® réalisés sur les 

cours dôeau. Ces travaux avaient comme objectifs dôaugmenter le gabarit du lit mineur 
et modifier son trac® afin de limiter les d®bordements et lôemprise au sol du cours 
dôeau.  

Plusieurs types de travaux ont été quantifiés sur le terrain  sur les critères suivants :  

¶ Le recalibrage  :  le profil en travers du cours dôeau est modifi® pour augmenter 
sa capacité hydraulique  ;  

¶ La rectification  :  les méandres sont supprimés pour un tracé rectiligne. A 
noter , que ces travaux sont régulièrement asso ciés à du recalibrage  ;  

¶ Le reprofilage  :  la pente du lit est modifiée et souvent augmentée pour 

augmenter les ®coulements vers lôaval ;  

¶ Lôendiguement :  les berges sont rehaussées  par la mise en place de digue s ou 
de merlon s de terres (souvent issus de cura ge pr®alable). La finalit® est dô®viter 

le d®bordement du cours dôeau ;  

¶ Le déplacement  :  le lit mineur est déplacé hors de son fond de vallée naturel  ;  

¶ Le busage  :  le lit mineur est busé sur plusieurs dizaines de mètres à une 

profondeur variable.  

Hormis lôint®r°t hydraulique sur la portion de cours dôeau modifi®, ce type de travaux 
altère le fonctionnement d u cours dôeau. Il provoque un abaissement de la nappe 

dôaccompagnement qui peut engendrer une d®connexion de la nappe avec le cours 
dôeau.  

De plus, c es travaux réduisent considérablement la dynamique morphologique du cours 

dôeau et entraine une banalisation des habitats aquatiques favorables ¨ la faune et la 
flore.  

  

Cours d'eau
Frayère potentielle à 

truite fario (m²)

Moulin de Barris 67

Moulin de Bordes 30

Gouadet 1

Luzou 44

Ouzenté 1

Total 143
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Lit récalibré sur le Lacaou à Le Vignau  Lit rectifié sur le Luzou à Begaar  

  
Lit busé sur le ruisseau de Péré à Saint -Sever  Lit naturel sur le ruisseau du Gaube à Pontonx -

sur -Adour  

 
Figure 29  : répartition des types de travaux d'hydrauliques sur le bassin  

Le recalibrage du lit mineur domine significativem ent sur la zone dô®tude avec 59% du 

lin®aire concern®. Les autres travaux dôhydrauliques (rectification, busage, 
d®placementé) sont tr¯s peu repr®sent®s. Environ 40% du lin®aire nôa pas subi de 
travaux. Les cours dôeau les plus pr®serv®s sont le Luzou, le Moulin de Barris, le 

ruisseau du Gaube, le Goua de Hourq, le ruisseau du Cos.  

Carte s 22A et 22B : les travaux dôhydrauliques ï partie s amont et aval  

 

40%

1%

59%

Pas de travaux

Busage

Rectification

Recalibrage
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4.2.6  Le colmatage du substrat  

Le colmatage  se caractérise par des dépôts importants de particules fines dans le lit. Il  

provoque une forte homogénéisation des substrats du lit diminuant ainsi la qualité des 
habitats pour la macrofaune (invertébrés notamment). De surcroit , l e colmatage des 
frayère s alt¯re leur fonctionnalit® (d®faut dôoxyg®nation des îufs notamment) et a 

donc un impact sig nificatif sur la reproduction des espèces piscicole (la truite en 
particulier ) .  

On distingue plusieurs types de colmatage  : sédimentaire, organique et algal. Sur le 

terrain, ce paramètre  est appr®ci® visuellement. Lôop®rateur remue le fond du lit mineur 
pour apprécier la nature et la concentration en particules fines.  

Le colmatage sé dimentaire  est essentiellement  dû aux apports du b assin versant par 

ruissellement  qui transporte des particules fines minérales (limons et sables). Ces 
particules p roviennent de lô®rosion des sols. Les sols agricoles sont les plus sujet s à  ces 
phénomènes.  Le drainage des parcelles,  via les fossés ou les drains, accentue 

drastiquement les apports de particules dans le cours dôeau.  

Des apports excessifs de particules fines (MES) ont des conséquences négatives 
significatives sur les fonctionnalités des frayèr es à brochet s. En période de crue, ces 

apports colmatent les zones d ôexpansion, zone de fraie de l ôespèce. L ôoxygénation des 
îufs est réduite et la reproduction altérée.  

Les sources de colmatage or ganique peuvent être diverses. Les rejets dôassainissement 

non collectifs ou dô®ventuels rejets de STEP peuvent apport er  dôimportantes quantit®s 
de mati¯re organique dans le cours dôeau. En moindre mesure, les rejets agricoles, 
industriels ou pluviaux  constituent  des sources dôapports organiques non négligeables . 

Le colmatage algal est favorisé par d es conditions dôensoleillement li® ¨ lôabsence de 
ripisyl ve et des apports en nutriments. Ces algues  recouvrent le lit et entraine nt  la 
disparition de certains habitats. Ce phénomène est amplifié lorsque les écoulements du 

lit sont lentiques .  

   

Colmatage sédimentaire  Colmatage organique sur le 
Lacaou à Lussagnet  

Colmatage algal sur le ruisseau 
du Rondeboeuf à Castandet  
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Figure 30  : intensité de colmatage et origine sur le bassin  

Dôapr¯s la Figure 30, lôintensit® de colmatage est majoritairement forte ¨ tr¯s forte sur 
le bassin avec 58% du linéaire  concerné . Lôanalyse cartographique montre que ces 
classes sont dominantes  sur les affluen ts situés sur la partie amont du bassin. Les  

linéaires en faible intensité, soit 29%,  sont situ®s sur les cours dôeau pr®sentant une 
dynamique morphologique plus forte, des écoulements plus diversifiés et qui bien 
souvent nôont pas fait lôobjet de travaux dôhydrauliques. 

Lôorigine du colmatage est principalement s®dimentaire avec 62,1% du lin®aire. Le 
colmatage algal est faiblement présent sur le bassin (0.3%). Les apports organiques 
sont significatifs et représentent près de 36% des linéaires colmatés.  

Carte s 23A et 23B  : lôintensit® du colmatage du substrat ï partie s amont et 
aval  

 

4.2.7  Les rejets dans le lit mineur  

Les rejets dans le lit mineur constituent lôune des principales sources dôapports 
organiques. Le nombre de rejets sur le bassin est  détaillé dans le tableau ci -dessous  :  

Tableau 42  : les différents rejets sur le bassin  

 

Au total, 85 rejets ont été dénombrés sur le bassin versant , dont 36  dôorigine inconnue. 
Les rejets dôassainissement non collectif et les rejets industriels sont les plus nombreux, 

respectivement 19 et 14 rejets.  

Carte  24A et 24B : les rejets dans le lit mineur ï partie s amont et aval  

 

2%

29%

11%38%

20%

Absent Faible Moyen Fort Très fort

1.9% 0.3%

35.7%

62.1%

Absence Algal Organique Sédimentaire

Type de rejet 
Nombre de 

rejets 

Rejet agricole 4

Rejet d'assainissement non collectif 19

Rejet de STEP 4

Rejet d'origine inconnue 36

Rejet industriel 14

Rejet pluvial 8

Total 85
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4.2.8  Lôencombrement du lit 

Lôencombrement du lit accentue les ph®nom¯nes de d®bordement du cours dôeau et 

peut en modifier la répartition des écoulements. De telles modifications peuvent 
favoriser les érosion s de berges.  

Ainsi, lôencombrement du lit a été évalué au regard des éléments suivants  :  

¶ Les embâcles  : il sôagit dôaccumulations ponctuelles de bois morts ou o bjets 
inertes dans le lit mineur. Toutefois, l es embâcles participent à la d iversité des 
habitats du milieu  exploitables par de nombreuses espèces ;  

¶ Les arbres en travers  : tombé s au milieu du lit, ils peuvent favoriser la création 
dôemb©cles ;  

¶ Les obstacl es dans le lit  : ils peuvent être de diverses natures. Bien souvent, il 

sôagit de mat®riaux variés  ;  

¶ Les clôtures en travers  : souvent installé es pour emp°cher lôacc¯s ¨ une 
propri®t® priv®e depuis le cours dôeau ou ®viter la divagation du b®tail dans le lit . 

 

   

Embâcle sur le ruisseau du 
bourg à Laluque   

Arbre en travers sur le 
Laguibaou à Castandet  

Clôture en travers sur le 
ruisseau du Martinet à Pontonx -

sur -Adour  

 
Tableau 43  : détail des éléments d'encombrement du lit sur le bassin  

 

On révèle un nombre important dôarbres en travers sur les cours dôeau ®tudi®s (1155 
au total). Jusquô¨ pr®sent, les affluents ont fait lôobjet de peu dôactions dôentretiens de 
la végétation. De p lus, les arbres en travers ne sont pas tous problématique s. Une part 

non négligeable  de ces derniers , est située dans des boisements en fond de vallée où le 
d®bordement du cours dôeau ne met en p®ril aucun enjeu,  à lôinstar du Luzou dont , la 
portion médian e, méandre dans des boisements de feuillus dans une vallée encaissée 

o½ tr¯s peu dôactivit®s humaines ont ®t® recens®es. 

 

Type Nombre d'éléments

Clôture en travers du lit mineur 39

Embâcle 131

Obstacle dans le lit 11

Arbre en travers du lit 1155

Total 1336
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Le Luzou dans le secteur de Boos et Laluque  

Carte s 25A et 25B  : lôencombrement du lit mineur et des berges ï partie s 

amont et aval  

 

4.2.9  Les espèces envahissantes du lit  

Deux espèces envahissantes problématiques ont été recensées sur le bassin versant  :  

¶ La Jussie  (Ludwigia sp .) : elle affectionne les eaux stagnantes ou peu courantes 
et les secteurs ensoleill®s. Lôabsence de ripisylve favorise donc sa prolif®ration. 

Les Jussies sont parmi les espèces envahissantes les plus problématiques du 
territoire national. Elles provoquent loca lement une baisse des habitats 
aquatiques et augmentent lôencombrement du lit mineur ;  

¶ Le Myriophylle du Brésil  (Myriophyllum aquaticum )  : originaire du continent sud -
américain (Argentine, Chili, Brésil), le Myriophylle du Brésil fut introduit pour la 
première fois en France au cours du 19 ème  siècle dans la région bordelaise. Cette 

espèce présente des impacts similaires à la Jussie. Un  développement trop 
important favorise lôasphyxie du milieu. 

 

  

Jussie sur le ruisseau du Courdaoute à Grenade -

sur -Adour  

Myriophylle du Br®sil sur lôOuzent® ¨ Saint 

Vincent de Paul  
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Tableau 44  : localisation et surface s des herbiers d'espèces envahissantes du lit  

par cours dôeau 

 

Les cours dôeau concern®s par la Jussie sont lôArroudet, le Chre stian, le Courdaoute, 
lôEstet, lôOuzente le P®douille et le Pont-Neuf. Cette esp¯ce sô®tale sur environ 6741 mĮ 

sur le réseau hydrographique. Bien que moins présente, le Myriophylle du Brésil a été 
identifi® sur deux cours dôeau lôOuzente et le P®titon. 

Carte s 26A et 26B  : les espèces envahissantes du lit mineur ï partie s amont et 

aval  

 

4.3  LES BERGES ET LA RIPISYLVE  

4.3.1  Densité de la végétation  

La densité de la végétation se répartit en cinq classes  : berges nues (absence de 

végétation), herbacées (absence de végétation ligneuse), ripisylve clairsemée, ripisylve 
dense et  très dense.  

   

Végétation dense sur le ruisseau 
de lôArroudet ¨ Yzosse   

Végétation très dense sur le 
Moulin de  Barris sur le Leuy  

Strate herbacée sur le Gioulé à 
Cazères -sur -Adour  

   

Berge nue en rive droite du 
ruisseau du Bourg à Laluque  

Végétation clairsemée sur le 
Luzou à Begaar  

Végétation très dense sur le 
ruisseau du Mourède à 

Cazères_sur -Adour  

Cours 

d'eau

Jussie 

(m²)

Myriophille du 

Brésil (m²)

Arroudet 275

Chrestian 1315

Courdaoute 49

Estet 609

Ouzente 4213 1200

Pedouille 50

Petiton 5

Pont-Neuf 130

Total 6741 1205
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Figure 31  : répartition des densités de végétation sur le bassin  

La ripisylve est majoritairement dense sur le bassin versant avec 43%  du linéaire de 
berge  occupé . Plusieurs secteurs, notamment sur la partie amont, ont une ripisylv e très 

dense (21%).  

Il nôy a pas de bande bois®e sur environ 27% du lin®aire de berge (densit® nulle ou 

herbacée).  Ces secteurs sont essentiellement situés en zones de grandes cultures ou 
dans les centres urbains.  

Carte s 27A et 27B : la densité de la végé tation des berges ï partie s amont et 

aval  

 

4.3.2  Largeur de la bande boisée  

La largeur de la bande boisée concerne uniquement les strates arbustives et 
arborescentes. Les largeurs sont réparties dans les classes suivantes  :  

¶ Inférieure à 2 m  ;  

¶ Comprise entre 2 et 5 m  ;  

¶ Supérieure à 5 m.  

 

   

Largeur inférieure à 2m sur 

lôEste ¨ Yzosse   

Largeur comprise entre 2 et 5 m 

sur le Moulin de Barris à Cauna  

Largeur supérieure à 5 m sur le 

ruisseau du Pesque à Saint -
Maurice -sur -Adour  

27%

9%

43%

21%

Nulle

Herbacée

Clairsemée

Dense

Très dense
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Figure 32  : répartition de la largeur de la bande boisée sur le bassin  

Cette analyse nôint¯gre pas les lin®aires o½ la v®g®tation est nulle ou herbac®e. 
Globalement, les bandes boisées sont larges sur le territoire étudié avec 54% de 
linéaire dont la largeur est  supérieure à 5 mètres. Les bandes boisées comprises entre 

2 et 5 mètres représentent 13% du linéaire. Environ un tiers de la ripisylve arbustive et 
arborée est inférieure à 2 mètres.  

Carte s 28A et 28B : la  largeur de la bande boisée ï partie s amont et av al  

 

4.3.3  Lô®tat de la v®g®tation 

Lô®tat de la v®g®tation est qualifié au regard  de deux critères  :  

¶ Lô®tat sanitaire class® en ç bon  » ou «  mauvais  » en fonction de la présence de 
maladie et de la fréquence des arbres morts  ;   

¶ Lô©ge de la ripis ylve définie en trois classes  :  
Tableau 45  : descriptif des classes d'âge  

 

 

33%

13%

54%

 L < 2

2>L> 5

L>5

Type Description

Jeune Dominance d'arbres et arbustes dont le diamètre est inférieur à 20 cm 

Mixte Présence relativement équivalente d'arbres jeunes et âgés

Agée Dominance d'arbres et arbustes dont le diamètre est supérieur à 20 cm 
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Figure 33  : répartition de l'état sanitaire de la ripisylve et de son âge  

 

La ripisylve est en grande majorité saine avec 95% de la bande boisée classé en  Bon . 

De la même façon, on retrouve une ripisylve diversifiée en âge avec 73% de la bande 
bois®e en mixte dôapr¯s la Figure 33 .  

A lô®chelle du bassin versant, on peut considérer que la ripisylve en Bon Etat . Toutefois, 
ponctuellement, des arbres morts ou dépérissant s ont été recensés  :  

Tableau 46  : détail des arbres mort, déraciné ou penché sur le lit sur le bassin  

 

Carte s 2 9A et 29B  : lô©ge et lôétat de la ripisylve ï partie s amont et aval  

Carte s 25A et 25B  : lôencombrement du lit mineur et des berges ï partie s 

amont et aval  

 

4.3.4  Lôentretien inadapt® de la v®g®tation  

Lôentretien de la v®g®tation riveraine est essentiel pour assurer le bon fonctionnement 
du cours dôeau. Il est dôautant plus important sur les secteurs ¨ enjeux humains pour 
limiter les risques dôencombrement du lit ®voqu®s au paragraphe 4.2.8 . Toutefois, le 

rôle de fixation des berges grâce à la végétation riveraine ne doit pas être omis.  

Lors des prospections, les linéaires «  sur -entretenu  » ont été identifiés sui vant la 
typologie ci -dessous  :  

¶ Utilisation du désherbant  ;  

¶ Lôentretien par coupe ¨ blanc ;  

¶ Lôentretien ¨ lô®pareuse (cette intervention peut être corrélée avec les linéaires 

o½ il y a absence dôarbustes et arbres). 

 

12%

73%

15%

Jeune Mixte Agée

95%

5%

Bon Mauvais

Type Nombre d'éléments

Arbre déraciné 32

Arbre mort 231

Arbre qui penche sur le lit 215
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Utilisation de désherbant sur le Cantiran (ancien 
bras de lôAdour) ¨ Duhort-Bachen  

Coupe à blanc sur le Luzou à Pontonx -sur -Adour  

Au total, 1139 ml de coupe à blanc et 513 ml de désherbant ont été identifiés. Lôusage 

des d®sherbants en bord de cours dôeau est proscrit des bonnes pratique s en bordure 
de rivi¯re. Il sôagit dôune infraction r®pr®hensible par une amende de la police de lôeau.  

Carte s 30A et 30B : la gestion et aménagement des berges ï partie s amont et 

aval  

 

4.3.5  Lôalignement de peupliers 

Lôimplantation de peupliers en bordure de cours dôeau est mal adapt®e. En effet, 
lôessence de peuplier poss¯de un syst¯me racinaire peu profond ne permettant pas un 
maintien suffisant des berges. De surcroit, les peupliers limitent la régénérescence de la 

ripisylve indigène mieux adaptée aux berges  (aulnes, saule, fr°neé). En outre, l a 
d®gradation des feuilles de peupliers dans le cours dôeau est lente et lib¯re des phénol s 
et contribuent  au colmatage organique du lit mineur.  

  

Plantation de peupliers sur le ruisseau de Bordes 
à Souprosse  

Alignement de peupliers sur le ruisseau du 
Rondeboeuf à Castandet  

Sur le lin®aire de berge ®tudi®, soit 784 km, environ 1500 ml dôalignement de peupliers 
ont été relevés en berge.  

Carte s 30A et 30B  : la gestion et aménagement des berges ï partie s amont e t 
aval  
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4.3.6  Lôam®nagement des berges 

Dans leur fonctionnement naturel, les berges sont soumises à des érosions. Dans les 

zones à enjeux humains, des protections de berges ont été aménagé es pour limiter les 
érosions. Cependant, c e type dôam®nagement provoque éga lement un blocage de la 
dynamique du cours dôeau et supprime les habitats en berge. On distingue plusieurs 

types dôam®nagements des berges :  

¶ Les protections de berges en génie civil  ;  

¶ Les protections de berges dites «  artisanales  » constituées avec des ma tériaux 

divers  ;  

¶ Les protections de berges en enrochements  ;  

¶ Les protections de berge en génie végétale.  

  

   

Protection de berge artisanale 

sur le Luzou à Boos   

Protection de berge en génie 

végétale sur le ruisseau du 
Pesque à Saint -Maurice -sur -

Adour  

Protection de berge en 

enrochements sur le Goua de 
Hourcq à Lesgor  

 

Tableau 47  : détail par type de protection de berge sur le bassin  

 

On retrouve de nombreuses protections de berges sur le bassin. En proportion 
relativement équivalente, les protections en génie civil ou artisanales sont majoritaires.  

Moins fréquents , les protections de berge en génie végétal représentent moins de 6% 
des protections recensées. Ce type dôam®nagement est pr®sente toutefois une 
meilleure intégrat ion paysag¯re et assure une diversit® dôhabitats sup®rieure. 

Carte s 30A et 30B  : la gestion et aménagement des berges ï partie s amont et 
aval  

 

4.3.7  Le piétinement et les abreuvoirs directs  

Les secteurs dépourvus de clôtures ou abreuvoirs aménagés sont plus sensibles au 

piétinement des berges par les bovins. Le piétinement provoque une destruction des 
habitats des berges, accentue les risques dô®rosion et favorise lôapport de particules 
fines dans le lit mineur  (colmatage) .  

De plus, lôabreuvement des bovins peut présenter des risques sanitaires pour la qualité 
de lôeau.  

Type de protection Longeur totale (ml)

Protection artisanale 1644

Enrochements 1267

Génie civil 1447

Génie végétal 292
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Piétinement des berges sur le 
ruisseau de Marians à Grenade -

sur -Adour  

Abreuvoir dégradant sur le 
Gioulé à Cazères -sur -Adour  

Abreuvoir aménagé sur le 
Téchénérat à Montgaillard  

 

Tableau  48  : somme des abreuvoirs et zones de piétinement sur le bassin versant  

 

32 abreuvoirs dégradants ont été recensés sur le bassin. Ils sont principalement situés 

sur les cours dôeau suivants : le Gioulé, le Courdaoute,  le Chrestian,  le Marriens, la 
partie amont du Luzou, le Martinet et lôOuzente. 

Le piétinement des berges , sur plusieurs dizaines de mètres , est une problématique 

plus localisée sur le ruisseau du Courdaoute et du Pesque.  

Carte s 30A et 30B  : la gestion et aménagement des berges ï partie amont et 
aval  

 

4.3.8  Les espèces envahissantes de berge  

Les espèces envahissantes en berge  ont pour la plupart fait lôobjet dôune introduction en 

Europe au 20 ème  siècle à des fins ornementales dans les jardins et espaces verts. 
Aujourdôhui, on les retrouve sur le territoire national. Dot®e dôune forte capacit® 
dôadaptation, ces esp¯ces limitent consid®rablement le d®veloppement dôesp¯ces 

indig¯nes plus adapt®s au cours dôeau. Sur le bassin versant, plusieurs esp¯ces 
envahissantes ont été recensées.  

¶ Le raisin dôAm®rique (Phytolacca americana ;  

¶ Lô®rable n®gundo  (Acer negundo );  

¶ Le bambou  (Bambuseae ) ;  

¶ Le robinier faux acacia ( Robinia pseudoacacia ).  

 

 

 

Berge 

piétinée par 

bovins (ml)

Nombre 

d'abreuvoir 

aménagé 

Nombre 

d'abreuvoir 

dégradant

144 2 32
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Robinier faux -acacia sur le 
Mougnocq  

Raisin dôAm®rique sur le 
ruisseau du Rondeboeuf à 

Castandet  

Illustration dôErable Negundo 

 

 

Tableau 49  : détail des surfaces 

d'espèces envahissantes de berge 

sur le bassin  

 

Figure 34   : répartition des espèces 

envahissantes de berge  
 

Les esp¯ces identifi®es sont globalement tr¯s pr®sentes sur le bassin versant. Lô®rable 
N®gundo est principalement situ® ¨ proximit® des bords de lôAdour pour une surface 

estimée de 1161 m².  Ce chiffre nôest pas repr®sentatif de la prolif®ration de lôesp¯ce sur 
le bassin car les prospections ont été réalisées au niveau des confluences des cours 
dôeau ®tudi®s avec lôAdour. Le bambou et le raisin dôAm®rique repr®sentent  une surface 

quasi -équivalente avec environ 5600 m². Le robinier faux acacia est lui aussi bien 
pr®sent sur lôensemble du bassin versant. Il sôagit dôune esp¯ce pr®sentant un int®r°t 
économique pour la production de bois.  

Carte s 26A et 26B  : les espèces envahissantes du lit mineur et des berges ï 
partie amont et aval  

 

4.4  LES ANNEXES HYDRAULI QUES ET  LE LIT MAJEUR  

4.4.1  Lôoccupation des sols 

La Figure 35  donne la r®partition des types dôoccupation du sol des parcelles situ®es en 
bordure du réseau hydrographique étudié.  

33%

7%
26%

34%

Bambou

Erable négundo

Robinier faux

acacia

Raisin

d'Amérique

Nom Surface (m
2)

Bambou 5520

Erable négundo 1161

Robinier faux acacia 4276

Raisin d'Amérique 5625
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Figure 35  : répartition de l'occupation des sols des parcelles adjacentes  

Les donn®es dôoccupation du sol montrent un e diversité typologique des parcelles en 

bordure de cours dôeau. Les boisements sont majoritaires avec 33% de lôoccupation du 
sol en lit majeur. Les zones cultivées occupent 16% des parcelles riveraines. En 
proportion équivalente (environ 11 -12%) sont représentées, les prairies, les landes et 

les plantations. Les types dôoccupations du sol les plus faibles sont les zones urbanisées 
et les milieux humides avec respectivement 6% et 5%.  

Carte s 31A et 31B  : lôoccupation des sols ï parties amont et aval  

 

 

 

Figure 36  : répartition par types 

d'activités économiques  en bordure de 

cours d ôeau  

Figure 37  : répartition par types de 

plantation  

Parmi les activit®s humaines recens®es en bordure de cours dôeau, on distingue les 

activités économiques et les plantations, respectivement détaillées dans les Figure 36  et 
Figure 37 . Deux activités humaines sont dominantes sur le bassin  :  

¶ La plantation de pinède qui représe nte 72% des surfaces plantées. Cet usage est 

principalement situé sur la tête du bassin versant du  Luzou  ;  

¶ Les grandes cultures qui constituent près de 92% des parcelles. Les terres 
cultiv®es sont dominantes sur lôamont du bassin versant de lôAdour Landais. 

 

33%

16%
12%

5%

11%

12%

5%
6%

Boisements

Cultures

Landes

Milieux

humides

Plantations

Prairies

Routes

Urbanisation

1.1% 2.9%
9.2%

34.1%

0.2%

46.5%

5.9%

Activité artisanale Activité industrielle
Urbanisation Plantations
Elevages Grandes cultures
Plan d'eau (irrigation, loisirsé)

2%

26%

72% Chênaie

Peupleraie

Pinède
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4.4.1.1  Les frayères potentielles à brochet s 

Les frayères à brochet s sont situées en lit majeur des cou rs dôeau. On les retrouve dans 

les dépressions inondables et dans les prairies plus longuement inondables dôune vall®e. 
Une frayère  à brochet  fonctionnelle se caractérise par des habitats aquatiques adéquats 
(sous la forme dôune strate herbac®e), une durée  dôinondation de plusieurs jours ¨ 

quelques semaines et un ressuyage lent. La reproduction du brochet est un indicateur 
du bon ®tat de conservation et fonctionnement de lôhydrosyst¯me.  

  

Frayère potentielle à Brochet s sur lôAdour ¨ 
Duhort -Bachen  

Frayère potentielle à Brochet s sur le ruisseau de 
lôArroudet sur Candresse 

 

Tableau 50  : surfaces des frayères à b rochet s par cours d'eau sur le bassin  

 

Sur les affluents, les principales frayères à brochets sont situées sur la partie aval du 

bassin versant sur le ruisseau de lôArroudet, de lôEstet et de lôOuzente. Particulièrement  
sur lôOuzent®, les fray¯res sont fonctionnelles et g®r®es par la FDAAPPMA des Landes.  

Carte s 21A et 21B  : les frayères à truite s commune s et brochet s ï partie s 
amont et aval  

 

4.4.2  Endiguement  

La mise en îuvre de digue en bordure de cours dôeau permet de prot®ger les biens et 
les personnes contre les inondations. Pour autant , le d®bordement dôun cours dôeau fait 

partie de son fonctionnement naturel.  Il perm et de maintenir une connexion avec les 
annexes hydrauliques et zones humides lat®rales qui ont un r¹le de soutien dô®tiage 
non négligeable  et joue un rôle sur le colmatage et la régulation des invasives 

aquatiques .  Lôinventaire des digues sur le bassin versant est basé sur  :  

¶ Lô®tude sur lôespace de mobilit® de lôAdour r®alis®e en 2008  par lôInstitution 
Adour ;  

Cours 

d'eau

Frayère potentielle à 

Brochets (m
2
)

Arroudet 1346

Cantiran 657

Estet 12785

Luzou 220

Ouzente 640

Total 15069
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¶ Les prospections de terrain réalisées sur le réseau hydrographique. A noter, que 
les merlons de curage ont été inventoriés afin de fournir un état des lieux 

exhaustif du niveau dôendiguement du cours dôeau. 

 

Tableau 51  : détail des éléments caractéristiques de l'endiguement sur le bassin  

 

Au total, 7691 ml de merlons de curage ont été recensés sur le bassin versant. 
Lôendiguement des affluents de lôAdour est faible. En effet, on compte environ 1700 ml 

de digues de tous types sur le bassin.  

Carte s 32A et 32B  : lôendiguement du lit mineur  ï parties amont et aval  

 

4.4.3  Les plans dôeau et gravi¯res  

De nombreux plans dôeau ou gravi¯res sont implant®s en lit majeur des cours dôeau. Ils 
constituent des surfaces perdues pour lôexpansion des crues. Le recensement des 

gravi¯res en bord dôAdour a port® sur celles situ®s ¨ proximit® des cours dôeau ®tudi®s.  

  

Gravi¯re en lit majeur de lôAdour ¨ proximit® du 
Cantiran à Duhort_Bachen  

Plan dôeau au fil de lôeau sur le Moulin de Barris ¨ 
Lamothe  

 

Tableau 52  : surfaces totales des gravières et plans d'eau du bassin  

 

 

La surface totale de plans dôeau et gravi¯res situ®s en lit majeur est dôenviron 298,4 

kmĮ. Les gravi¯res et les plans dôeau au fil de lôeau repr®sentent respectivement 43% 
et 37% de cette surface.  

Longueur en ml 

Merlons de curage 7691

Digue en terre 935

Digue en matériaux divers 730

Digue en enrochement 40

Digue maçonnée 5

Type Quantité (m²)

Plan d'eau au fil de l'eau 1111128

Gravières 1301737

Etang 559296

Mâre 11454

TOTAL 2983615
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Carte s 33A et 33B  : les annexes hydrauliques ï parties amont et aval  

 

4.4.4  Les décha rges sauvages en bordure de cours dôeau 

Lors des prospections, plusieurs  sites de macro -déchets de compositions diverses ont 
pu être identifiés en  bord ure  des cours dôeau. Lôemplacement de ces d®chets constitue 

un risque lors des périodes de débordement du  cours dôeau.  

  

Décharge sauvage sur le Téchénérat à Fargues  Décharge sauvage sur le ruisseau du Marians à 
Grenade -sur -Adour  

Sur lôensemble du bassin versant, 30 sites de d®charge sauvage ont ®t® identifi®s et 
localisés.  

Carte s 34A et 34B : les pollu tions et macro -déchets présent sur le bassin 
versant ï parties amont et aval  

 

4.5  LE DEBIT  

4.5.1  Le drainage des sols  

Le drainage des parcelles a ®t® pratiqu® ¨ grande ®chelle afin de faciliter lôexploitation 
des terrains à vocation agricole ou de plantation de pin s. Les traces de ces travaux qui 
datent souvent de plusieurs dizaines dôann®es sont visibles sur le terrain. De nombreux 

fossés de drainage et sortie s de drains enterrés ont donc été recensés.  Les fossés ont 
®t® creus®s afin dô®vacuer plus rapidement les écoulements.  

Aujourdôhui, le drainage des parcelles accentue lô®coulement des eaux vers lôaval. La 

suppression des zones de rétention sur les têtes de bassins a modifié considérablement 
le fonctionnement hydrologique du cours dôeau : les eaux arrivent plu s vite ¨ lôexutoire 
et en quantité supérieure. Le risque inondation est donc accentué par le drainage des 

sols agricoles.  

A noter  que  le nombre de drains enterrés a  probablement  été  sous -estimé. Lors des 

prospections, certains sorties de drains sont difficilement visibles car recouvertes  par la 
végétation.  

 



 

page 96 / 126   Etude de d®finition dôune strat®gie de gestion des cours dôeau du bassin versant Adour Landais   

 

Phase 1  : Etat des lieux de lôhydrosyst¯me -   RAPPORT 

07 97  ï Syndicat du Moyen Adour Landais  

 

  

Foss® de drainage sur lôEstet ¨ Yzosse  Fossé de drainage sur le Greffier à Lesgor  

 

Tableau 53  : éléments en lien avec le drainage des sols sur le bassin versant  

 

Lôespace dô®tude compte 330 foss®s de drainage, 46 drains enterr®s et 179 foss®s de 

route. La quasi - totalité du réseau hydrographique étudié est soumis au drainage. On 
retrouve une quant ité importante de fossés de drainage sur le bassin versant du Luzou. 
Sur ce secteur, les foss®s ont ®t® cr®®s afin dôassainir les plantations de pins.  

Carte s 35A et 35B : le drainage des sols ï parties amont et aval  

 

4.5.2  Les prélèvements  

Le réseau hydrograph ique étudié subi des prélèvements directs des eaux superficielles 
et souterraines. Les volumes prélevés par année ont été présentés dans le paragraphe 
3.7.5 . Les pr ospections de terrain ont permis dôinventorier le nombre de pompage en 

eaux de surface selon  la typologie suivante  :  

¶ Les pompages pour lôalimentation en eau potable ;  

¶ Les pompages destin®s ¨ lôirrigation ;  

¶ Les pompages industriels  ;  

¶ Les pompages de jardin.  

 

Type
Nombre 

d'éléments

Drains enterrés 46

Fossé de drainage 330

Fossé de route 179
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Pompage de jardin sur lôOuzent® ¨ Saint-Vincent -
de-Paul  

Pompage dôirrigation sur le Mahourat ¨ Grenade-
sur -Adour  

 

Tableau 54  : nombre de pompages de surface sur le bassin versant  

 

La plupart des installations de pompage recens®es ont un usage pour lôirrigation des 
terres agricoles  (125 pompages). De plus, on dénombre 39 pompages de jardin sur le 
bassin majoritairement situés sur les communes de Souprosse (traversée par le Moulin 

de Bordes), Saint -Vincent -de-Paul (travers®e par lôOuzent®), Candresse et Yzosse 
(travers®e par lôArroudet et le P®douille).  

Carte s 36A et 36B  : les p rélèvements sur le bassin ï parties amont et aval  

 

4.6  LA CONTINUITE ECOLOG IQUE  

4.6.1  Classification des ouvrages  

Chaque ouvrage transversal est clas sé selon  la typologie suivante  :  

¶ Barrage  :  ces ouvrages occupent le lit mineur et le lit majeur des cours dôeau. 

Les ouvrages de retenue collinaire sont intégrés à ce type  ;  

¶ Digue  :  il sôagit dôun am®nagement permettant le maintien dôun plan dôeau. A la 
différence des barrages, ici, les digues ne sont pas implanté es sur le lit majeur 

du cours dôeau ;  

¶ Déversoir  : il sôagit le plus souvent de seuils en amont des moulins cr®es pour 
répa rtir les écoulements entre le bras naturel et le bief  ;  

¶ Enrochements  :  ce type int¯gre les ouvrages constitu®s dôenrochements ou de 
matériaux divers.  

¶ Clapet  :  installé le plus souvent sur une dalle béton, ces ouvrages mobiles 

sôabaissent gr©ce ¨ un syst¯me de v érins hydrauliques. Les portes flots sont 
intégrés dans cette catégorie  ;  

¶ Vannes levantes  :  Ce sont les vannes manîuvrables le plus souvent ®quip®es 

dôune cr®maill¯re. 

Nom Nombre de prélèvements

Pompage de jardin 39

Pompage industriel 1

Pompage irrigation 125

Total 165
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¶ Batardeau  :  système permettant de faire coulisser des planches en bois 
(madriers) p our maintenir un niveau dôeau ;  

¶ Radier de pont  : c e type fait référence aux dalles bétons sur lesquelles sont 
installés les pont s ;  

¶ Passage busé  :  il sôagit de buse int®gr®e dans un aménagement permettant la 

travers®e du cours dôeau. Lôinventaire concerne les passages busés entravant la 
continuité écologique ou la bonne circulation des écoulements.  

 

   

Retenue Collinaire sur le Gioulé   Enrochements sur le ruisseau du 
Martinet  

Déversoir sur le ruisseau du 
Gioulé  

   

Porte anti - flots sur le ruisseau 

du Martinet  

Vannes levantes sur le ruisseau 

de lôOuzent® 

Batardeau sur le Luzou  

   
Plan dôeau sur le ruisseau du 

Martinet  
Radier de pont sur le ruisseau 

de Pont Neuf  
Passage busé sur le ruisseau du 

Mahourat  
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Tableau 55  : nombre 

d'ouvrages recensés par type  

 
Figure 38  : répartition des ouvrages par type sur le 

bassin versant  
 

 

Dôapr¯s la Figure 38 , on constate que les ouvrages les plus présents sont les passages 
busés et les radiers de p ont, soit 61% des ouvrages. 63  passages busés  et 38 radiers 

de pont  ont été comptabili sés. 32  ouvrag es de type déversoir ont été localisés et 14 
seuils en enrochements. Au total, 166  ouvrages ont été recensés comme ayant un 
impact sur la continuité écologique et/ou la circulation des écoulements.  

Carte s 38A et 38B  : les t ypes dôouvrages recens®s sur le lit mineur ï parties 
amont et aval  

 

4.6.2  Dimensionnement des ouvrages de franchissement  

Dans la catégorie «  ouvrages de franchissement  » (passage busé et pont), certains ont 
des dimensions qui ne sont pas adapté es au d®bit du cours dôeau particuli¯rement en 

conditions de hautes eaux. Le sous -dimensionnement de ces ouvrages provoque une 
mise en charge en amont et accentue le débordement du lit mineur  comme le montre 
les illustrations ci -dessous  :  

 

  

Le ruisseau du Péré à Bas -Mauco. A gauche, un busage du lit mineur sur environ 120 m provoque une 
mise en charge du cours dôeau en amont, ¨ droite. 

La Figure 39  détaille les ouvrages dont le dimensionnement est adapté aux débits du 
cours dôeau et r®ciproquement ceux pour lesquelles les dimensions sont insuffisantes 

1%

7%

1%

19%

9%

38%

23%

2%

Barrage

Batardeau

Clapet

Déversoir

Enrochements

Passage busé

Radier de pont

Vanne

Type 
Nombre 

d'ouvrages 

Barrage 2

Batardeau 11

Clapet 2

Déversoir 32

Enrochements 14

Passage busé 63

Radier de pont 38

Vanne 4

TOTAL 166
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pour permettre une bonne circulatio n des eaux. Les ouvrages classés en N.R. 
correspondent à des seuils en rivière qui ne présente nt  pas de risque de mise en charge 

significative.  

 

Figure 39  : répartition des ouvrages sous dimensionnés par rapport au gabarit du 

cour s d'eau  

Parmi les 106 ouvrages évalués (hors classe «  N.R.  »), 42 ouvrages assurent un bon 
transit des eaux et 64 présentent un risque de mise en charge et donc de débordement 

en amont.  

Carte  39A et 39B : le dimensionnement dôouvrages recens®s sur le lit mineur ï 
parties amont et aval  

 

4.6.2.1  Franchissement piscicole   

La pr®sence dôouvrages transversaux perturbe la circulation des esp¯ces piscicoles. Le 

franchissement piscicole à la montaison a été évalué pour chaque ouvrage. Les classes 
de franchissabilité sont les suivantes  :  

 

Les espèces ciblées pour la franchissabilité piscicole sont les cyprinidés rhéophiles  
(cheve sne, vairon, goujon, locheé). Excepté pour le Luzou, qui présente un intérêt pour 

les salmonid®s, lôesp¯ce cible est donc la truite commune.  

26%

39%

35%

Bon Mauvais Non concerné

Très bon Aucun impact sur la circulation piscicole

Bon Barrière franchissable à impact limité

Moyen Barrière partielle à impact significatif 

Mauvais Barrière partielle à impact majeur

Très mauvais Barrière totalement infranchissable



 

page 101 / 126   Etude de d®finition dôune strat®gie de gestion des cours dôeau du bassin versant Adour Landais   

 

Phase 1  : Etat des lieux de lôhydrosyst¯me -   RAPPORT 

07 97  ï Syndicat du Moyen Adour Landais  

 

 

Figure 40  : répartition des classes de franchissabilité pour les ouvrages  

Plus de la moitié des ouvrages ont été classés en mauvais et très mauvais pour la 
continuité piscicole (59%). 13% des ouvrages sont classés en «  bon  » ou «  très bon  ».  
On peut consid®rer que lôimpact des ouvrages sur la continuit® piscicole est fort  sur le 

bassin.  

Tableau 56  : classement des hauteurs de chutes sur les ouvrages  

 

Dôune faon g®n®rale, les ouvrages recens®s poss¯dent des hauteurs de chute faibles : 
118 ouvrages ont une hauteur de chute inférieure à 50 cm. Les prospections de terrain 

ont montr® que la faible hauteur dôeau qui transite sur  un ouvrage est le param¯tre le 
plus limitant pour le franchissement piscicole sur les ouvrages du bassin.  

  

Radier de pont avec hauteur dôeau limitante sur le 

Moulin de Bordes à Souprosse  

Passage busé difficilement franchissable sur le 

Laguibaou à Castandet  

Carte  40A et 40B : l a hauteur de chute des ouvrages recensés sur le lit mineur 
ï parties amont et aval  

1%

12%

28%

24%

35%

Tres bonne

Bonne

Moyenne

Mauvaise

Très mauvaise

Classes Nombre d'ouvrages 

0<Hc<0.5 m 118

0.5<Hc<1 19

1<Hc<1.5 9

1.5<Hc<2 13

Hc>2 m 6
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4.7  LôANALYSE DIACHRONIQUE 

4.7.1  Le ruisseau  du  Pesqué  

Dans sa portion médiane particulièrement, notamment au niveau du lieu -dit 
« Maouheit  », mais sur toute la moitié aval plus génér alement, le cours du Pesqué 
apparaît profondément modifié et altéré.  

Il présente des signes évidents de rectification et de recalibrage, avec les tous les 
dysfonctionnements qui y sont li®s sur lôensemble des param¯tres morphodynamiques : 
homogénéisation d es habitats, modification du profil en long et en travers, 

accuentuation du risque inondation.. . 

Les témoignages des acteurs locaux étaient déjà explicites sur le changement majeur 
par rapport à la portion amont relativement préservée et plutôt en bon état  écologique 

et les investigations de terrain nôont fait que confirmer ces faits. 

  

En amont de Mahoueit  En aval de Mahoueit  

Exemples des modifications morphologiques majeures du secteur  

Une expertise sur plusieurs années de photographies aériennes, de cartes (notamment 
dô®tat-major de 1892) a été réalisée sur cette portion aval du cours dôeau. 

La comparaison des trac®s tir®s de 1892 et de 1960 permet dôobserver quôil semble y 

avoir eu assez peu de modification de tracé au début du XX éme  si¯cle, dôautant plus que 
la précision de 1892 est toute relative et que les différences pourraient aisément ê tre 
li®es au dessin plus quô¨ une r®elle dissemblance de terrain. 

A lôinverse, certainement suite au remembrement agricole, on peut observer, au niveau 
de Mahoueit, des modifications extrêmement profondes du tracé du Pesqué, 
notamment pour ne pas traverser  de part en part des parcelles aujourdôhui regroup®es 

et ainsi contourner la nouvelle entité  (Figure 41 ) . 
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Comparaison des tracés de 1892 ï 1960 et du 

linéaire actuel  
Evolution du tracé suite au remembrement des 

années 60  

Figure 41  : analyse diachronique du tracé du Pesqué  

 

4.7.2  Le ruisseau du Moulin de Barris  

Concernant le ruisseau du Moulin de Barris, les investigations de terrain laissent 
présager des travaux de recalibrage assez récents.  

Les signes de rectification et de modification du tracé sont ici bien moindres que sur le 
Pesqué, même si la proximité avec certains chemins ou certaines routes reste 
suspicieuse quant au dessin naturel pr éservé du lit courant.  

  

Portion rectiligne sur le Moulin de Barris à Cauna  

Par ailleurs, les données historiques disponibles ne permettent pas de mettre en 

évidence de modification évidente du tracé sur cette portion terminale du ruisseau.  

On notera sur les donn®es des cartes dô®tat-major, sur les photos aériennes du début 
ou du milieu du XX ème  siècle ainsi que sur les plus récentes, que le ruisseau du Moulin 

de Barris semble emprunter le même parcours depuis très longtemps.  














































